
VÁŠ SPECIALISTA

PASDELOU S.A.S.
BP 20001 - ZA La Cour du Bois 
72550 Coulans-sur-Gée - France 
Tél. : 0033 2 43 88 95 78 - Fax : 0033 2 43 88 97 31
e-mail : standard@pasdelou-galva.fr 
www.pasdelou-galva.com

PRODUKTOVÝ KATALOG

Inovujeme... abychom zůstali vpředu!

Vytvořte si vlastní
sestavy

s naším softwarem

Produkty zkušeného výrobce

PASDELOU + COSNET_CZ_dalsi stranky.indd   1 23.10.2019   11:04:46



2 3

OBSAH

Napájení 
Cisterny na vodu ...................................................................................................... 3-4
Cisterny na vodu na pastviny.................................................................................. 5
Možnosti u cisteren na vodu ................................................................................... 6-7
Krmné žlaby na pastvu ............................................................................................ 8

Mobilní manipulační zařízení pro chov skotu 
Rámy a nosiče panelů Mobiparc ............................................................................ 9
Fixační čela a fixační zvedák hlavy ........................................................................ 10-11
Mobilní fixační klec pro skot ................................................................................... 12-15
Manipulace se skotem a péče o paznehty - přehled .......................................... 16-17

Fixační klec se sklopnými boky ............................................................................. 18-19
Fixační paznehtářská klec s otevíratelnými boky ................................................ 20-21
Fixační paznehtářská klec s posuvnými otevíratelnými boky ........................... 22-23
Fixační klec pro skot zužovací, kovové nastavitelné strany .............................. 24
Fixační klec pro telata .............................................................................................. 25
Fixační klec pro skot zužovací s pneumatickým pohonem ............................... 26-27
Zužovací a vážicí klec s chytrým ovládáním s pneumatickým pohonem ........ 28-29
Paznehtářské klece .................................................................................................. 30-31

Manipulační zařízení pro chov skotu
Systém manipulačních uliček s naháněcím obloukem ....................................... 32
Motorizovaná naháněcí ulička Novinka ....................................................... 33
Manipulační systém s naháněcí uličkou ............................................................... 33

Manipulační zařízení pro chov ovcí
Samostatné ohradní panely pro ovce .................................................................... 34
Manipulační ohrady pro ovce ................................................................................. 35
Branka: třídění, gilotina, zábrana, naháněcí ulička .............................................. 36
Sloupky, kolíky, jesle na seno k montáži na zeď a branky pro obsluhu ........... 36
Fixační čelo pro ovce ............................................................................................... 37
Naháněcí oblouk pro ovce ...................................................................................... 37
Příkrmiště pro ovce .................................................................................................. 38-39
Příkrmiště pro jehňata na kolečkách ..................................................................... 39
Vážicí klec a ukazatel váhy, Fixační klec s otočným mechanismem ................ 40

Vybavení pro pastvu
Krmelce ......................................................................................................... 41-43
Krmné žlaby pro telata ................................................................................. 44-45
Brány a zábrany Ø 42 mm ........................................................................... 46
Brány na pastvu Ø 42/35 mm ..................................................................... 47
Dvířka k ohradnímu panelu Ø 35 mm .......................................................... 47

Trubkové vybavení pro telata
Boxy pro telata “Hygiène plus” .................................................................... 48-50
Ocelové boxy pro telata ............................................................................... 51
Hlavové zábrany pro telata “Junior Comfort SR” ........................................ 52
Tyčové boční stěny šikmých zábran pro telata ............................................. 53
Příslušenství pro skupinové boxy pro telata .................................................. 54

Trubkové vybavení pro velký skot
Samozamykací hlavová zábrana „Comfort SRS“ ........................................ 55
Zábrany “Comfort SR a SF” ......................................................................... 56-57
Čelní moduly se 4 a 5 trubkami Ø 48,3 mm ................................................ 58
Brána „Securipass“ ....................................................................................... 58
Blokovací panel a porodní box ..................................................................... 59

PASDELOU + COSNET_CZ_dalsi stranky.indd   2 23.10.2019   11:04:48



2 3

Napájení 
Cisterny na vodu ...................................................................................................... 3-4
Cisterny na vodu na pastviny.................................................................................. 5
Možnosti u cisteren na vodu ................................................................................... 6-7
Krmné žlaby na pastvu ............................................................................................ 8

Mobilní manipulační zařízení pro chov skotu 
Rámy a nosiče panelů Mobiparc ............................................................................ 9
Fixační čela a fixační zvedák hlavy ........................................................................ 10-11
Mobilní fixační klec pro skot ................................................................................... 12-15
Manipulace se skotem a péče o paznehty - přehled .......................................... 16-17

Fixační klec se sklopnými boky ............................................................................. 18-19
Fixační paznehtářská klec s otevíratelnými boky ................................................ 20-21
Fixační paznehtářská klec s posuvnými otevíratelnými boky ........................... 22-23
Fixační klec pro skot zužovací, kovové nastavitelné strany .............................. 24
Fixační klec pro telata .............................................................................................. 25
Fixační klec pro skot zužovací s pneumatickým pohonem ............................... 26-27
Zužovací a vážicí klec s chytrým ovládáním s pneumatickým pohonem ........ 28-29
Paznehtářské klece .................................................................................................. 30-31

Manipulační zařízení pro chov skotu
Systém manipulačních uliček s naháněcím obloukem ....................................... 32
Motorizovaná naháněcí ulička Novinka ....................................................... 33
Manipulační systém s naháněcí uličkou ............................................................... 33

Manipulační zařízení pro chov ovcí
Samostatné ohradní panely pro ovce .................................................................... 34
Manipulační ohrady pro ovce ................................................................................. 35
Branka: třídění, gilotina, zábrana, naháněcí ulička .............................................. 36
Sloupky, kolíky, jesle na seno k montáži na zeď a branky pro obsluhu ........... 36
Fixační čelo pro ovce ............................................................................................... 37
Naháněcí oblouk pro ovce ...................................................................................... 37
Příkrmiště pro ovce .................................................................................................. 38-39
Příkrmiště pro jehňata na kolečkách ..................................................................... 39
Vážicí klec a ukazatel váhy, Fixační klec s otočným mechanismem ................ 40

LEŽATÉ NÁDRŽE S PATKAMI 

Kód Objem Počet 
patek

Průlez
průměr

Nádrž prům.
(m)

Délka *
(m)

LEŽATÉ POZINKOVANÉ NÁDRŽE S PATKAMI 
PG101 03 01 500 l 4 0,30 m 0,80 1,11
PG101 03 03 630 l 4 0,30 m 0,80 1,36
PG101 03 05 890 l 4 0,30 m 0,95 1,43
PG101 03 07 1100 l 4 0,30 m 0,95 1,68
PG101 03 09 1500 l 4 0,30 m 1,10 1,75
PG101 03 11 2000 l 4 0,50 m 1,10 2,30
PG101 03 13 3200 l 6 0,50 m 1,30 2,58
PG101 03 15 4400 l 6 0,50 m 1,50 2,69
PG101 03 17 5200 l 6 0,50 m 1,50 3,19
PG101 03 19 6200 l 6 0,50 m 1,50 3,74
PG101 03 21 8000 l 8 0,50 m 1,50 4,70

Pozinkované nádrže

PRO INFORMACI
1 přepážka u nádrží od 3200 l
a 2 přepážky u nádrží od 2500 l 
Po žárovém zinkování mohou zůstat uvnitř nádrže zbytky 
popela. Z tohoto důvodu je nutné nádrž před použitím 
a instalací ventilů i dalšího příslušenství důkladně 
vypláchnout.

*Celkové rozměry

Monoblokové provedení s nepřerušovanými sváry zajišťuje pevnost a těsnost.
Dlouhá životnost těchto nádrží je zajištěna žárovým zinkováním.
Originální vybavení:
Přední strana - na straně průlezu, 
- �Jeden horní a jeden spodní vývod u dna s vnitřním závitem 20/27 u nádrží do 2000 l, u větších 

nádrží závit 33/42 (vývody je možno osadit volitelnými hladinoměry).
Zadní strana, 
- �Jedna zadní výpust Ø 70 mm (1 1/4”) s přírubou se 4 otvory pro možnost připojení dalšího příslušenství...
- vstup s vnitřním závitem 20/27 po straně hlavní výpusti Ø 70 mm Široké patky s výztuhou na spodní straně z materiálu o síle 4 mm. 

Model 8000 l

Překlopné víko průlezu s těsněním. Předvrtání 
s pozinkovaným výstupem pro umístění 
volitelného plovákového ventilu.

Vrchní vývod na přední straně 
Ø 20/27 u nádrží do 2000 litrů a 
Ø 33/42 u nádrží s větším objemem.

Ventilační otvor s kolenem Ø 42 mm u nádrží 
do 1500 l a Ø 60 mm u větších nádrží, využít 
lze i pro zavedení hadice pro napouštění. 

Zadní přírubový výstup Ø 70 mm se 
4 otvory a bočním výstupem Ø 20/27 s 
vnitřním závitem.

6200 l 5200 l
4400 l

3200 l

2000 l
1500 l 1100 l

Kompletní řada pozinkovaných nádrží
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PRO INFORMACI
Širší rozchod kol pro zajištění vyšší stability. 
Z výroby připraveno pro zajištění stálé hladiny 
vzadu a po stranách cisterny. Široká nabídka 
typů pneumatik.

Po žárovém zinkování mohou zůstat uvnitř nádrže  
zbytky popela.
 Z tohoto důvodu je nutné nádrž před použitím  
a instalací ventilů i dalšího  
příslušenství důkladně  
vypláchnout.

CISTERNY NA VODU 
Tyto pozinkované cisterny jsou vyráběny v následujícím provedení optimalizovaném pro snadnou přepravu: u cisteren do objemu 1500 l je nádrž připevněna pomocí šroubů k rámu s přivařenou ojí, cisterny od objemu 

2000 l mají nádrž připevněnou na rámu s koly, oj je dodávána samostatně. Cisternu je možno za příplatek (PG101 05 00) dodat v kompletním stavu s osazenými koly i ojí.

Kód Objem Prům. 
(m) Délka (m) Osa* Buben 

prům. (mm) Pneumatiky
Podpěrná 

noha 
(mm)

A
mm

B
mm

C
mm

Hmotnost  
(kg)

Celk. 
hmotnost 

(kg)
Rozchod 

(m)

POZINKOVANÉ CISTERNY NA VODU
PG101 05 00 Příplatek za montáž  kol a oje.
PG101 05 05 890 l 0,95 2,85  50 mm BEZ BRZDY 195 R14 6tr  50 745 1830 530 280 1500 1400
PG101 05 07 1100 l 0,95 2,85  50 mm 195 R14 6tr  50 745 1830 530 300 1500 1400
PG101 05 09 1500 l 1,10 3,05  50 mm 250 x 60 10/75x15,3 12 plys 6tr  70 730 1970 500 560 2190 1600
PG101 05 11 2000 l 1,10 3,85  60 mm 250 x 60 11,5/80x15,3 16 plys 6tr  70 765 2000 490 1120 3150 1800
PG101 05 13 3200 l 1,30 3,85  60 mm 250 x 60 11,5/80x15,3 16 plys 6tr  70 765 2205 490 1240 4440 1800
PG101 05 15 4400 l 1,50 4,10  70 mm 300 x 60 11,5/80x15,3 16 plys 6tr  70 stav. 795 2430 490 1340 5810 1900
PG101 05 17 5200 l 1,50 4,55  70 mm 350 x 60 385/65 R22,5 8tr  70 stav. 865 2500 560 1640 6870 1900
PG101 05 19 6200 l 1,50 5,12  80 mm 350 x 60 385/65 R22,5 8tr  70 stav. 870 2505 570 1740 7980 1900
PG101 05 21 8000 l 1,50 5,93  90 mm 350 x 60 385/65 R22,5 8tr hydraulický 910 2525 570 2140 10400 1900

Tyto cisterny na vodu jsou schváleny pouze ve Francii. Před distribucí je nutno 
zajistit jejich schválení příslušnými úřady i v cílové zemi.

* �S brzdou od modelu 
1500 l.

TECHNICKÁ 
CHARAKTERISTIKA
- Rám vyroben z materiálu o 
síle 3 až 6 mm v závislosti na 
modelu cisterny.
- �Výsuvné zadní stabilizační 

podpěry jako originální 
příslušenství.

- �Silná podpěra oje s masivními 
klínovými výztuhami.

- �Demontovatelná oj u modelů 
2000 l a vyšších.

Model 4400 l
Model 3200 l

Zadní světla umístěná v jedné řadě v linii rámu chráněná mřížkami.
Zadní držák pro SPZ s osvětlením a zásuvka pro připojení majáku.

Model 8000 l

Model 6200 l
Údaje pro pneumatická zařízení z výroby

Výš
ka 

C v
 

mm
 

Výš
ka 

A v
 

mm
 

Vý
ška

 B 
v m

m 

Vý
ška

 k 
ve

nti
lu Volitelný maják a ventil

Stabilita a bezpečnost s dodávanou přední podpěrou
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Kód Objem Prům. (m) Délka (m) Osa* Buben prům. 
(mm) Pneumatiky Podpěrná noha 

(mm)
B

mm
C

mm
Celk. hmotnost 

(kg)
 CISTERNY NA PASTVINY - bez možnosti dopravy po silnici

PG101 06 05 890 l 0,95 2,85  50 mm BEZ BRZDY 195 R14 6tr  50 1830 530 1500
PG101 06 07 1100 l 0,95 2,85  50 mm 195 R14 6tr  50 1830 530 1500
PG101 06 09 1500 l 1,10 3,05  50 mm 250 x 60 10/75x15,3 12 plys 6tr  70 1970 500 2190
PG101 06 11 2000 l 1,10 3,85  60 mm 250 x 60 11,5/80x15,3 16 plys 6tr  70 2000 490 3150
PG101 06 13 3200 l 1,30 3,85  60 mm 250 x 60 11,5/80x15,3 16 plys 6tr  70 2205 490 4440
PG101 06 15 4400 l 1,50 4,10  70 mm 300 x 60 11,5/80x15,3 16 plys 6tr  70 stav. 2430 490 5810
PG101 06 17 5200 l 1,50 4,55  70 mm 350 x 60 385/65 R22,5 8tr  70 stav. 2500 560 6870
PG101 06 19 6200 l 1,50 5,12  80 mm 350 x 60 385/65 R22,5 8tr  70 stav. 2505 570 7980
PG101 06 21 8000 l 1,50 5,93  90 mm 350 x 60 385/65 R22,5 8tr hydraulický 2525 570 10400

Novinka!

CISTERNY NA VODU 
CISTERNY NA VODU NA PASTVINY

- �Nastavitelná podpěra 50 
mm u modelů s objemem 
890 l až 1100 l.

- �Nastavitelná podpěra 70 
mm u modelů s objemem 
1500 l až 3200 l.

- �Nastavitelná podpěra 
s klikou 70 mm u modelů 
s objemem 4400 l až 
6200 l.

- �Hydraulicky ovládaná 
podpěra s čerpadlem 
a zásobníkem oleje jako 
originální příslušenství 
u modelů 8000 l. 
Ventil 1/4 s hadicovou 
rychlospojkou a 
odnímatelnou hadicí při 
ponechání na pastvě.

Ochrana kabeláže

Světla chráněná mřížkou

Prodlužovací kabel od rámu do 
traktoru (součástí dodávky) jako 
prevence před poškozeník kabelu 
zvířaty. Zadní světla připojená 
kabely vedenými uvnitř rámu.

Bezpečné vedení kabeláže a brzdové 
hadice uvnitř rámu.

Osa s brzdou od modelu 1500 l.

Viz obr. na str. 4.

Novinka!TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ
Cisterny s objemem 890 l a 1100 l pro 
pastviny jsou vybaveny následujícím 
příslušenstvím:
- �Čerpadlo s motorem HONDA WX 10 

s následující specifikací:  4taktní motor  
s výkonem 0,72 kW, průtočný výkon 
120l/min, max. výtlak 8 m (včetně hadice 
s koncovkou a sítkem), Ø koncovky: 25 
mm

- � Cívka s plastovou hadicí Tricoflex s 20 
m hadice Ø 12x16,5 (vnější/vnitřní pr.), 
maximální tlak 8 bar, maximální teplota 
50°C.

Cisterny s objemem 1500 l až 8000 l pro 
pastviny jsou vybaveny následujícím 
příslušenstvím:
- �Čerpadlo s motorem HONDA WX 15 

s následující specifikací:  4taktní motor  
s výkonem 1,6 kW, průtočný výkon 280 
l/min, max. výtlak 8 m (včetně hadice 
s  koncovkou a sítkem), Ø koncovky: 
40 mm

- � Cívka s pokovenou hadicí PREVOST 
s 15 m hadice Ø 15x21 (vnější/vnitřní 
pr.), maximální tlak 10 bar, maximální 
teplota 60°C.

Volitelné provedení modelu 890 l 
s blatníkem. Kompatibilní příslušenství 
pro cisterny na pastviny  
naleznete na str. 6.

INFORMACE
Cisterny jsou dodávány 
zkompletované a připravené 
k použití. Je k dispozici 
i varianta s čerpadlem s PTO 
hřídelí (čas dodání bude 
sdělen na vyžádání).

Tyto cisterny jsou vybaveny 1/4 
ventilem, který umožňuje: 

Napouštění cisterny nebo další 
rozvedení vody.
Ochranu čerpadla před 
přetlakováním.
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13,0/65 x 18
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195 R14
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400/60 x 14

09

340/65 R 18
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21
25

385/55 R19,5
445/45 R19,5

12
19

385/65 R22,5

27

445/45 R19,5

New

CISTERNY NA VODU
MOŽNOSTI PODLE TYPU

Kód Popis Poloměr 
zatížení (mm)

Vnější prům. 
(mm) Typ Nový /

Dobíhající
Počet otvorů 

v rámu
890 l a 
1100 l 1500 l 2000 l 3200 l 4400 l 5200 l 6200 l 8000 l

  ORIIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A PNEUMATIKY
PG101 13 01 195 R14 299 666 Nový 6
PG101 13 03 10,0/75 x 15,3 343 761 12 plys Nový 6
PG101 13 05 11,5/80 x 15,3 370 845 14 plys Nový 6
PG101 13 07 13,0/65 x 18 398 890 16 plys Nový 6
PG101 13 09 340/65 R18 400 896 radiální Nový 6
PG101 13 11 385/55 R19,5 462 925  radiální Novinka! 6
PG101 13 12 385/65 R22,5 497 1092  radiální Dobíhající 6
PG101 13 13 400/60 R15,5 380 875  radiální Nový 6
PG101 13 19 385/65 R22,5 497 1092 radiální Dobíhající 8
PG101 13 21 385/55 R19,5 462 925 radiální Nový 8
PG101 13 25 445/45 R19,5 415 898 radiální Nový 8
PG101 13 27 445/45 R19,5 422 895 radiální Nový 8

POUŽITÍ POUZE NA 
FARMĚ

POUŽITÍ I NA SILNICI Při objednání jiné velikosti 
pneumatik odečtěte dle 
příslušného kódu cenu 
originální pneumatiky
a podle kódu přičtěte 
cenu požadovaného typu.

originální díl

volitelný díl

Popis

PROFIL PNEUMATIKNovinka!

Kód Popis Balení
POZINKOVANÉ ŽLABY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CISTEREN 
PG101 09 01 Pozinkovaný žlab 100 l se stálou hladinou s mosazným plovákovým ventilem, k montáži na zadní stranu cisterny od modelu 1500 l nebo na boku cisterny od modelu 2000 l 6
PG101 09 02 Pozinkovaný žlab 200 l se stálou hladinou s mosazným plovákovým ventilem, k montáži na zadní stranu cisterny od modelu 2000 l  po model 

8000 l nebo na boku cisterny od modelu 8000 l. 2
PG101 09 03 Instalační sada přívodu vody pro pozinkované žlaby CL 100 l a CL 200 l.
PG101 11 02 Vysokoprůtokový plovákový mosazný ventil jako originální příslušenství pro žlaby CL 100 l a CL 200 l. 5
PŘÍSLUŠENSTVÍ A MOŽNOSTI PRO NÁDRŽE Dodáno zkompletované

PG101 11 01 Volitelný ventil s tělesem z bílého nylonu, průtok 32 l/m při tlaku 3,5 bar (s pozinkovaným tělem) pro automatické napouštění.
PG101 11 05 Hladinoměr s ochranným kovovým krytem pro nádrže 500 l a 630 l. ano
PG101 11 07 Hladinoměr s ochranným kovovým krytem pro nádrže 890 l a 1100 l. ano
PG101 11 09 Hladinoměr s ochranným kovovým krytem pro nádrže 1500 l a 2000 l. ano
PG101 11 11 Hladinoměr s ochranným kovovým krytem pro nádrže 3200 l. ano
PG101 11 13 Hladinoměr s ochranným kovovým krytem pro nádrže 4400, 5200, 6200 a 8000 l. ano
PG101 11 21 Pozinkovaný přírubový uzávěr s těsněním pro zadní výpust.
PG101 11 23 Ventil 1/4 ot., průměr 60 mm s 4otvorovou přírubovou koncovkou 60 mm s vnitřním závitem pro montáž k zadní výpusti
PG101 11 24 Příruba zadní výpusti 60 mm se 4 otvory s vnitřním závitem
PG101 11 25 Hliníkové spojovací šroubení  prům. 60 mm s otočným zajištěním, 1/2“ samec + 1/2“ samec s prstencem (montáž na PG101 11 23)
PG101 11 27 Přímý uzávěrový ventil 60 mm na zadní přírubovou výpust.
PG101 11 29 Přímý šoupátkový 60 mm na zadní přírubovou výpust.
PG101 11 30 Ventil 1/4 ot. , průměr 76 mm na zadní přírubovou výpust s vnitřním závitem 
PG101 11 31 Zadní přírubová výpust se 4 otvory s vnitřním závitem průměr 76 mm. 
PG101 11 32 Hliníkové spojovací šroubení  prům. 60 mm s bezpečnostním zámkem proti povolení, 1/2“ samec + 1/2“ samec s žebrováním
PG101 11 41 Volitelné přepážky pro nádrže 500 l a 630 l (vyráběno na zakázku) ano
PG101 11 43 Volitelné přepážky pro nádrže 890 l a 1100 l (vyráběno na zakázku) ano
PG101 11 45 Volitelné přepážky pro nádrže 150 l a 2000 l (vyráběno na zakázku) ano
PG101 11 51 Volitelné pozinkované schůdky z čela nádrže u cisteren 1500 l a 2000 l
PG101 11 53 Volitelné pozinkované schůdky z čela nádrže u cisteren 3200 l.
PG101 11 55 Volitelné pozinkované schůdky z čela nádrže u cisteren 4400, 5200, 6200 a 8000 l.
PG101 11 60 Pár blatníků pro cisterny 890 l a 1100 l.
PG101 11 62 Pár blatníků pro cisterny 1500 l.
PG101 11 63 Pár blatníků pro cisterny 2000, 3200 a 4400 l.
PG101 11 65 Pár blatníků pro cisterny 5200, 6200 a 8000 l.
PG101 11 66 Podpěrná deska pro usazení čerpadla s motorem. Rozměry: 400 x 400 x 60 mm - síla mat. 4 mm pro nádrže 2000/3200/4400 l (s třmenovou přírubou V 225  D126, M24)
PG101 11 67 Podpěrná deska pro usazení čerpadla s motorem. Rozměry: 400 x 400 x 60 mm - síla mat. 4 mm pro nádrže 5200/6200/8000 l (s třmenovou přírubou V 225  D126, M24)
PG101 11 71 Volitelná hydraulicky ovládaná podpěra s nádrží a čerpadlem pro cisterny 5200, 6200 a 8000 l. Ventil 1/4 ot. se odpojitelnou hadicí.

 = kompatibilní s cisternami na pastviny na str. 5.

Novinka!
Novinka!

Novinka!
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PG101 11 55

PG101 11 27

PG101 11 63

PG101 11 71

PG101 11 29

MOŽNOSTI U CISTEREN NA VODU 

Bezpečně připevněno k rámu cisterny

Model 6200 l se dvěma pozinkovanými žlaby CL 100 a 2 
sadami pro přívod vody 

Žlab CL 200 L pro 
montáž vzadu

Žlab se stálou 
hladinou 100 l
PG101 09 01

Bezpečně připevněno 
šrouby k rámu.

D 910 x Š 525 x V 495 mm D 1605 x Š 525 x V 350 mm

Žlab se stálou 
hladinou 200 l
PG101 09 02

SPECIÁLNÍ PLOVÁKOVÝ VENTIL 
PRO ŽLABY CL S MOŽNOSTÍ ARETACE PŘI 
PŘEPRAVĚ

Mosazné těleso a pístový 
mechanismus ventilu, 
nerezová vodicí tyč 
plováku, polyetylenový 
plovák.

Hladina vody je dána nastavením 
plováku na vodicí tyči.

PG101 11 02

Žlab se stálou hladinou osazený z výroby mosazným 
ventilem pro nízkotlaké použití. Vnitřní lem proti 

plýtvání vodou. Dvojitá výpust  ve stěně Ø 20/27 
s mosaznou zátkou.

Naše cisterny jsou z výroby vybaveny následujícím příslušenstvím:

Modely 890 a 1100 l mohou být v zadní části vybaveny pouze jednoduchými nebo dvojitými litinovými napáječkami.

Na zadní straně rámu:
 - pozinkovaný žlab CL 100 l, počínaje modelem 1500 l nebo,
- pozinkovaný žlab CL 200 l, počínaje modelem 2000 l. 

Po stranách rámu:
- pozinkovaný žlab CL 100 l, počínaje modelem 2000 l nebo,
- pozinkovaný žlab CL 200 l, počínaje modelem 8000 l. 
(v tomto případě s přívodní sadou s hadicí - kód PG101 09 03 pro každý žlab).

PG101 11 21
Dodáván 
včetně těsnění.

Samostatná příruba  
se 4 otvory.  
Výpust s vnitřním závitem.
Dodávána včetně těsnění. 
PG101 11 24 - Ø 60 mm
PG101 11 31 - Ø 76 mm

Podpěrná deska pro usazení 
čerpadla s motorem
PG101 11 66/67

Hliníkové spojovací šroubení prům. 60 
mm s otočným zajištěním, 1/2“ samec 
+ 1/2“ samec s prstencem. 
PG101 11 25 - Ø 60 mm
PG101 11 32 - Ø 76 mm

PG101 11 23 - Ø 60 mm 
PG101 11 30 - Ø 76 mm
Dodáván včetně těsnění.

PG101 11 13
Volitelný průhledný 
hladinoměr. Indikátor 
naplnění (1/4, 1/2, 3/4 
nádrže) s kovovou 
ochranou, montáž z 
čela.

Ventily jsou dodávány 
s těsněním a 
demontovatelnou 
rozstřikovací destičkou.

Volitelné PG 101 11 01

Vysoce kvalitní
konstrukce
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1000 L

870 L

600 L

420 L

1350 L

250 L

380 L A

B

KRMNÉ ŽLABY NA PASTVU
Sestavy krmných žlabů pro skot

Kód Popis Typ 3A Typ 3B Typ 4 Typ 5 Vnější 
Ø (m)

Výška
(m) Balení

KULATÉ POZINKOVANÉ KRMNÉ ŽLABY NA PASTVU 
PG101 01 01 Žlaby pro skot 420 l 1 1 1 1,12 0,51

Naše 3, 4 a 5žlabové 
sady se snižujícím se 

průměrem.
Optimalizují náklady na 

přepravu.

PG101 01 03 Žlaby pro skot 600 l 1 1 1 1 1,33 0,51
PG101 01 05 Žlaby pro skot 870 l 1 1,43 0,62
PG101 01 07 Žlaby pro skot 1000 l 1 1 1 1 1,53 0,62
PG101 01 09 Žlaby pro skot 1350 l 1 1 1 1,76 0,62
PG101 01 13 Žlab pro ovce 250 l 1,12 0,31 Sada žlabů

205 l + 380 lPG101 01 15 Žlab pro ovce 380 l 1,33 0,33
PG101 01 21 Žlab pro koně 720 l 1,12 0,85

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

HRANATÉ KRMNÉ ŽLABY NA PASTVU
PG101 01 31 Žlaby pro skot 2000 l 3,40 0,96 0,72 Sada žlabů

   2000 l
+2500 l
3000 l

PG101 01 33 Žlaby pro skot 2500 l 3,70 1,08 0,72
PG101 01 35 Žlaby pro skot 3000 l 4,00 1,20 0,72

PG101 01 39 Varianta se stálou hladinou. Otočný pozinkovaný kryt s 
mosazným plovákovým ventilem. Ochrana přívodu vody. 0,45 0,20 0,50

PG101 01 41 Zátka + těsnění + krytka Ø20/27 mm

Digitálně zpracovaný 
okraj s dvojitým vnějším 
lemem pro zvýšení 
pevnosti i ochrany zvířat 
před zraněním.

Kompletní nabídka žlabů na pastvu vyrobených ze 
silného pozinkovaného plechu tl. 20/10.
Plně automatizovaná výroba je garancí vysoké 
kvality zpracování i povrchové úpravy.

Poloautomaticky 
svařované dno 
s dokonalou těsností.

Ploché dno se dvěma 
výztuhami pro zamezení 
deformace při instalaci.

Masivní a účinná 
mosazná zátka s krytkou 
o průměru 20/27.

Extra
silné

silnější
odolnější

Koně

Ovce

Skot

OBDÉLNÍKOVÉ ŽLABY NA PASTVU

Široká řada pravoúhlých obdélníkových žlabů s vnitřním okrajem. Pomocí šroubů připevněné 
horní výztuhy, jedna u žlabu 2000 l a dvě u žlabů 2500 a 3000 l. Žlaby přivařeny k horní části 
profilů pro transport pomocí čelního nakladače.
Varianta se stálou hladinou
Otočný pozinkovaný kryt s mosazným plovákovým ventilem. Ochrana přívodního potrubí pomocí 
ocelového opletení.

Originální otočný kryt 
s lemem nasedajícím 
do zámku ve žlabu.

720 l
Speciální vysoká varianta 
pro koně, vysoká 853 mm, 
zamezující šlápnutí do 
žlabu.

Vysoce kvalitní
konstrukce
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RÁMY A NOSIČE PANELŮ MOBIPARC

Spojovací rám má stejné vlastnosti jako standardní panely. Slouží k udržení rozteče uličky nebo ke zpevnění výběhu.
Robustní konstrukce z trubek Ø 42,4 mm.

NASTAVITELNÝ SPOJOVACÍ RÁM 
0,75 - 1,20 M DLOUHÝ

NOSIČ PANELŮ MOBIPARC
Tento pevný rám je opatřen 3bodovým závěsem.
Jeho konstrukce je vyrobena z dutých obdélníkových profilů o rozměrech  
120 x 60 mm a je vhodný pro ohradní panely délek: 2,40/3,00/3,60 m včetně  
panelů s brankou a spojovacími rámy. Standardně dodáván s ráčnovým
popruhem pro fixaci a zabezpečení panelů proti pohybu při přepravě.

SPONY

Slouží ke spojení dvou trubek Ø 35 mm PG100 13 21 
nebo tří trubek Ø 35 mm, PG100 13 23.  
Dodáváno se šrouby.

Kód Popis Délka 
(m)

Šířka 
(m))

Výška 
(m) Balení

MOBIPARC
PG100 07 07 Pozinkovaný nosič ohradních panelů „Mobiparc“ s ráčnovým popruhem pro přepravu 20 panelů 1,52 1,17 1,58
PG100 11 17 Souprava výstražného značení na fixační klece nebo panely Mobiparc

PG FULL MOBI 48 Souprava „Mobiparc“ PG100 07 07 dodávána s 19 panely PG100 13 01 (délka 2,40 m) a jedním 2,40 m 
dlouhým ohradním panelem s brankou PG100 13 11 o celkové délce 48 bm 2,40 1,01 2,37

PG FULL MOBI 38 Souprava „Mobiparc“ PG100 07 07 dodávána s 15 panely PG100 13 01 (délka 2,40 m) a jedním 2,40 m 
dlouhým ohradním panelem s brankou PG100 13 11 o celkové délce 38,4 bm 2,40 0,85 2,37

Nastavitelné

Jiný příklad sestavení  
z těchto komponentů: 

PG100 07 07 + 20 x PG100 13 01

Přeprava po silnici vyžaduje v případě 
překročení šířky 2,4 m umístění sady 
výstražných značek. V každém případě 
musí být výstražné značky traktoru 
viditelné. Z tohoto důvodu doporučujeme 
také použít sadu výstražných značek  
PG100 11 17 i pro panely s délkou 2,40 m.

Vysoce kvalitní
konstrukce

0,75–1,20 m

Ideální pro přepravu až 20 
panelů, v libovolné kombinaci 

panelů, rámů a panelů 
s brankou

 PG100 13 09

 PG100 13 23 PG100 13 21

Z výroby dodáván 
se 4 řetízky s 
kruhovými oky

PG100 07 07

PG100 11 17

Příklad uspořádání panelů
u východu z fixační klece

Ø 42,4 mm

Robustní

PASDELOU  
Extra
Celkovou délku panelů lze 
uzpůsobit podle požadavků.

FULL MOBI 38 and 48 PG FULL MOBI 48

Nastavitelný od
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FIXAČNÍ ČELA A ZVEDÁK HLAVY  
Manuální ovládání

U tohoto modelu při nastavení na plné otevření zůstanou křídla skutečně 
zcela otevřena, což umožňuje snadnější pohyb skotu. Toto fixační čelo lze 
namontovat na všechny standardní sloupky a je vhodné pro všechny naše 
manipulační uličky, fixační klece a hydraulické mobilní fixační klece.

Nastavitelná křídla s plechovou
výplní..

Šachovnicová struktura protiskluzového 
povrchu podlahy se zarážkou na přední 
končetiny na straně zvířete. Dveře jsou na 
stejné úrovni jako je podlaha fixační klece 
nebo mobilní fixační klece, před kterou je 
čelo instalováno.

Šířku křídel lze nastavit pomocí 
nastavitelných táhel na pružinách 
umístěných na horní straně brány. Tento 
systém umožňuje přizpůsobit šířku křídel 
branky i pro průchod zvířat velkého rámce 
nebo březích krav.

Na horní části se 
nachází mechanismus 
rychlého odemčení.

Tento mechanismus 
je velmi spolehlivý 
a  snadno ovladatelný 
díky ovládací páce ve 
střední výšce s táhly 
vedenými v namazaných 
mechanických vodicích 
trubkách.

Pokud je fixační čelo 
používáno na fixační 
kleci nebo mobilní kleci, 
obě křídla záchytného 
koše se před přepravou 
po silnici zavřou přes 
sebe do transportní 
polohy.

Lištu pro připevnění nosu zvířete při 
odrohování, číslování skotu, holení…
lze odstranit

Velmi robustní
rám 90 x 90 mm

PG100 09 05

Možnost posunutí rukojeti umožňuje ovládat 
fixační čelo PCCM a zároveň stát dál od zvířete.

600 mm

Kód Popis Délka 
(m)

Šířka
(m)

Výška 
(m) Balení

FIXAČNÍ ČELA (PCC) A FIXAČNÍ ZVEDÁK HLAVY
PG100 09 01 Manuální fixační čelo PCCM se záchytným košem 1,54 1,41 2,10
PG100 09 02 Manuální fixační čelo bez PCT (= PCCM bez záchytného koše) 0,52 1,41 1,90
PG100 09 04 Volitelné táhlo pro čelní panel PCCM/PCT namontované na pevnou uličku 2 nebo 3
PG100 09 05 Volitelné táhlo pro čelní panel PCCM namontované na fixační klec s pevnými stranami 0,60
PG100 09 06 Volitelné táhlo pro čelní panel PCCM/PCT namontované na hydraulickou mobilní fixační klec 1,50
PG100 11 27 Volitelná ovládací páka se sklopnou rukojetí pro fixační zvedák hlavy na čelní panel PCCM/PCT namontovaná na fixační klec s nastavitelnými bočními stranami 2,50

PG100 09 31 Manuálně ovládaná fixační zvedák hlavy pro fixační čelo PCCM

* pro přímou
instalaci na fixační

klec je potřebný
prostor 948 mm

Obě křídla záchytného koše se 
mohou plně otevřít až do 90°.

PG100 09 04

Možnosti
PCCM

PG100 09 06

PCCM

Standardně 
dodáváno 
v širokém 
provedení 3 m, 
nastavitelné také 
na šířku 2 m.

Otevírá se až do 90°

Toto PCC fixační čelo je také k dispozici s pneumatickým pohonem.

Oboustranné ovládání pro 
pravou i levou stranu

FIXAČNÍ ZVEDÁK HLAVY 
PRO FIXAČNÍ ČELO

Použitelné na pravé i levé straně PCCM.

Je vybavena dlouhou sklopnou 
rukojetí z kulaté oceli, což usnadňuje 

obsluze ovládání. Velmi spolehlivá díky západkovému mechanismu 
s  pružinovým zámkem. Ve složené poloze je zcela integrována do 
strany dveří a nebrání tak průchodu zvířat.

Novinka!

Novinka

Sklopná otevírací/zavírací rukojeť
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PCCA v pozici zavřeno PCCA v pozici otevřené

Pozice otevřeno

Pozice zavřeno

Pozice čekající

FIXAČNÍ ČELA PCCA/PCD A PCG
Manuální ovládání

Kód Popis Délka 
(m)

Šířka 
(m)

Výška 
(m) Balení

FIXAČNÍ ČELO
PG100 09 03 Fixační čelo PCCA s automatickým uzavíráním 0,74 1,06 2,06

OTEVÍRACÍ ZÁBRANA PRO BEZROHÝ MASNÝ SKOT
PG100 09 07 Fixační čelo PCD otevírání na pravou stranu 0,95 0,25 1,96
PG100 09 11 Fixační čelo PCD otevírání na levou stranu 0,95 0,25 1,96

Vzdálenost mezi nápravami 948 mm
pro přímou montáž na fixační klec

nebo uličku.

Vzdálenost mezi nápravami 948 mm
pro přímou montáž na pevnou

uličku.

Velmi robustní vodicí mechanismus z trubek 
velkých průměrů opatřený maznicí zajišťuje 
absolutně spolehlivý provoz.

Tento mechanismus je velmi spolehlivý 
a snadno ovladatelný díky ovládací páce ve 
střední výšce s táhly vedenými v mazaných 
vodicích trubkách.

Nastavitelná kovová křídla.

Brána je znázorněna v uzavřené poloze.

Pružinový mechanismus
usnadňující uzavírání.

Vysoká praktičnost 

díky automatickému 
uzavírání

Tato moderní brána je vybavena 
stavitelnými krčními západkami.

Otevírací vodicí deska vybavená západkovými 
mechanismy pro omezení vůle při otevírání 
a zavírání.

Fixační čelo PCCA
je velmi robustní, umožňuje 
fixaci zvířat bez zásahu 
člověka. Často se používá 
pro manipulaci s velkými 
zvířaty, je tiché a bezpečné.

Zdokonalený
mechanismus
nové generace

PCCA

PG100 09 07PG100 09 11

PCG PCD

Fixační čela
PCD a PCG
Otevírání na pravou nebo levou 
stranu dodáváno z výroby. 
Velký rozvor, aby se zvířata 
neděsila. Nastavení šířky 
pro krk pomocí západkového 
mechanismu a dvou poloh 
závěsů pohyblivých trubek. 
Masivní západky a zajišťovací 
háky.

Dveře se otevírají ve směru 
oběhu zvířete: PCD na 
pravou stranu / PCG na 
levou stranu.
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MOBILNÍ FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT
Manuální ovládání

Výše uvedená mobilní fixační klec obsahuje tyto komponenty: PG 100 07 01 + PG 100 09 01 + PG 100 11 01 + PG100 09 06 + PG 100 11 07 + PG100 11 09 + 
PG100 11 11 + 2 x PG 100 11 15 + 9 x PG 100 13 01 + PG 100 13 11

Zasouvací závěs 
dle normy DREAL 
2013 pro závěsné 
traktorové zařízení 

typu D.

2 
stabilizační

nohy 3/4 m dlouhé nastavitelné panely 
s 5 trubkami Ø 60,3 mm namontovanými 
v  zadní části mobilní fixační klece. 
Možnosti provedení vpředu:
- průchod pro obsluhu/telata v přední/ 

zadní části
- Panel v přední části

Na obou 
stranách je 
přístupová brána 
k zadní části 
zvířete s vnitřní 
stavěcí brankou 
a možností 
připoutání zvířat.

2 přístupová
vrata pro zvířata 
se západkovým 
mechanismem

Dvě umístění pro 
tyč proti couvání 
skotu sloužící 
k  imobi l izaci 
zvířat na dvou 
místech uvnitř 
fixační klece.

Dvě široké přední boční
brány s šířkou průchodu
1,18 m, umožňující
neomezený přístup pro
práci na straně zvířete
nebo v případě potřeby
vytvoření výstupu pro
třídění.

Multifunkční ovládací páka pro ovládání tří 
zadních bran (zadní, pravá zadní nebo levá 
zadní) podle potřeby.

Dvě zadní brány zajišťující šířku 
1,18 m, která se nachází 30 cm 
od zadní části a tvoří tak vstup pro 
dobytek při zachování prostoru 
v  části proti couvání skotu.

Fixační čelo PCCA nebo 
PCCM dle požadavku

Šachovnicová 
protiskluzová struktura 
povrchu podlahy
v přední části

Možnost nastavení páky pro manipulaci s fixačním 
čelem PCCM

Transportní systém 
pro zajištění panelů

Tyč pro zamezení

couvání skotu

systém proti pádu

Hydraulicky 
ovládané mobilní 
fixační klece 
Pasdelou jsou 
určeny pro všechny 
druhy manipulace 
s dobytkem na 
pastvě nebo na 
farmě, jako např. 
číslování skotu, 
očkování, vyšetření, 
péče o paznehty, 
odrohování, atd.

Tato mobilní fixační klec není vozidlo, a tudíž nemůže být použita v dopravě 
a nemá přepravní nosnost. Mobilní fixační klec není homologována pro 
provoz na pozemních komunikacích.

Technické parametry:
•	 Pohotovostní hmotnost bez volitelných doplňků (panely, osvětlení, 

paznehtářská sada): cca 1700 kg
•	 Pohotovostní hmotnost se všemi volitelnými doplňky: cca 2400 kg

DŮLEŽITÉ:

Vybavenější + bezpečnější + praktičtější

Mobilní hydraulicky ovládaná 
fixační klec

PRO INFORMACI
Uvedený model obsahuje následující 
prvky:
- 1 PCCM fixační čelo.
- 1 průchod pro obsluhu/telata s 5 

trubkami v přední části
- 1 panel s 5 trubkami v přední části.
- kontrolní páka
- odnímatelná sada světel

Uvedený model fixační klece obsahuje:
- 1 PCCM fixační čelo
- nosič na 10 panelů
- 10 x panel 2,4 ml
- paznehtářskou sadu
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MOBILNÍ FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT
Manuální ovládání

Kód Popis Délka 
(m)

Šířka 
(m)

Výška 
(m) Balení

HYDRAULICKY OVLÁDANÁ POZINKOVANÁ MOBILNÍ FIXAČNÍ KLEC
PG100 07 01 Pozinkovaná hydraulicky ovládaná mobilní fixační klec, bez fixačního čela, bez paznehtářské sady a bez zábrany v přední části 7,20 1,80 2,20

Zadní kovová brána, se vstupní
bránou vpředu mobilní fixační klece 
(se zarážkou).

Šířka bočních stěn se zužuje postupně (0,80 m, 
0,70 m, 0,60 m) pro manipulaci se zvířaty různých 
velikostí bez samostatného seřizovacího systému.
Tento systém postupného zúžení postranních stěn 
zabraňuje tomu, aby se zvířata všech věkových 
kategorií obracela v uličce. To má mnoho výhod:
-- předchází potřebě třídit stádo před manipulací,
-- vyhnete se složitým systémům nastavení šířky 

průchodu,
-- ocelová kovová podlaha v přední části pro 

zvýšenou stabilitu fixační klece zatížená vlastní 
vahou zvířete.

Výše uvedená mobilní fixační klec obsahuje tyto komponenty:
PG 100 07 01 + PG 100 09 01 + PG 100 11 07 + PG 100 11 09 

+ PG 100 11 11 + PG 100 09 06

2 vstupní brány pro zvířata se 
západkovým mechanismem

Z výroby dodávaný 
tyčový systém 
proti couvání zvířat 
s bezpečnostním 
prvkem proti uvolnění 
tyče.

Bezpečný 
automatický 
uzavírací systém

Hydraulicky ovládaná náprava 
s bezpečnostním zámkem 

transportní polohy.  
Pneu 195 R14, 4 otvory  

25 km/h

Ke stojanům na obou stranách 
předních a zadních bran fixační 
klece jsou přivařeny úchyty pro 
uchycení upevňovacích řetězů.

Přední část s protiskluzovým 
povrchem

Zadní boční brány jsou posunuty
o 30 cm dopředu

Přední boční brány 1,18 m široké, 
umožňující zvířatům snadněji 
vystupovat ze strany

Na obou stranách vybavena 
volitelným nosičem na 10 panelů - 
dodáváno z výroby.

Otočný držák na světlo -
dodáván z výroby

Multifunkční ovládací páka namontovaná na boku pro ovládání 
zadních levých nebo pravých bočních bran nebo zadní brány dle
požadavků.

0,60 mm

0,70 mm

0,80 m

PASDELOU  
Extra
Samonastavitelné
boční strany,
oceňované uživateli  
už více než 15 let
Lépe ovladatelné
Rychlejší
Bezpečnější
Bezúdržbové

Přizpůsobuje se anatomii zvířat
všech věkových kategorií bez

nutnosti úpravy

Systém pro zajištění 
tažného zařízení 
v transportní poloze

Systém proti couvání skotu
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MOBILNÍ FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT
Manuální ovládání

14

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOBILNÍ HYDRAULICKY OVLÁDANÉ POZINKOVANÉ FIXAČNÍ KLECE

PG100 11 01
Paznehtářská sada pro mobilní hydraulicky ovládanou pozinkovanou fixační klec
Obsahuje: 1 zpětný ráčnový naviják namontovaný na boku, 2 šrouby na zarážky předních končetin, 1 trubkový držák s okem na fixaci zad-
ních končetin, 1 naviják s 1 m dlouhým popruhem (1 kroužek, 1 očko) a 2 podbřišníky.

PG100 11 05 Přídavný naviják na přední končetiny bez šroubu
PG100 11 06 Přídavný pás na paznehty Š 25 mm D 1 m
PG100 11 07 Panel s 5 trubkami Ø 48,3 mm pro přední část
PG100 11 09 Průchod pro obsluhu/telata s 5 trubkami Ø 48,3 mm pro přední část
PG100 11 11 Speciální transportní sada osvětlení pro přepravu na komunikaci pro mobilní fixační klec
PG100 11 13 Rezerva 195 R14 (25 km/h)

PG100 11 15
Nosič na panely o rozměrech max. 10 x 2,40 m s popruhy pro mobilní fixační klec/klece
           (Pro hydraulické mobilní fixační klece je nutné objednat 2 držáky, pro zajištění vyrovnaného zatížení. Objednávka na 10 panelů
proto vyžaduje doobjednání 2 držáků PG 100 11 15, které pak pojmou 5 panelů na každé straně)

PG100 11 19 Volitelná protiskluzová rohož pro hydraulické mobilní fixační klece
PG100 13 01 Pozinkované panely, 6 trubek Ø 35 mm, síla mteriálu 2 mm 2,40 1,60 10
PG100 13 09 Pozinkovaná spojovací branka manipulační ohrady Ø 42,4 mm, síla mat. 2 mm, nastavitelná od 0,75 do 1,20 m 0,75/1,20 2,10
PG100 13 11 Pozinkovaná branka, 6 trubek Ø 35 mm, síla materiálu 2 mm 2,40 2,25 5
POZINKOVANÉ FIXAČNÍ ČELO A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOBILNÍ FIXAČNÍ KLECE
PG100 09 01 Manuální fixační čelo PCCM s křídly 1,54 1,41 2,10
PG100 09 03 Fixační čelo PCCA s automatickým uzavíráním 0,74 1,06 2.06
PG100 09 06 Volitelné táhlo pro čelní panel PCCM namontované na hydraulickou mobilní fixační klec 1,50
PLATFORMA NA VÁŽENÍ PRO POZINKOVANOU MOBILNÍ FIXAČNÍ KLEC
PG100 16 43 Platforma na vážení D 0,60 m s vyvýšenými stranami. Přimontovaná na trubky D 0,52 m. Bez ukazatele váhy 2,10 0,60 0,20
PG100 16 01 Vážicí systém PASDELOU 01 s mezinárodním síťovým napájením 
PG100 16 05 Vážicí systém PASDELOU P05 s mezinárodním síťovým napájením a jedním USB, 8 GB 

Dodáván se 2 řetízky

Ovládací páka boční brány používaná v režimu s kovovou zadní 
branou

Pozice zavřeno Pozice otevřeno

Ovládací páka bočních panelů používaná v režimu pravé zadní brány s ručním ovládáním 
a jednoduchým uvolněním závlačky. Také se používá v režimu levé zadní brány s ručním ovládáním.

Oboustranná ovládací tyč pro levou nebo
pravou boční bránu nebo zadní bránu.

Pozice 
otevřeno

Pozice zavřeno

Před přepravou 
se systém 
záchytného 
koše sklopí 
jednoduchým 
uvolněním 
závlačky řídicí 
tyče

Povinné na silnici!

PG100 11 19

Dodáván se 4 řetízky
Dodáván se 2 řetízky

PASDELOU  
Extra
Samonastavitelné  
boční strany,
oceňované uživateli  
už více než 15 let
Lépe ovladatelné
Rychlejší
Bezpečnější
Bezúdržbové

Přizpůsobuje se anatomii zvířat
všech věkových kategorií bez

nutnosti úpravy
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MOBILNÍ FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT
Manuální ovládání

Volitelné 

příslušenství
Tato mobilní fixační klec je 
díky svým různým možnostem 
modulární:
Paznehtářská sada obsahuje:
-- 1 jednosměrný ráčnový naviják 
přimontovaný na stranu,
-- 2 nástavce na navijáky se 
šroubem na úpravu předních 
končetin,
-- 1 nástavec na ošetření 
zadních končetin, pro použití 
s navijákem
-- 1 multifunkční naviják s brzdou
-- 2 podbřišníky
-- Výběr kování pro 3–4 m 
panely s 5 trubkami: 
-- Průchod pro obsluhu/telata 
v přední části
-- Panel pro přední stranu

Osvětlení
Nosič na 10 panelů s popruhy, 
pro montáž na každé 
z  předních stran mobilní 
fixační klece, poskytuje 
kapacitu pro celkem 20 panelů 
D 2,40 m, 10 panelů na každé 
straně.
Volba fixačního čela:
-- Manuální centrální otevírací 
brána PCC M
-- Centrální otevírání pro bránu 
PCC A s automatickým 
uzavíráním
-- Ovládací páka pro fixační 
čelo PCCM
-- Vážicí platforma 3000 kg

Volitelná sada osvětlení k montáži na silentbloky

Pár podbřišníků tvořících 
součást paznehtářské sady.
PG101 100 11 01

PG100 11 11

Boční naviják s ráčnovou 
rukojetí tvořící součást 
paznehtářské sady.
PG101 100 11 01

Pro hydraulické mobilní 
fixační klece je nutné objednat 
2 držáky, pro zajištění 
vyrovnaného zatížení..

Naviják v pozici pro nastavení zarážky 
se šroubem pro přední končetiny (1 na 
pravé straně a 1 na levé straně) tvoří 
část paznehtářské sady. PG 100 11 01. 
Druhý naviják je možné objednat bez 
šroubu PG 100 11 05

Fixace zadních končetin pomocí 
trubkového držáku v zadní 
části mobilní fixační klece. 
Použití s navijákem je součástí 
paznehtářské sady.
PG101 100 11 01

PG100 11 15

Možnost nastavení ovládací páky pro 
fixační čelo PCCM PG 100 09 06

PG100 11 09

PG100 11 07

Mobilní fixační klec 
s fixačním čelem PCCA

Výše uvedená mobilní fixační klec obsahuje tyto komponenty:
PG 100 07 01 + PG 100 09 01 + PG 100 11 07 +  PG 100 11 09 + PG 100 11 11 + 2 x PG 100 11 15 + 18 x PG 100 13 01 + PG 100 13 09 + PG 100 13 11

Přední pohled na mobilní fixační klec, 
tažné zařízení odstraněno, na obrázku 
s 18 panely 2,40 m a 1 panelem s brankou 
2,40 m a 1 pozinkovaným rámem.

Povinné na silnici!Ex. PG 100 15 33

PG100 16 43

Možnost výběru ukazatele 
váhy
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MANIPULACE SE SKOTEM  
A PÉČE O PAZNEHTY - PŘEHLED

Vybavení dodávané z výroby Volitelné vybavení

S 
PN

EU
M

AT
IC

KÝ
M

 
OV

LÁ
DÁ

NÍ
M

Fixační klec pro skot zužovací
se sklopnými boky

Strana 26-27

Kombinace
pro použití
u mléčného 
i masného

skotu

PROTISKLU-
ZOVÁ

ROHOŽ

FIXAČNÍ
KLEC

ZUŽOVACÍ

PŘEDNÍ BRÁNA PASDELOU VÁŽENÍ PÉČE O PAZNEHTY  PRÁH DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ RFID ČTEČKA
Fixační čelo s pneumatickým 

pohonem PCCM (se záchytným 
košem)

Stavěcí branka s pneumatickým 
pohonem

Systém vážení 
P01

Systém vážení 
P05

Ližina na vážení
3000 kg D 0,94 m

Kompletní přední a zadní manuální 
paznehtářská sada

Elektrický naviják 
na zadní končetiny

Elektrická ses-
tava na úpravu 

paznehtů

Pro výstup z
fixační klece

Dálkové ovládání pro asistenční
funkce s pneumatickým pohonem Čtečka RFID čipů

Kód PG100 10 01 PG100 10 03 PG100 16 01 PG100 16 05 PG100 16 35 PG100 11 21 PG100 11 31 PG100 11 35 PG100 11 53 PG100 11 41 PG100 11 51

4 boční panely
s otevírací
brankou

PG100 07 31 Třídění / péče o
paznehty / vážení Pouze s indikátorem P05

Pevné boční kovové
panely PG100 07 33 Vážení Pouze s indikátorem P05

Viz alternativa fixační zvedák hlavy 
s pneumatickým pohonem 

PG100 10 07
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Fixační klec pro skot zužovací
s nastavitelnými nebo pevnými

boky
Strana 28-29

Použití pro
masný skot

PROTISKLU-
ZOVÁ

ROHOŽ

FIXAČNÍ
KLEC

ZUŽOVACÍ

PŘEDNÍ BRÁNA PASDELOU VÁŽENÍ PÉČE O PAZNEHTY PRÁH DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ RFID ČTEČKA
Fixační čelo s pneumatickým 

pohonem PCCM (se záchytným 
košem)

Stavěcí branka s pneumatickým 
pohonem Vážicí sada obsahuje systém vážení P05 a

ližiny na vážení 0,94 m, 3000 kg

Elektrický naviják na zadní
končetiny

Elektrická sestava na
úpravu paznehtů

Pro výstup z fixační
klece

Dálkové ovládání pro asistenční 
funkce s pneumatickým pohonem Čtečka RFID čipů Čtečka RFID čipů na

přední panel

Kód PG100 10 01 PG100 10 03 PG100 11 31 PG100 11 35 PG100 11 53 PG100 11 41 PG100 11 51

Boční panely se 3
brankami, otevírací PG100 07 41 Třídění / péče o

paznehty / vážení

Boční panely
kovové, otevírací PG100 07 43 Třídění/

vážení

Viz alternativa v podobě fixační 
podpěry s pneumatickým pohonem 

PG100 10 07

M
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UÁ
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Í
Fixační klec pro skot zužovací

se sklopnými boky
Strana 22-24

Použití pro
masný 
skot

PODLAHA FIXAČNÍ 
BRÁNY PŘEDNÍ BRÁNA Strana 10-11 PASDELOU VÁŽENÍ PÉČE O PAZNEHTY PRÁH NOSIČ 

PANELŮ RFID ČTEČKA PŘEPRAVA

Protiskluzová
rohož

Pozinkovaná 
podlaha s 

šachovnicovou 
protiskluzovou 

strukturou

Fixační čelo PCCM 
se záchytným košem

Fixační čelo 
PCCA

Stavěcí 
branka

Ovládací páka 
zvenku

Systém vážení 
P01

Systém vážení 
P05

Ližiny na vážení  
3000 kg D 0,94 m

Kompletní přední a zadní 
manuální paznehtářská sada

Elektrický naviják 
na zadní končetiny

El. sestava na 
úpravu paznehtů

Pro výstup z
fixační klece

Nosič na 
10 panelů s 
postranním 
uchycením

Čtečka RFID
čipů

3bodový 
závěs

Sada výstraž-
ných světel

Kód PG100 09 01 PG100 09 03 PG100 09 21 PG100 11 27 PG100 16 01 PG100 16 05 PG100 16 35 PG100 11 21 PG100 11 31 PG100 11 35 PG100 11 53 PG100 11 51 PG100 11 25 PG100 11 17

4 panely s brankou PG100 07 21 Péče o pazne-
hty / Vážení Viz verze pro manuální 

fixační zvedák hlavy 
PG100 09 31

u PCCM Pouze s 
indikátorem P05

Plné panely PG100 07 23 Vážení u PCCM nebo
stavěcí branky

Pouze s 
indikátorem P05

Fixační klec pro skot
zužovací s pevnými boky 

Strana 18-21

Kombinace
pro použití
u mléčného 
i masného 

skotuKód PG100 09 01 PG100 09 03 PG100 09 05 PG100 16 01 PG100 16 05 PG100 16 35 PG100 11 03 PG100 11 31 PG100 11 33 PG100 11 53 PG100 11 15 PG100 11 51 PG100 11 17

4 brány PG100 07 05 Péče o pazne-
hty / Vážení Viz verze pro manuální 

fixační zvedák hlavy 
PG100 09 31

u PCCM Pokud vybaven
vážicím systémem

Max. pro panely 
10 x 2,40 m

Pouze s
indikátorem P05

Manipulace PG100 07 03 Vážení u PCCM Pokud vybaven
vážicím systémem

Max. pro panely 
10 x 2,40 m

Pouze s
indikátorem P05

PA
ZN

EH
TÁ
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KÉ

 FI
XA

ČN
Í K

LE
CE Paznehtářské fixační klece

pro ošetřování paznehtů
Strana 30-31 Použití pro

dojnice

PODLAHA 
FIXAČNÍ BRÁNY PŘEDNÍ BRÁNA Strana 10-11 PASDELOU VÁŽENÍ PÉČE O PAZNEHTY SYSTÉM PROTI

COUVÁNÍ SKOTU PÁS

Protiskluzová rohož
Fixační čelo PCCM Fixační čelo PCT Fixační čelo PCCA

Přední systém
fixace krku

Ovládací
páka PCCM

Ovládací
páka PCT

Ukazatel
vážení P01

Ukazatel
vážení P05

Ližiny na vážení
3000 kg D 0,94 m

Kompletní přední 
a zadní manuální 

paznehtářská 
sada

Manuální sada 
paznehtážská 

sada uchycená 
z boku

Elektrický naviják na
zadní končetiny

Elektrický naviják 
za příplatek

S řetízkem

S nastavi-
telným 

západkovým 
mechanismem

Podbřišník
Kód PG100 09 01€ PG100 09 02€ PG100 09 03€ PG100 09 05 PG100 09 08 PG100 16 01 PG100 16 05 PG100 16 35 PG100 11 31 PG100 11 32

Mobilní paznehtářská 
fixační klec se samou-
zavíratelnou zarážkou.

PG100 07 51 Péče o
paznehty 2 navijáky 1 pás

Standardní 
paznehtářská 
fixační klec

PG100 07 53
Péče o

paznehty /
Vážení

2 navijáky 1 pás

Paznehtářská fixační 
klec Opti plus PG100 07 55 Péče o paznehty 

/ Vážení 2 navijáky 2 pásy
Viz verze pro manuální 

fixační zvedák hlavy  
PG100 09 31

AV AR

AV AR

AV AR

AV AR

Novinka
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Fixační klec pro skot zužovací
se sklopnými boky

Strana 26-27

Kombinace
pro použití
u mléčného 
i masného

skotu

PROTISKLU-
ZOVÁ

ROHOŽ

FIXAČNÍ
KLEC

ZUŽOVACÍ

PŘEDNÍ BRÁNA PASDELOU VÁŽENÍ PÉČE O PAZNEHTY  PRÁH DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ RFID ČTEČKA
Fixační čelo s pneumatickým 

pohonem PCCM (se záchytným 
košem)

Stavěcí branka s pneumatickým 
pohonem

Systém vážení 
P01

Systém vážení 
P05

Ližina na vážení
3000 kg D 0,94 m

Kompletní přední a zadní manuální 
paznehtářská sada

Elektrický naviják 
na zadní končetiny

Elektrická ses-
tava na úpravu 

paznehtů

Pro výstup z
fixační klece

Dálkové ovládání pro asistenční
funkce s pneumatickým pohonem Čtečka RFID čipů

Kód PG100 10 01 PG100 10 03 PG100 16 01 PG100 16 05 PG100 16 35 PG100 11 21 PG100 11 31 PG100 11 35 PG100 11 53 PG100 11 41 PG100 11 51

4 boční panely
s otevírací
brankou

PG100 07 31 Třídění / péče o
paznehty / vážení Pouze s indikátorem P05

Pevné boční kovové
panely PG100 07 33 Vážení Pouze s indikátorem P05
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Fixační klec pro skot zužovací
s nastavitelnými nebo pevnými

boky
Strana 28-29

Použití pro
masný skot

PROTISKLU-
ZOVÁ

ROHOŽ

FIXAČNÍ
KLEC

ZUŽOVACÍ

PŘEDNÍ BRÁNA PASDELOU VÁŽENÍ PÉČE O PAZNEHTY PRÁH DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ RFID ČTEČKA
Fixační čelo s pneumatickým 

pohonem PCCM (se záchytným 
košem)

Stavěcí branka s pneumatickým 
pohonem Vážicí sada obsahuje systém vážení P05 a

ližiny na vážení 0,94 m, 3000 kg

Elektrický naviják na zadní
končetiny

Elektrická sestava na
úpravu paznehtů

Pro výstup z fixační
klece

Dálkové ovládání pro asistenční 
funkce s pneumatickým pohonem Čtečka RFID čipů Čtečka RFID čipů na

přední panel

Kód PG100 10 01 PG100 10 03 PG100 11 31 PG100 11 35 PG100 11 53 PG100 11 41 PG100 11 51

Boční panely se 3
brankami, otevírací PG100 07 41 Třídění / péče o

paznehty / vážení

Boční panely
kovové, otevírací PG100 07 43 Třídění/

vážení
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Fixační klec pro skot zužovací
se sklopnými boky

Strana 22-24
Použití pro

masný 
skot

PODLAHA FIXAČNÍ 
BRÁNY PŘEDNÍ BRÁNA Strana 10-11 PASDELOU VÁŽENÍ PÉČE O PAZNEHTY PRÁH NOSIČ 

PANELŮ RFID ČTEČKA PŘEPRAVA

Protiskluzová
rohož

Pozinkovaná 
podlaha s 

šachovnicovou 
protiskluzovou 

strukturou

Fixační čelo PCCM 
se záchytným košem

Fixační čelo 
PCCA

Stavěcí 
branka

Ovládací páka 
zvenku

Systém vážení 
P01

Systém vážení 
P05

Ližiny na vážení  
3000 kg D 0,94 m

Kompletní přední a zadní 
manuální paznehtářská sada

Elektrický naviják 
na zadní končetiny

El. sestava na 
úpravu paznehtů

Pro výstup z
fixační klece

Nosič na 
10 panelů s 
postranním 
uchycením

Čtečka RFID
čipů

3bodový 
závěs

Sada výstraž-
ných světel

Kód PG100 09 01 PG100 09 03 PG100 09 21 PG100 11 27 PG100 16 01 PG100 16 05 PG100 16 35 PG100 11 21 PG100 11 31 PG100 11 35 PG100 11 53 PG100 11 51 PG100 11 25 PG100 11 17

4 panely s brankou PG100 07 21 Péče o pazne-
hty / Vážení Viz verze pro manuální 

fixační zvedák hlavy 
PG100 09 31

u PCCM Pouze s 
indikátorem P05

Plné panely PG100 07 23 Vážení u PCCM nebo
stavěcí branky

Pouze s 
indikátorem P05

Fixační klec pro skot
zužovací s pevnými boky 

Strana 18-21

Kombinace
pro použití
u mléčného 
i masného 

skotuKód PG100 09 01 PG100 09 03 PG100 09 05 PG100 16 01 PG100 16 05 PG100 16 35 PG100 11 03 PG100 11 31 PG100 11 33 PG100 11 53 PG100 11 15 PG100 11 51 PG100 11 17

4 brány PG100 07 05 Péče o pazne-
hty / Vážení Viz verze pro manuální 

fixační zvedák hlavy 
PG100 09 31

u PCCM Pokud vybaven
vážicím systémem

Max. pro panely 
10 x 2,40 m

Pouze s
indikátorem P05

Manipulace PG100 07 03 Vážení u PCCM Pokud vybaven
vážicím systémem

Max. pro panely 
10 x 2,40 m

Pouze s
indikátorem P05

Viz volitelný pár 
ližin na tyč na 
mobilní fixační 

klec 
PG100 15 49€

Viz volitelný pár 
ližin na tyč na 
mobilní fixační 

klec  
PG100 15 49

PA
ZN

EH
TÁ

ŘS
KÉ

 FI
XA

ČN
Í K

LE
CE Paznehtářské fixační klece

pro ošetřování paznehtů
Strana 30-31 Použití pro

dojnice

PODLAHA 
FIXAČNÍ BRÁNY PŘEDNÍ BRÁNA Strana 10-11 PASDELOU VÁŽENÍ PÉČE O PAZNEHTY SYSTÉM PROTI

COUVÁNÍ SKOTU PÁS

Protiskluzová rohož
Fixační čelo PCCM Fixační čelo PCT Fixační čelo PCCA

Přední systém
fixace krku

Ovládací
páka PCCM

Ovládací
páka PCT

Ukazatel
vážení P01

Ukazatel
vážení P05

Ližiny na vážení
3000 kg D 0,94 m

Kompletní přední 
a zadní manuální 

paznehtářská 
sada

Manuální sada 
paznehtážská 

sada uchycená 
z boku

Elektrický naviják na
zadní končetiny

Elektrický naviják 
za příplatek

S řetízkem

S nastavi-
telným 

západkovým 
mechanismem

Podbřišník
Kód PG100 09 01€ PG100 09 02€ PG100 09 03€ PG100 09 05 PG100 09 08 PG100 16 01 PG100 16 05 PG100 16 35 PG100 11 31 PG100 11 32

Mobilní paznehtářská 
fixační klec se samou-
zavíratelnou zarážkou.

PG100 07 51 Péče o
paznehty 2 navijáky 1 pás

Standardní 
paznehtářská 
fixační klec

PG100 07 53
Péče o

paznehty /
Vážení

2 navijáky 1 pás

Paznehtářská fixační 
klec Opti plus PG100 07 55 Péče o paznehty 

/ Vážení 2 navijáky 2 pásy

Viz volitelný pár
ližin na tyč na
mobilní fixační

klec
PG100 15 49€

Novinka
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FIXAČNÍ KLEC SE SKLOPNÝMI BOKY
Manuální ovládání - vhodná pro dojený skot

PRO INFORMACI
Model s následujícími možnostmi: 
- 1 PCCM fixační čelo

3/5 mm 
šachovnicová pro-
tiskluzová podlaha 
s vyvýšenými
okraji

Snímatelný 3bodový 
transportní závěs, který 
lze umístit buď vlevo 
nebo vpravo, aby byl 
přístup k levé nebo pravé 
části zvířete.

Sklopné boky umožňují přístup 
k bokům i vemenu krávy.

Zesílený rám s použitím nosníku 50 x 100 mm pro
stabilní sestavení

Přední práh pro zajištění stejné 
úrovně podlahy i pod fixačním čelem

Dvojitá zadní brána 
usnadňující inseminaci 
s oboustrannou ovládací 
pákou na horní části, 
která je přístupná z levé 
i pravé strany.

Upevňovací panely 
v   řední a zadní části 
dodávané z výroby.

Pokud je 
fixační čelo 
používáno 
na fixační 
kleci nebo 
pojízdné kleci, 
obě křídla 
záchytného 
koše se před 
přepravou po 
silnici zavřou 
přes sebe do 
transportní 
polohy 
a opěrné 
rameno se 
odstraní.. 
Zmenší se 
tak přepravní 
rozměry.

Šířka vnitřního průchodu 0,80 m.

Tato fixační klec může být vybavena 
manuálním fixačním čelem PCCM 
s  entrálním otevíráním a volitelnou 
ovládací pákou nebo naším 
samouzavíracím fixačním čelem 
PCCA s centrálním otevíráním.

Protější mobilní fixační klec
obsahuje tyto komponenty:
PG100 07 03 + PG100 09 01

Model fixační klece obsahuje:
-- 1 PCCM fixační čelo
-- nosič na 10 panelů + rám
-- 9 panelů D 2,40 m
-- 1 pozinkovaná brána pro průchod obsluhy/ zvířete
-- 1 pozinkovaný spojovací rám

Tato fixační klec má pro přepravu na komunikaci šířku 2,55 m: toho je dosaženo odstraněním tyče na nosní kroužek 
na fixačním čele PCCM a složením záchytného koše u modelu PCCM.
Nosič panelů musí být také připevněn na opačné straně než je rukojeť nastavení šířky na krk na fixačním čele.
V opačném případě je nutné objednat volitelnou sadu výstražného značení na fixační klec nebo Mobiparc, kód 
PG100 11 17, která rovněž zajistí lepší výstražné označení nákladu při zastínění světel traktoru.

Díky své robustní konstrukci 
je tato fixační klec ideální pro 
ošetřování skotu na pastvě 
nebo na farmě, jako např. 
číslování skotu, očkování, 
vyšetření, atd.
Díky dvěma sklopným 
bokům a odnímatelnému 
oboustrannému závěsu 
poskytuje velmi bezpečný 
přístup k tělu a zadní části 
zvířete.

Vybavenější + Bezpečnější + Praktičtější

Fixační klec
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FIXAČNÍ KLEC SE SKLOPNÝMI BOKY
Manuální ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POZINKOVANOU FIXAČNÍ KLEC
PG100 11 15 Nosič na 10 panelů + rám s popruhy a stabilizačními tyčemi pro mobilní fixační klec (1 na každou klec)
PG100 13 01 Pozinkované panely, 6 trubek Ø 35 mm, síla materiálu 2 mm 2,40 1,60 10
PG100 13 09 Pozinkovaná spojovací branka manipulační ohrady Ø 42,4 mm, síla materiálu 2 mm, nastavitelná od 0,75 do 1,20 m 0,75-1,20 2,10
PG100 13 11 Pozinkovaná branka, 6 trubek Ø 35 mm, síla materiálu 2 mm 2,40 2,25 5
PG100 11 17 Souprava výstražného značení na fixační klece nebo Mobiparc
PG100 11 51 Čtečka RFID čipů typ ALFLEX RS 420 (kompatibilní se systémem vážení P05)
PG100 11 53 Práh s šachovnicovou strukturou protiskluzového povrchu podlahy pro výstup z klece, výška 0,15 m 0,92 0,66 0,15
POZINKOVANÁ FIXAČNÍ ČELA A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FIXAČNÍ KLECE
PG100 09 01 Manuální fixační čelo PCCM se záchytným košem 1,54 1,41 2,10
PG100 09 03 Fixační čelo PCCA s automatickým uzavíráním 0,74 1,06 2,06

PG100 09 05 Volitelné táhlo pro fixační čelo PCCM namontované na klec 0,60

PG100 09 31 Manuálně ovládaný fixační zvedák hlavy pro fixační čelo PCCM
SADA VÁŽICÍHO SYSTÉMU PASDELOU S VÁŽICÍMI LIŽINAMI DÉLKA 0,94 m
PG100 16 11 Sada vážicího systému PASDELOU P01 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 16 17 Sada vážicího systému PASDELOU P05 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 15 49 Pár pozinkovaných ližin D 0,94 m na mobilní 3bodovou klec

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

POZINKOVANÁ FIXAČNÍ KLEC
PG100 07 03 Mobilní 3bodová fixační klec, bez fixačního čela, s šachovnicovou strukturou protiskluzového povrchu podlahy a dvojitou zadní branou 2,55 1,10 2,10

Vytahovací stabilizační tyče, které se použijí pro zlepšení stability klece při montáži
panelů. Tyč je dodávána s volitelným nosičem na 10 panelů.

Volitelné 

příslušenství
Nosič na 10 panelů + rám 
s  popruhy a stabilizačními tyčemi 
pro mobilní fixační klec. Volba 
fixačního čela:
-- Manuální centrálně otevírací 
čelo PCCM

-- F ixačn í  če lo  PCCA 
s automatickým uzavíráním

-- Možnost ovládací páky pro 
fixační čelo PCCM

Systém vážení P01 - P02 - P03 
výstražné značky pro fixační 
klece nebo Mobiparc

PG100 11 15

PG100 09 05600 mm

PRO INFORMACI
Uvedený model má tyto 
komponenty:
- 1 PCCM fixační čelo
- nosič na 10 panelů + rám
- 9 panelů D 2,40 m
- 1 dveřní panel D 2,40 m
- 1 spojovací rám

Oboustranný závěs
pravý nebo levý

Možnost posunutí páky umožňuje ovládat fixační 
čelo PCCM a zároveň stát dále od zvířete.
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FIXAČNÍ PAZNEHTÁŘSKÁ KLEC s otevíratelnými boky 
Manuální ovládání, pro masná plemena

protiskluzová šachovnicová podlaha, 
35 mm

Oboustranný pravo/levostranný závěs

4 odnímatelné panely, 2 na 
každé straně, umožňující 
přístup ke zvířeti z obou stran.

Systém proti couvání s jednosměrnou ráčnou 
se zpětnou pružinou pro snadnou manipulaci se 
zvířaty různých velikostí (mladý i dospělý skot) 
s oboustranným ovládáním pravá/levá. D

Přední práh pro zajištění 
stejné úrovně podlahy 
i  pod fixačním čelem

Dvojitá zadní brána usnadňující 
inseminaci s oboustrannou 
ovládací rukojetí na horní části, 
která je přístupná z levé i pravé 
strany.
Brány jsou opatřeny otvory 
pro tyč proti couvání skotu 
umístěnou tak, aby zablokovaly 
zadní končetiny při navíjení.
Zatahovací ochranná lišta. B

Upevňovací panely v přední
a zadní části dodávané
z výroby. A

Vnitřní šířka průchodu 0,80 m
vhodná pro velký skot

Tato fixační klec může být 
doplněna o manuální fixační čelo 
PCCM s centrálním otevíráním 
a volitelnou ovládací pákou nebo 
naším samouzavíracím fixačním 
čelem PCCA s centrálním 
otevíráním.

Pokud je fixační čelo používáno na fixační kleci nebo 
pojízdné kleci, obě křídla záchytného koše se před 
přepravou po silnici zavřou přes sebe do transportní 
polohy a opěrné rameno se odstraní.

Výše uvedená mobilní fixační klec obsahuje tyto komponenty: PG100 07 05 + PG100 09 01 + PG100 11 03

Tato fixační klec má pro přepravu na komunikaci šířku 2,55 m: toho 
je dosaženo odstraněním tyče na nosní kroužek na fixačním čele 
PCCM a složením záchytného koše u modelu PCCM.
Nosič panelů musí být také připevněn na opačné straně než je 
rukojeť nastavení šířky na krk na fixačním čele.
V opačném případě je nutné objednat volitelnou sadu výstražného 
značení na fixační klece nebo Mobiparc, kód PG100 11 17, který 
rovněž zajistí lepší výstražné označení nákladu při zastínění světel 
traktoru.

Fixační klec se 4 bočními stranami je určena pro profesionály.
Robustní a dobře vybavená, umožňuje citlivé operace na zvířatech s naprostým bezpečím. 
Je žárově zinkovaná a velmi praktická.

Paznehtářský systém 
s ertalonovými 

ložisky. Manipulace 
se stejným 

samobrzdným 
navijákem jako u 

zařízení pro ošetření 
paznehtů.

Systém umožňující obsluze rychlé
uzavření zadních bran zpoza
fixační klece.

Vybavenější + Bezpečnější + Praktičtější
Fixační klec

PRO 
INFORMACI
Uvedený model je s 
následujícími prvky:
- 1 PCCM fixační čelo
- 1 paznehtářská sada
- nosič na 10 panelů
- 8 panelů D 2,40 m
- 1 dveřní panel s D 2,40 m
- 1 spojovací rám

PRO 
INFORMACI
Uvedený model je 
s následujícími prvky:
- 1 PCCM fixační čelo
- 1 paznehtářská sada

B

A

Sklopná dvojitá ovládací páka
zadní brány. C

C
D

Celá paznehtářská sada PG100 11 03 E

E

E

Vybavena novou paznehtářskou sadou
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PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVIJÁKU PRO OŠETŘOVÁNÍ PAZNEHTŮ
Viz kompletní popis na stránkách o klecích s pneumatickým ovládáním (strana 27).

FIXAČNÍ PAZNEHTÁŘSKÁ KLEC s otevíratelnými boky  
Manuální ovládání, pro masná plemena

PG100 11 15

Ovládací páka umožňuje ovládat fixační 
čelo PCCM, zatímco obsluha stojí vzadu 
u zvířete.600  mm

MOŽNOSTI PRO POZINKOVANOU FIXAČNÍ KLEC

PG100 11 03

Paznehtářská sada pro pozinkovanou fixační klec se 4 bočními stranami obsahuje:
- 1 systém bočních válců vybavený 2 otočnými nylonovými cívkami na popruhy
- 2 podbřišníky
- 1 systém s nylonovou cívkou pro péči o přední končetiny. Oboustranná pravá/levá, dodávaná s popruhem 25 mm x 1 m. 
- 1 systém pro péči o zadní končetiny a 1 tyč proti couvání.

PG100 11 05 Doplňkový systém s nylonovou cívkou pro ošetřování předních končetin. Oboustranný pravý/levý, dodávaný s popruhem 25 mm x 1m.
PG100 11 06 Doplňkový popruh 25 mm x 1 m.
PG100 11 17 Souprava výstražného značení na fixační klece nebo Mobiparc se světly a reflexní deskou
PG100 11 31 Elektrický naviják na zadní končetiny dodávaný s elektrickou rozvodnou
PG100 11 33 Paznehtářská sada s elektrickými navijáky. Obsahuje: 2 elektrické navijáky, 2 podbřišníky, 1 paznehtářská sada pro přední končetiny (oboustranná pravá/levá) opatřená 

nylonovou cívkou, dodávaný s popruhem 25 mm x 1 m. Vyžaduje elektrický naviják pro zadní končetiny PG100 11 31
PG100 11 51 RFID čipová čtečka ALFLEX RS 420 (kompatibilní s váhovým systémem P05)
PG100 11 15 Nosič na 10 panelů s popruhy a stabilizačními tyčemi pro mobilní a stabilní fixační klece
PG100 13 01 Pozinkované panely, 6 trubek Ø 35 mm, síla materiálu 2mm	 Dodáváno se 2 řetízky 2,40 1,60 10
PG100 13 09 Pozinkovaná spojovací branka manipulační ohrady Ø 42,4 mm, síla materiálu 2mm, nastavitelná od 0,75 do 1,20 m	 Dodáváno se 2 řetízky 0,75/1,20 2,10 10
PG100 13 11 Pozinkované panely s brankou, 6 trubek Ø 35 m, síla materiálu 2mm	 Dodáváno se 2 řetízky 2,40 2,25 5
PG100 11 53 Práh s šachovnicovou strukturou protiskluzového povrchu podlahy pro výstup z klece, výška 0,15 m 0,92 0,66 0,15
POZINKOVANÁ FIXAČNÍ ČELA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PG100 09 01 Manuální fixační čelo PCCM s záchytným košem 1,54 1,41 2,10
PG100 09 03 Fixační čelo PCCA s automatickým uzavíráním 0,74 1,06 2,06
PG100 09 05 Volitelné táhlo pro fixační čelo PCCM namontované na fixační klec 0,60
PG100 09 31 Manuálně ovládaná fixační zvedák hlavy pro fixační čelo PCCM
SADA VÁŽICÍHO SYSTÉMU PASDELOU S VÁŽICÍMI LIŽINAMI DÉLKA 0,94 m
PG100 16 11 Sada vážicího systému PASDELOU P01 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 16 17 Sada vážicího systému PASDELOU P05 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 15 49 Pár pozinkovaných ližin na vážicí tyč D 0,94 m na mobilní 3bodovou klec

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

POZINKOVANÁ FIXAČNÍ KLEC

PG100 07 05 Fixační klec s otevíratelnými boky bez fixačního čela, bez paznehtářské sady, s protiskluznou podlahou a dvojitou zadní 
branou 2,55 1,20 2,06

Stavitelné stabilizační tyče, které se použijí pro zlepšení stability klece při transportu 
panelů. Tyto tyče přísluší volitelnému nosiči na 10 panelů.

Paznehtářská sada na přední končetiny s ráčnou 
a výsuvným nastavovacím kolíkem. Vybaven 
nylonovou cívkou. Dodáváno s navijákem 
s brzdou a popruhem 25 mm x 1 m. Lze použít na 
pravé nebo na levé straně klece.

Systém proti couvání s ráčnou

Kód paznehtářské sady PG100 11 03PG100 09 05

Vybavenější + Bezpečnější + Praktičtější

PASDELOU + COSNET_CZ_dalsi stranky.indd   21 23.10.2019   11:05:35



22 23

FIXAČNÍ PAZNEHTÁŘSKÁ KLEC
S POSUVNÝMI OTEVÍRATELNÝMI BOKY, Manuální ovládání

Otvory pod klecí pro její přemisťování 
pomocí volitelného nosiče do 
3bodového závěsu nebo vidlic 
čelního nakladače.

Protiskluzná gumová 
rohož z výroby zabraňuje
nebezpečí uklouznutí
a omezuje hluk.

- Dvojitá zadní brána usnadňující inseminaci s oboustrannou ovládací pákou na horní části

Nastavitelná vnitřní šířka průchodu od 0,40 m do 0,80 m podle anatomie skotu.

Boční panely obsahují:
 1  4 odnímatelné panely ve spodní části.
 2      Systém proti couvání zvířat s šikmými 

postranními lištami a blokovací tyčí.
 3  �2 odnímatelné, skládací prolamované 

panely v horní části.

Přední práh pro zajištění 
stejné úrovně podlahy 
i pod fixačním čelem . 4

Tato fixační klec může 
být vybavena manuálním 
fixačním čelem PCCM 
s centrálním otevíráním nebo 
naším samouzavíratelným 
fixačním čelem PCCA 
s centrálním otevíráním.

Sklopná dvojitá ovládací
páka zadní brány.

Zasouvací ovládací páka 
pro záchytný koš PCCM

Všechny ovládací páky jsou zasouvatelné, aby byl možný 
průchod v úrovni hlavy obsluhy.

Ovládací páka pro seřizování
šířky

1

a

b
2

3

d
c

Dvojitá skloopná stěna.

Volitelná paznehtářská sada pro fix. 
klec zužovací se 4 bočními stranami 
s nastavitelnými stranami:

a  1 systém bočních navjáků vybavený 
2 otoč. nylonovými cívkami na 
popruhy.

b  �2 podbřišníky s řetězem na 
zaháknutí

c  �1 tyč proti couvání skotu
d  �paznehtářská sada s nylonovou 

cívkou pro přední končetiny. 
Oboustranná pravá/levá, dodávaná 
s popruhem 25 mm x 1 m.

e  �1 Paznehtářská sada pro zadní 
končetiny.

Efektivní vnitřní délka
2,60 až 2,70 m

Tato fixační klec má pro přepravu na komunikaci šířku 3,15 
m: toho je dosaženo odstraněním tyče na nosní kroužek na 
fixačním čele a složením záchytného koše na fixačním čele 
PCCM.
Pro přepravu po komunikaci 
je nutné objednat soupravu 
výstražnéhno značení 
na fixační klece nebo 
Mobiparc, kód PG100 11 17, 
která rovněž zajistí lepší 
výstražné označení nákladu při zastínění světel traktoru.

Volitelné příslušenství: pozinko-
vaný nosič do 3bodového závěsu 
(kategorie 2) pro nastavitelné 
boční stěny fixační klece. 
Dodáváno s bezpečnostním řetíz-
kem. Svařovaný rám vyrobený 
z 12mm plechu, zvedací rameno 
70 x 6 mm. Celkové rozměry:
D 1,48 x Š 0,82 x V 0,97 mRobustní

Zesílený boční pant s mazivem

Výše uvedená mobilní fixační klec obsahuje tyto komponenty: PG100 07 21 + PG100 09 01 + PG100 11 21 + PG100 11 53 + PG100 09 31

PG100 11 17

Tato zužovací fixační klec je
k dispozici také v provedení
s pneumatickým pohonem.

PG100 11 53

Práh pro výstup z klece. Vyrovnává výškový 
rozdíl na výstupu z klece s PCC až na úroveň 
spodní strany záchytného koše 

Šachovnicová protiskluzná
kovová podlaha 

Volitelný práh pro snazší 
výstup z klece PG100 11 53

1

Kód PG100 11 21

e

4

Protiskluzná rohož:
bez hluku, bez stresu...

Vybaven novou paznehtářskou sadou
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FIXAČNÍ PAZNEHTÁŘSKÁ KLEC 
S POSUVNÝMI OTEVÍRATELNÝMI BOKY, Manuální ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FIXAČNÍ PAZNEHTÁŘSKOU KLEC S POSUVNÝMI OTEVÍRATELNÝMI BOKY
PG100 11 06 Doplňkový popruh 25 mm x 1 m.
PG100 11 17 Souprava výstražného značení na fixační klece nebo Mobiparc se světly a reflexní deskou

PG100 11 21

Paznehtářská sada pro pozinkovanou fixační klec se 4 bočními stranami obsahuje:
- 1 systém bočních válců vybavený 2 otočnými nylonovými cívkami na popruhy
- 2 podbřišníky
- 1 systém s nylonovou cívkou pro péči o přední končetiny. Oboustranný pravý/levý, dodávaný s popruhem 25 mm x 1 m. 
- 1 systém pro péči o zadní končetiny a 1 tyč proti couvání.

PG100 11 05 Doplňkový systém s nylonovou cívkou pro péči o přední končetiny. Oboustranný pravý/levý, dodávaný s popruhem 25 mm x 1m.
PG100 11 25 Pozinkovaný nosič do 3bodového závěsu (kategorie 2) pro Fixační klec pro skot zužovací s nastavitelnými stranami 1,48 0,82 0,97
PG100 11 31 Elektrický zadní naviják dodávaný s elektrickou rozvodnou
PG100 11 35 Paznehtářská sada s elektrickými navijáky. Obsahuje: 2 elektrické navijáky, 2 podbřišníky, 1 paznehtářská sada pro přední končetiny (oboustranný pravý/levý) opatřený

nylonovou cívkou, dodávaný s popruhem 25 mm x 1 m. Vyžaduje elektrický naviják pro zadní končetiny PG100 11 31
PG100 11 51 Čtečka RFID čipů typ ALFLEX RS 420 (kompatibilní se systémem vážení P05)
PG100 11 53 Práh s šachovnicovou strukturou protiskluzového povrchu podlahy pro výstup z klece, výška 0,15 m 0,92 0,66 0,15

POZINKOVANÉ FIXAČNÍ ČELA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PG100 09 01 Manuální fixační čelo PCCM se záchytným košem 1,54 1,41 2,10
PG100 09 03 Fixační čelo PCCA s automatickým uzavíráním 0,74 1,06 2,06
PG100 11 27 Volitelné táhlo pro fixační čelo PCCM namontované na fixační klec 2,50
PG100 09 31 Manuálně ovládaná fixační zvedák hlavy pro fixační čelo PCCM
SADA VÁŽICÍHO SYSTÉMU PASDELOU S VÁŽICÍMI LIŽINAMI DÉLKA 0,94 m
PG100 16 11 Sada vážicího systému PASDELOU P01 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 16 17 Sada vážicího systému PASDELOU P05 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 15 49 Pár pozinkovaných ližin na vážicí tyč D 0,94 m na mobilní 3bodovou klec

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

FIXAČNÍ PAZNEHTÁŘSKÁ KLEC S POSUVNÝMI OTEVÍRATELNÝMI BOKY

PG100 07 21 Paznehtářská klec s posuvnými otevíratelnými boky, bez fixačního čela, bez paznehtářské sady, s dvojitou zadní branou, 
s protiskluzovou rohoží a tyčí proti couvání skotu

3,36 1,42 2,03

Standardně je součástí výbavy: 
odnímatelný naviják, výškově a šířkově 
nastavitelný, pro péči o paznehty 
předních končetin dodávaný 
s popruhem. Tento odnímatelný systém 
lze objednat zvlášť kód PG100 11 05 pro 
vybavení druhé strany klece.

Odnímatelný systém proti couvání 
s blokovací tyčí. Tento systém, který je 
v kleci primárně upevněn pod úhlem, 
umožňuje přirozené nastavení zadní 
fixace zvířat podle velikosti a věku.

Průchody pod klecí pro její přemisťování 
pomocí volitelného nosiče do 3bodového 
závěsu nebo vidlic čelního nakladače.

Odnímatelný noviják pro ošetření 
paznehtů zadních končetin - 2 možné 
polohy podle anatomie zvířete:
- v zadní horní části nastavitelných stran
- v horní části zdvojených zadních bran

Nastavitelná vnitřní šířka průchodu od 0,40 m do 0,80 m
podle anatomie skotu.

(celkové rozměry)

Tato klec a stavitelné boční panely 5  umožňují zúžení uličky dle velikosti zvířete při zachování jeho fixace 
ve středu klece, v přední části pak nastavitelnými gumovými boky 6  .e

5

6

Povinné na silnici!

PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVIJÁKU PRO OŠETŘOVÁNÍ PAZNEHTŮ 
Viz kompletní popis na stránkách o klecích s pneumatickým pohonem (strana 27).

2

c

d
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FIXAČNÍ KLEC ZUŽOVACÍ    KOVOVÉ  
NASTAVITELNÉ STRANY, Manuální ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOVOVÉ NASTAVITELNÉ STRANY NA FIXAČNÍ KLEC ZÚŽOVACÍ
PG100 11 17 Souprava výstražného značení na fixační klece nebo Mobiparc se světly a reflexní deskou
PG100 11 25 Fixační čelo PCCA s automatickým uzavíráním (kategorie 2) pro Fixační klec pro skot zužovací s nastavitelnými stranami 1,48 0,82 0,97
PG100 11 51 Čtečka RFID čipů typ ALFLEX RS 420 (kompatibilní se systémem vážení P05)
PG100 11 53 Práh s šachovnicovou strukturou protiskluzového povrchu podlahy pro výstup z klece, výška 0,15 m 0,92 0,66 0,15
POZINKOVANÁ FIXAČNÍ ČELA PŘÍSLUŠENSTVÍ
PG100 09 01 Manuální fixační čelo PCCM se záchytným košem 1,54 1,41 2,10
PG100 09 03 Fixační čelo PCCA s automatickým uzavíráním 0,74 1,06 2,06
PG100 09 21 Stavěcí branka 1,28 0,50 1,90
PG100 11 27 Volitelné táhlo pro fixační čelo PCCM namontované na fixační klec 2,50
PG100 09 31 Manuálně ovládaná fixační zvedák hlavy pro fixační čelo PCCM
SADA VÁŽICÍHO SYSTÉMU PASDELOU S VÁŽICÍMI LIŽINAMI DÉLKA 0,94 m
PG100 16 11 Sada vážicího systému PASDELOU P01 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 16 17 Sada vážicího systému PASDELOU P05 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 15 49 Pár pozinkovaných ližin na vážicí tyč D 0,94 m na mobilní 3bodovou klec

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m)) Balení

KOVOVÉ NASTAVITELNÉ STRANY PRO FIXAČNÍ KLECE ZUŽOVACÍ

PG100 07 23 Kovové nastavitelné strany pro fixační klec zužovací, bez fixačního čela, bez dvojité zadní brány, s protiskluzovou rohoží 
a tyčí proti couvání skotu

3,36 1,42 2,03

Tato fixační klec má pro přepravu na komunikaci šířku 3,15 m: toho je 
dosaženo odstraněním tyče na nosní kroužek na fixačním čele a složením 
záchytného koše na fixačním čele PCCM. Pro přepravu po komunikaci 
je nutné objednat soupravu výstražného značení na fixační klece nebo 
Mobiparc, kód PG10011 17, která rovněž zajistí lepší výstražné označení 
nákladu při zastínění světel traktoru.

Průchody pod klecí pro její 
přemisťování pomocí volitelného 
nosiče do 3bodového závěsu 
nebo vidlic čelního nakladače.

Připevnění panelů na zadní části 
z výroby.

Protiskluzová rohož 
z výroby zabraňuje 
nebezpečí 
uklouznutí 
a omezuje hluk.

Zesílené otočné spojovací tyče přivařené 
k pevné trubce s maznicemi

Dvojitá zadní 
brána umožňující 
inseminaci 
s oboustrannou 
ovládací rukojetí 
na horní části, 
která je přístupná 
z levé i pravé 
strany.

Boční panely obsahují:
1  �2 zásuvné, odnímatelné kovové 

panely v horní části
2  2 velké kovové panely ve 

spodní části
3  �Systém proti otáčení zvířat 

s blokovací tyčí.

Přední práh pro zajištění stejné 
úrovně podlahy i pod fixačním 
čelem

Tato fixační klec může být doplněna 
o manuální fixační čelo PCCM 
s centrálním otevíráním nebo naším 
samouzavíratelným fixačním čelem 
PCCA

Výše uvedená mobilní fixační klec obsahuje tyto komponenty: PG100 07 23 + PG100 09 01 + PG100 11 27

Sklopnou dvojitou ovládací 
páku zadní brány.

Kód PG100 11 27 pro zatahovací kontrolní 
páku pro fixační čelo PCCM

Zasunovací páka pro přední 
zábranu PCCMZasunovací páka pro 

seřizování šířky

2

3

1

Všechny ovládací rukojeti jsou 
zasouvatelné, aby se uvolnil 
průchod v úrovni hlavy obsluhy.

Úplně blokuje výhled skotu, aby bylo možné je lépe seřadit

(celkové rozměry)

Nastavitelná vnitřní šířka průchodu od 0,40 m do 0,80 m podle anatomie skotu.
Efektivní vnitřní délka 2,60 až 2,70 m.

KOVOVÉ NASTAVITELNÉ STRANY PRO FIXAČNÍ KLECE ZUŽOVACÍ Tato fixační klec zužovací je k dispozici také v provedení
s pneumatickým pohonem.

Povinné na silnici!

Volitelný práh pro snazší 
výstup z klece PG100 11 53
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FIXAČNÍ KLEC PRO TELATA
Manuální ovládání

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

POZINKOVANÁ FIXAČNÍ KLEC PRO TELATA
PG100 07 09 Mobilní pozinkovaná fixační klec pro telata se samouzavíratelným fixačním čelem 1,30 0,70 1,39 2
PG100 07 10 Samouzavíratelné fixační čelo pro odrohování telat Upevňovací vzdálenost mezi 

nápravami 435 mm pro čep Ø 10 mm 1

Jednoduchá, praktická 
pomůcka vhodná pro 
manipulaci s telaty bez 
velkých investic. Vaše 
bezpečnost je zajištěna.

Teleskopická rukojeť 
se zajištěním polohy 
pro tlačení klece.

Sklopná zadní 
vrátka se šroubem 
a zavíráním 
s řetízkem.

Volně přístupná 
horní část 
usnadňující 
manipulaci 
s teletem. Otvor samouzavíratelné zábrany vpředu s gilotinou a řadou 

otvorů pro závlačky a přesné nastavení polohy.
Umožňuje zafixovat hlavu zvířete při odrohování. Předtím 
se nejdříve zajistí hlava telete zasunutím nosu do spodního 
výškově stavitelného oka. 
Pneu 260/85 mm (max. tlak 1,8 bar)pro usnadnění 
přesunu. Před ošetřováním telat se kolečka demontují, aby 
se zvýšila stabilita klece.
Šachovnicová protiskluzová struktura povrchu podlahy.

Jakmile jsou kola demontována, 
2 přední a zadní tyče slouží ke 
stabilizaci klece.

Deskový panel umožňující 
dobrou manipulaci se 
zvířaty.

POZINKOVANÁ FIXAČNÍ KLEC PRO TELATA 
Snadno ovladatelná, stabilní a funkční, zajišťující rychlejší, 
kvalitnější práci pro číslování skotu, odrohování, očkování…

Vnitřní rozměry
D 1,04 x Š 0,38 m

SAMOUZAVÍRATELNÁ ZÁBRANA PRO ODROHOVÁNÍ TELAT  
Pro provádění ošetřovatelských úkonů, jako je odrohování, číslování, očkování je ideální, 
pokud je zábrana součástí pevné instalace. PG100 07 10
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FIXAČNÍ KLEC ZUŽOVACÍ  
S OTEVÍRACÍMI BOČNÍMI PANELY NEBO PLNOU STĚNOU - 
OVLÁDÁNÍ S PNEUMATICKÝM POHONEM

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

KLEC S NASTAVITELNÝMI STRANAMI

PG100 07 31 Klec s pneumatickým pohonem 4 boční otevírací panely a nastavitelné boky, bez fixačního čela, s dvojitou zadní 
brankou, s protiskluzovou rohoží a tyčí proti couvání skotu

4,00* 4,35* 3,05

PG100 07 33 Klec s pneumatickým pohonem s plnými nastavitelnými bočními panely, bez fixačního čela, s dvojitou zadní brankou, s 
protiskluzovou rohoží a tyčí proti couvání skotu

4,00* 2,86 3,05
(Celkové rozměry)

(Celkové rozměry)

Všechny pneumatické písty pracují při tlaku 5 bar.
Průměr pístů je navržen přesně podle síly potřebné k otevření každého prvku.
Každý pneumatický píst je opatřen mechanickým bezpečnostním systémem proti 
přetížení pístu, ke kterému dochází zejména při protitlaku způsobeném zvířaty.

Konstrukce těchto fixačních klecí s pneumatickým pohonem 
je založena na konstrukci našich manuálních fixačních klecí.

PG100 07 31 + PG100 10 01 + PG100 11 31 + PG100 11 35 + PG100 15 35 + PG100 6 17

Může být doplněno o tyto prvky:
- Vážicí systémy Pasdelou P01 a P05
- Ovládací skříň

Polyethylenová skříň s visacím zámkem, 
utěsněná, připojená k odnímatelnému, 
oboustrannému ramenu.

Může ovládat:
- 1 fixační klec a její brány
- 2 zábrany

Je vybavena elektrickou pneumatickou 
nouzovou brzdou. Obsahuje 2 LED 
indikátory napájení: elektrický 
a s pneumatickým pohonem.

Ovládací skříňka

Obsahuje:
-- 2 x 220 V zásuvky pro připojení elektrického nářadí
-- transformátor 220 V až 12 V
-- regulátor tlaku s pojistnými ventily
-- regulátory průtoku vzduchu umožňují regulaci vzduchu u každého odběrného 
místa, čímž je zajištěna stejná rychlost každého pístu

-- systém elektrického připojení splňuje platné normy pro strojní zařízení
Tato ovládací skříň se montuje na pozinkovaný rám ukotvený k zemi.
Obsahuje polici na dokumenty. Je připojena k fixační kleci pevným kabelovým
nosným rámem.

Utěsněná uzamykatelná skříňka

Navrženo pro
profesionály

*Rozměry zahrnují prostor nezbytný pro otevření třídicích bočních panelů a předních a zadních zábran.

Tato fixační klec
umožňuje třídění do

3 směrů

KLEC S NASTAVITELNÝMI STRANAMI, 
KTERÉ SE OTEVÍRAJÍ

TRI 
3 directions

TRI 
3 directions
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Elektrický naviják na zadní končetiny
-- Provoz na 12V, IP67.
-- Samonavíjecí kabel ve 4 směrech
-- Výkon 0,9 hp. Max. síla 907 kg.
-- 15 m kabelu Ø 4 mm s bezpečnostním 
zvedacím hákem.

-- Dodává se standardně s napájecí 
skříňkou pro „1 naviják“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ EL. NAVIJÁKU PRO PÉČI O PAZNEHTY 
Pro klece s pneumatickým pohonem 
a chytré pneumatické fixační klece

Sada 2 elektrických navijáků pro 
podbřišníky (stejné vlastnosti jako 
pro naviják na zadní končetiny).
-- Poháněný skříňkou dodávanou 
standardně s elektrickým navijákem 
na zadní končetiny, který je dodáván 
s napájecím zdrojem pro 3 navijáky.

Mělo by být zahrnuto v základní
objednávce (nelze doobjednat).

Utěsněná uzamykatelná skříňka 
s napájecím zdrojem obsahuje:
-- 12V baterii
-- jistič
-- 12V nabíječku
-- zásuvku 220 V pro připojení 
elektrického náčiní na péči 
o paznehty.

Záruka na naviják je 3 roky

PG100 07 33
+ PG100 10 01
+ PG100 16 17

+1,70 m

2.86 m

3,3
0 m

+1,70 m

4,35 m

4,0
0 m

FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT ZUŽOVACÍ 
S KOVOVÝMI PANELY A NASTAVITELNÝMI 
STRANAMI

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FIXAČNÍ KLEC SE 4 NASTAVITELNÝMI OTEVÍRACÍMI STRANAMI

PG100 11 21

Paznehtářská sada pro pozinkovanou fixační klec se 4 bočními stranami obsahuje:
- 1 systém bočních válců vybavený 2 otočnými nylonovými cívkami na popruhy
- 2 podbřišníky
- 1 systém s nylonovou cívkou pro péči o přední končetiny. Oboustranný pravý/levý, dodávaný s popruhem 25 mm x 1 m.
- 1 systém pro péči o zadní končetiny a 1 tyč proti couvání.

PG100 11 31 Elektrický zadní naviják dodávaný s elektrickým boxem
PG100 11 35 Paznehtářská sada s elektrickými navijáky. Obsahuje: 2 elektrické navijáky, 2 podbřišníky, 1 systém péče o paznehty předních končetin (oboustranný pravý/

levý) opatřený nylonovou cívkou, dodávaný s popruhem 25 mm x 1 m. Vyžaduje elektrický naviják pro zadní končetiny PG100 11 31
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FIXAČNÍ KLEC SE 4 NASTAVITELNÝMI OTEVÍRACÍMI STRANAMI A PLNÝMI PANELY
PG100 11 41 Dálkové ovládání pro asistenční funkce s pneumatickým pohonem
PG100 11 51 Čtečka RFID čipů typ ALFLEX RS 420 (kompatibilní se systémem vážení P05)
PG100 11 53 Práh s šachovnicovou strukturou protiskluzového povrchu podlahy pro výstup z klece, výška 0,15 m (viz str. 22) 0,92 0,66 0,15
POZINKOVANÁ FIXAČNÍ ČELA A DOPLŇKY
PG100 10 01 Manuální fixační čelo PCCM se záchytným košem s pneumatickým pohonem
PG100 10 03 Stavěcí branka s pneumatickým pohonem
SADA VÁŽICÍHO SYSTÉMU PASDELOU S VÁŽICÍMI LIŽINAMI DÉLKA 0,94 m
PG100 16 11 Sada vážicího systému PASDELOU P01 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 16 17 Sada vážicího systému PASDELOU P05 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 15 49 Pár pozinkovaných ližin na vážicí tyč D 0,94 m na mobilní 3bodovou klec

Díky celoplošným plechovým 
postranním panelům usnadňuje 
tato klec směrování skotu, protože 
zcela omezuje výhled zvířat.

Zařízení nezávislé na 

přívodu elektrické energie, 

může být napájeno pouze 

z baterie.

Ideální pro kontrolní vážení

PG100 11 51 PG100 11 41

FIXAČNÍ KLEC ZUŽOVACÍ  
S OTEVÍRACÍMI BOČNÍMI PANELY NEBO PLNOU STĚNOU - 
OVLÁDÁNÍ S PNEUMATICKÝM POHONEM
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ZUŽOVACÍ A VÁŽICÍ KLEC
CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ S PNEUMATICKÝM POHONEM

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

ZUŽOVACÍ A VÁŽICÍ KLECE S POSUVNÝMI STRANAMI

PG100 07 41
Pro fixační klece s chytrým pneumatickým pohonem s bočními 3cestnými panely a otvory s nastavitelným otevíráním, 
bez fixačního čela, s dvojitou zadní bránou včetně odnímatelných vláken, s protiskluzovou rohoží a tyčí proti couvání skotu 
se systémem vážení P05.

4,00* 4,35* 3,05

PG100 07 43 Pro chytré klece s pneumatickým pohonem s plnými nastavitelnými bočními panely, bez fixačního čela, s dvojitou zadní branou 
včetně odnímatelných vláken, s protiskluzovou rohoží a tyčí proti couvání skotu se systémem vážení P05

4,00* 2,86 3,05

(Celkové rozměry)

(Celkové rozměry)

Všechny pneumatické písty pracují při tlaku 5 bar.
Průměr pístů je navržen přesně podle síly potřebné k otevření každého prvku.
Každý pneumatický píst je opatřen mechanickým bezpečnostním systémem proti 
přetížení pístu, ke kterému dochází zejména při protitlaku způsobeném zvířaty.

Fixační klece s inteligentní pneumatickou asistencí jsou stejné 
jako klece s pneumatickou asistencí. Liší se elektrickou rozvodnou 
skříní.

PG100 07 41 + PG100 10 01
+ PG100 11 31 + PG100 11 35

Dodáván smontovaný s:
- ovládací skříňkou pístů
- indikátorem vážení P05

Polyethylenová skříň s visacím zámkem,
utěsněná, připojená k odnímatelnému,
oboustrannému ramenu.

Může ovládat:
- 1 fixační klec a její brány
- 2 stavěcí branky
Má dotykovou klávesnici pro ovládání PLC, které je 
instalováno v elektrické rozvodní skříně.
Je vybaveno USB portem pro:
- import třídicích programů
- export dat vážení
Je vybavena elektrickým nouzovým zastavením 
a nouzovým zastavením s pneumatickým pohonem. 
Obsahuje 2 LED indikátory napájení: elektrický 
a s pneumatickým pohonem.

Ovládací skříňka

Dvojitá zadní branka těchto fixačních klecí je opatřena 
odnímatelnými ostrými PE vlákny.
Tento patentovaný systém umožňuje zvířatům čekat ve 
volném prostoru za fixační klecí; tím se vyhnete špatným 
odečtům hmotnosti zvířete během vážení.
U tohoto systému není nutné automaticky ovládat průchod 
skotu v zábranách fixační klece

Obsahuje:
-- chytré PLC ovládání
-- sadu ventilů solenoid 12 V.
-- 2 x 220V zásuvku pro připojení elektrického nářadí
-- transformátor 220 V až 12 V
-- transformátor 220 V až 12 V pro PLC
-- regulátor tlaku s pojistnými ventily
-- regulátory průtoku vzduchu umožňují regulaci vzduchu u každého odběrného místa, 
čímž je zajištěna stejná rychlost každého pístu

-- systém elektrického připojení splňuje platné normy pro strojní zařízení
Tato ovládací skříň se montuje na pozinkovaný rám, který je ukotven k zemi.
Obsahuje polici na dokumenty. Je připojen k fixační kleci pevným kabelovým nosným 
rámem.

Utěsněná uzamykatelná elektrická a pneumatická skříňka

Patent
ve schvalovacím 

řízení

*Rozměry zahrnují prostor nezbytný pro otevření třídicích bočních panelů a předních a zadních bran.

KLEC S NASTAVITELNÝMI STRANAMI, KTERÉ SE
OTEVÍRAJÍ

TRI 
3 directions

TRI 
3 directions
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ZUŽOVACÍ A VÁŽICÍ KLEC
CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ S PNEUMATICKÝM POHONEM

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

ZUŽOVACÍ A VÁŽICÍ KLECE S POSUVNÝMI STRANAMI

PG100 11 21

Paznehtářská sada pro pozinkovanou fixační klec se 4 bočními stranami obsahuje:
- 1 systém bočních válců vybavený 2 otočnými nylonovými cívkami na popruhy
- 2 podbřišníky
- 1 systém s nylonovou cívkou pro péči o přední končetiny. Oboustranný pravý/levý, dodávaný s popruhem 25 mm x 1 m. 
- 1 paznehtářská sada pro zadní končetiny a 1 tyč proti couvání

PG100 11 31 Elektrický zadní naviják dodávaný s elektrickým boxem
PG100 11 35 Paznehtářská sada s elektrickými navijáky. Obsahuje: 2 elektrické navijáky, 2 podbřišníky, 1 paznehtářská sada pro přední končetiny (oboustranná pravá/levá) opatřená 

nylonovou cívkou, dodávaná s popruhem 25 mm x 1 m. Vyžaduje elektrický naviják pro zadní končetiny PG100 11 31
ZUŽOVACÍ A VÁŽICÍ KLECE S POSUVNÝMI STRANAMI
PG100 11 41 Dálkové ovládání pro asistenční funkce s pneumatickým pohonem
PG100 11 51 Čtečka RFID čipů (kompatibilní se systémem vážení P05)
PG100 11 53 Práh s šachovnicovou strukturou protiskluzového povrchu podlahy pro výstup z klece, výška 0,15 m (viz str. 22) 0,92 0,66 0,15
POZINKOVANÉ FIXAČNÍ ČELA A DOPLŇKY
PG100 10 01 Manuální fixační čelo PCCM se záchytným košem s pneumatickým pohonem
PG100 10 03 Pneumatická zábrana

Naše inteligentní manipulační a vážicí fixační klece s pneumatickým pohonem jsou
již z výroby dodávány s vážicí sadou PG100 16 17.

PG100 07 43 
+ PG100 10 03 Čtečka RFID čipů Allflex dodávána z výroby.

KLEC S OTEVÍRATELNÝMI BOKY

TRI 
3 directions

Dvojitá zadní vrata těchto 
fixačních klecí jsou opatřena 
odnímatelnými ostrými vibračními 
vlákny.
Tento patentovaný systém 
umožňuje zvířatům čekat ve 
volném prostoru za fixační klecí; tím se vyhnete špatným odečtům 
hmotnosti zvířete během vážení.
U tohoto systému není nutné automaticky ovládat pohyb skotu ve 
stavěcí brance fixační klece.

PG100 07 43 
+ PG100 10 01

AUTOMATIZOVANÝ MANAGEMENT STÁDA PRO VAŠI STÁJ
Naše inteligentní instalace a instalace s pneumatickým pohonem 
z bezpečnostních důvodů může obsluhovat pouze jedna osoba.

RFID LOOP

Díky funkci „inteligentního“ ovládání prostřednictvím PLC je možné provádět třídění 
a vážení automaticky. V tomto případě je možné provádět otevírání/zavírání brány a vážení 
naprogramováním třídění podle hmotnostní kategorie nebo čísla RFID.

 
Data získaná během vážení pak mohou být přenesena do počítače pomocí:
- USB
- Wi-Fi

Tato data pak mohou být použita ve formě tabulky kompatibilní  
s komerčně dostupným softwarem pro řízení chovu 
hospodářských zvířat, jako je např. ISAGRI.

PG100 11 51
PG100 11 41

RFID panel,
kompatibilní

s indikátorem
vážení P05.

Uvedená fixační klec je spojena s pevnou naháněcí  
uličkou s nastavitelnými panely s pneumatickým pohonem.
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PAZNEHTÁŘSKÁ KLEC PASDELOU

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

PAZNEHTÁŘSKÁ KLEC PASDELOU
PG100 07 51 Mobilní paznehtářská klec pro samouzavíratelné fixační čelo (dodáváno jako set) 1,90 1,30 1,93 4
PG100 07 53 Standardní paznehtářská klec s předním systém fixace krku 2,23 1,51 2,12

PG100 07 55 Paznehtářská klec OPTI’PLUS Bez fixačního čela. Fixační čelo PCT, PCM nebo PCA je nutno objednat samostatně 2,89 1,70 2,23

Ochrana 
proti couvání 
pomocí řetězu 
s ochrannou 
pojistou na 
nouzové odpojení.

Tato „standardní“ paznehtářská fixační klec poskytuje vynikající poměr cena/
kvalita. Je velmi robustní s rámem vyrobeným z trubek Ø 60/2 mm
Z výroby je dodávána s:
-- kompletním paznehtářským systémem s podbřišníkem.
-- protiskluzovou rohoží
-- ultra rychlým systémem uzamčení krku vpředu, který umožňuje 
uzamčení zvířat všech věkových kategorií.

-- tyčí proti couvání skotu Ø 48 mm D 1,90 m.
Je vyrobena z pozinkované oceli a lze ji tak velmi snadno čistit a dezinfikovat.

Paznehtářský systém na přední 
končetiny na západkovém zařízení 
se sklopným vícepolohovým 
čepem. Vybaven nylonovou 
cívkou. Dodáváno s navijákem 
s  brzdou a popruhem D 1 m, Š 25 
mm. Možnost použít jak na pravé 
tak na levé straně klece.

Naviják pro podbřišníky s 
navijákem s brzdou.

Naviják pro paznehtářskou péči 
o zadní končetiny. K použití 
s navijákem s brzdou u předních 
končetin.

Tato paznehtářská 
fixační klec pro krční 
samouzavíratelnou 
zábranu splňuje 
základní požadavky 
zemědělců. Je velmi 
robustní s rámem 
z trubky Ø 60/2 mm.

Z výroby je dodávána s kompletním systémem péče o paznehty s:
-- navijákem pro podbřišníky 
s navijákem s brzdou

-- zadním řetízkem sloužícím jako 
ochrana proti couvání a fixace holeně.

-- lanem pro zadní naviják s pružinovým 
háčkem.

-- popruhem D 1 m Š 25 mm pro 
paznehty předních končetin.

-- 2 předními řetězy s pružinovým hákem pro 
zajištění do samouzavíratelné zábrany.

-- 2 nafukovacími koly Ø 400 x 8 mm na 
mazaných valivých ložiscích

Poloha 
podbřišníku 
se upravuje 
pomocí řetězu 
s pružinovými 
háky.

Tato paznehtářská fixační klec je z výroby opatřena podbřišníkem a popruhem D 1 m Š 25 mm pro péči o paznehty předních končetin.
Z výroby dodávané 
s 2 navijáky s brzdou 
namontovanými na 
řetězovém kole. 
namontovanými na 
řetězovém kole.
- 1 pro přední 
a zadní končetiny.
- 1 pro podbřišník.

Naviják na 
zvedání končetin 
je namontován na 
ertalonové ložisko. 
Tento systém lze 
použít jak na pravé 
tak na levé straně 
klece.

Rychlé uzavírání 
krční fixace 
s protisměrným 
pohybem lze 
namontovat jak 
vpravo, tak vlevo.

Přední část je
navržena tak,

aby byl 
průchod pro 

zvířata snazší.

Minimální
šířka pro

fixaci krku
cca 19 cm

Zadní končetiny
mohou být zvednuty
přímo za holeně.

1 pravý/levý 
oboustranná 
paznehtářská 
sada vybavená 
nylonovou 
cívkou. Dodávána 
s popruhem D 1 m 
Š 25 mm.

Z výroby 
dodávané s 
protiskluznou 
rohoží.

STANDARDNÍ PAZNEH-
TÁŘSKÁ FIXAČNÍ KLEC

MOBILNÍ PAZNEHTÁŘSKÁ FIXAČNÍ  
KLEC PRO SAMOUZAVÍRATELNOU ZÁBRANU

Polohu předních a zadních navijáků 
lze nastavit na horních lištách.

Robustní a bezpečné

Může být vybaveno systémem vážení
a elektrickým navijákem na zadní

končetiny.

Vynikající poměr
cena/kvalita
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Systém proti couvání s ráčnou.

Volitelná páka na ovládání fixačního čela

Sada 2 elektrických navijáků pro podbřišníky (stejné 
vlastnosti jako pro naviják na zadní končetiny).
-- Poháněný skříňkou dodávanou standardně s elektrickým 
navijákem na zadní končetiny, který je dodáván 
s napájecím zdrojem pro 3 navijáky.

Musí být součástí objednávky (nelze doobjednat).

VOLITELNÉ EL. NÁŘADÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ PAZNEHTŮ 
PRO STANDARDNÍ FIXAČNÍ KLECE A KLECE OPTI’PLUS

Záruka na naviják
je 3 roky

Volitelný elektrický naviják na zadní končetiny
- napájení 12V, IP67.
- samonavíjecí kabel ve 4 směrech
- výkon 0,9 hp. Max. síla 907 kg.
- 15 m kabelu Ø 4 mm s bezpečnostním zvedacím hákem.
- Dodáván napájecí skříňkou pro „1 naviják“.
Utěsněný, uzamykatelný napájecí zdroj obsahuje:
12 V baterii, 12 V nabíječku, 220 V zásuvku a jistič.

VOLITELNÝ EL. BOČNÍ NAVIJÁK PRO OŠETŘOVÁNÍ 
PAZNEHTŮ PRO FIXAČNÍ KLECE OPTI’PLUS

Samostatné
zařízení může

pracovat také na
baterii bez

elektrického
připojení

PAZNEHTÁŘSKÁ KLEC PASDELOU

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STANDARDNÍ A OPTI’PLUS PAZNEHTÁŘSKÉ KLECE
PG100 09 01 Manuální fixační čelo PCCM se záchytným košem pro paznehtářskou klec OPTI’PLUS 1,54 1,41 2,10
PG100 09 02 Manuální fixační čelo PCT bez záchytného koše pro paznehtářskou klec OPTI’PLUS 2,10
PG100 09 03 Samouzavíratelné fixační čelo PCCA pro paznehtářskou klec OPTI’PLUS 0,74 1,06 2,06
PG100 09 05 Volitelné táhlo pro fixační čelo PCCM namontované na fixační klece a paznehtářskou klec OPTI’PLUS 0,60
PG100 09 08 Volitelné táhlo pro fixační čelo PCT namontované na paznehtářská klec OPTI’PLUS 0,60

PG100 11 31 Elektrický naviják pro zadní končetiny dodávaný s elektrickou rozvodnou skříní pro standardní a OPTI’PLUS 
paznehtářské klece

PG100 11 32 Dodatečná cena za elektrické navijáky pro podbřišníky pro paznehtářské klece OPTI’PLUS. Sada upgrade nahrazuje ma-
nuální naviják namontovaný na boku 2 elektrickými navijáky. Vyžaduje elektrický naviják pro zadní končetiny PG100 11 31.

PG100 11 06 Doplňkový popruh 25 mm x 1 m.
SADA VÁŽICÍHO SYSTÉMU PASDELOU S VÁŽICÍMI LIŽINAMI DÉLKA 0,94 m
PG100 16 11 Sada vážicího systému PASDELOU P01 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 16 17 Sada vážicího systému PASDELOU P05 včetně 2 vážicích ližin D 0,94 m a 1 napájecího kabelu 12 nebo 24 V.
PG100 15 49 Pár pozinkovaných ližin na vážicí tyč D 0,94 m na mobilní 3bodovou klec

Systém péče o paznehty předních 
končetin s ráčnou s kolíkem do 
mnoha pozic.

PAZNEHTÁŘSKÁ FIXAČNÍ KLEC OPTI’PLUS
Paznehtářská fixační klec OPTI’PLUS je navržena pro intenzivní úpravu paznehtů.
Z výroby je dodávána s:
-- kompletní paznehtářeskou sadou, která zahrnuje:

•	1 systém bočních válečků vybavený 2 vyměnitelnými nylonovými cívkami na 
popruhy

•	2 podbřišníky s řetězem na zaháknutí
•	1 paznehtářká sada pro přední končetiny vybavená nylonovou cívkou. 

Oboustranná pravá/levá dodávaná s popruhem 25 mm x 1 m.
•	1 paznehtářská sada pro zadní končetiny a 1 tyč proti couvání. - systém s ráčnou.
-- protiskluzová rohož. Je vyrobena z pozinkované oceli a lze ji tak velmi snadno 
čistit a dezinfikovat. Je velmi robustní s rámem z trubky Ø 60/3 mm.

Volitelně může být vybavena:
-- 1 volba pro objednání fixačního čela PCCM, PCT nebo PCCA.
-- elektrický naviják na zadní končetiny dodávaný s rozvodnou skříňkou.
-- sada 2 bočních elektrických navijáků pro podbřišníky poháněné rozvodnou 
skříňkou povinnou pro elektrický naviják na zadní končetiny.

-- vážicí systém.

Kód PG100 07 55 + PG100 09 01

Navrženo pro intenzivní použití

Paznehtářská sada je z výroby opatřena 
dorazovou lištou pro holeně, 2 možnými 
úpravami (obrázek se 2 lištami).

Možnost elektrického navijáku na
zadní končetiny.

Paznehtářská sada
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SYSTÉM MANIPULAČNÍCH ULIČEK  
S NAHÁNĚCÍM OBLOUKEM PRO INTERIÉR STÁJÍ

Příklad montáže proti směru 
hodinových ručiček

Více než 35 let zkušeností s pevnými manipulačními systémy!
Využijte zkušeností a doporučení našeho specializovaného týmu pro uspořádání manipulačního systému a hospodářských zvířat.

Navrhněte si vlastní sestavu použitím našeho speciálního softwaru.

Možnost volby „securipass“
(Navržená vzdálenost mezi
sloupky 550 až 650 mm).

Možno zahrnout volitelné 
příslušenství „securipass

(Navržená vzdálenost
mezi sloupky 600 mm).

Vyžádejte si naši
technickou

dokumentaci.

Tento orientační obrázek ukazuje typické uspořádání středně velké farmy. Chcete-li upravit toto rozvržení (které může být instalováno ve směru nebo 
proti směru hodinových ručiček), například chcete-li zaměnit půlkruh za plný kruh, abyste jej přizpůsobili velikosti stáda, je nutné zachovat základní 
moduly a přidat nebo odstranit jednotlivé položky.

PRACOVNÍ OBLAST

VOLBA 

FIXAČNÍHO 

ČELA

TŘÍDICÍ OBLAST Č. 1 
S BRANAMI S 6 TRUBKAMI A/
NEBO KOVOVÝMI PANELY, 
NUTNO SPECIFIKOVAT PODLE 
VELIKOSTI STÁDA (NÁVRH 
CCA 1.5 M² NA ZVÍŘE)

PRACOVNÍ OBLAST

TŘÍDICÍ OBLAST Č. 2 S 
BRANAMI S 6 TRUBKAMI A/
NEBO KOVOVÝMI PANELY, 
NUTNO SPECIFIKOVAT PODLE 
VELIKOSTI STÁDA (NÁVRH 
CCA 1.5 M² NA ZVÍŘE)

OHRADA PRO ČEKAJÍCÍ DOBYTEK S 
BRANAMI S 6 TRUBKAMI A / NEBO 
KOVOVÝMI PANELY, SNUTNO SPECI-
FIKOVAT PODLE VELIKOSTI STÁDA 
(NÁVRH CCA 1.5 M² NA ZVÍŘE)

NÁVRH NA SLOUPEK Ø 
102 PRO VYTVOŘENÍ 
PRŮCHODU PRO OBSLUHU

POČÍTEJTE SE ZÁBRANAMI PRO PŘEVOZ 
MEZI TŘÍDICÍMI OHRADAMI A OHRAD-
AMI S ČEKAJÍCÍM DOBYTKEM A TAKÉ 
S PRŮCHODY PRO OBLSUHU (400 MM 
MEZI SLOUPKY)

Uznávaný specialista na
manuální a automatizované

systémy pro manipulaci 
s hospodářskými zvířaty

Společnost Pasdelou je
výrobcem vážních systémů

a nabízí novou škálu vážních
systémů P01 a P05.

Inovace v roce 2018
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Kód Popis Délka
(m)

Výška
(m) Balení.

MOTORIZOVANÁ NAHÁNĚCÍ ULIČKA
Na objednání Motorizované dvojité dveře s bočním pohonem pro motorizované naháněcí uličky
Na objednání Model pro naháněcí uličku s kolejnicí pro motorizované dvojité dveře

Pro motorizovanou naháněcí uličku 
PASDELOU je obvykle nutná:
- buď proto, že konfigurace a 
rozměry budovy neumožňují 
instalaci zařízení, jako je naháněcí 
ulička s obloukem se vstupním 
modulem nebo modul naháněcí 
uličky se vstupní částí, koridorem 
na stání a souběžně ohradu na 
stání. 
- nebo podle volby chovatele. 
Tato motorizovaná hnací ulička se 
doporučuje pro velká stáda.
Tyto instalace mohou být 
přizpůsobeny na délku v závislosti 
na konkrétní konfiguraci budovy a 
manipulačního systému.Využití motorizované hnací uličky

pomocí dálkového ovládání

Dvoukřídlé 
motorizované 
dveře jsou opatřeny bočním 
pohonem, který umožňuje, pomocí 
funkce TEMPO, aby se v pravidelných intervalech automaticky 
poháněly přes vodicí výztuhy pohybující se po horní kolejnici.

Umožňuje bezpečně manipulovat  

se stádem i jediné osobě.

Pro každou konfiguraci vždy existuje 
vhodná instalace PASDELOU!

Novinka!

Novinka
Zeptejte se nás !

S mnohaletými 
zkušenostmi 
a mnoha instalacemi 
na francouzském 
a mezinárodním trhu 
jsou naše prodejní týmy 
k dispozici pro kontrolu 
a poradenství ohledně 
vašich budoucích projektů.
Nebojte se zeptat !

MOTORIZOVANÁ NAHÁNĚCÍ ULIČKA
MANIPULAČNÍ SYSTÉM S NAHÁNĚCÍ ULIČKOU 
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SAMOSTATNÉ OHRADNÍ PANELY PRO OVCE 
SAMOSTATNÉ MANIPULAČNÍ OHRADY PRO OVCE

Kód Popis Délka
(m)

Výška
(m) Balení

„SAMOSTATNÉ“ MANIPULAČNÍ OHRADY PRO JEHŇATA
PG102 01 01 Samostatný ohradní panel pro jehňata, trubky Ø 25 mm bez odskoku 1,00 1,00 10
PG102 01 03 Samostatný ohradní panel pro jehňata, trubky Ø 25 mm s odskokem 1,20 1.00 10
PG102 01 05 Samostatný ohradní panel pro jehňata, trubky Ø 25 mm s odskokem 1,40 1,00 10
PG102 01 07 Samostatný ohradní panel pro jehňata, trubky Ø 25 mm s odskokem a otvorem pro napáječku 1,40 1,00 10

PG102 01 05
PG102 01 01

2 X PG102 01 01 + 
2 X PG102 01 05 + 
1 X PG 102 01 07

Tyto ohradní panely jsou navrženy s mezerou pro 
zavěšení krmného žlabu.

Tyto ohradní panely jsou vyrobené z pozinkovaných trubek Ø 25 mm. 
Představují kombinaci lehkosti a pevnosti, jsou spojeny pomocí spojovacího 
prvku se třemi otvory.
Ideální pro rychlou výstavbu ohrad pro jehňata.
Mohou být vybaveny dvojitými závěsnými jeslemi na 
seno PG102 01 66 x 2 mezi 2 ohradami.

1 m dlouhá přední brána umožňuje snadný 
průchod pro člověka i zvířata.

Do řady klecí je možné vložit bránu
s otvorem pro napáječku, ideálně

každou druhou klec.

„SAMOSTATNÉ“ TRUBKOVITÉ MANIPULAČNÍ OHRADY PRO OVCE S PLETIVEM
PG102 01 11 Samostatný ohradní panel s pletivem, rám z trubek Ø 25 mm 1,20 1,00 10
PG102 01 13 Samostatný ohradní panel s pletivem, rám z trubek Ø 25 mm 1,50 1,00 10
PG102 01 15 Samostatný ohradní panel s pletivem, rám z trubek Ø 25 mm 2,00 1,00 10
PG102 01 17 Samostatný ohradní panel s pletivem, rám z trubek Ø 25 mm 2,40 1,00 10
PG102 01 19 Samostatný ohradní panel s pletivem, rám z trubek Ø 25 mm 3,00 1,00 10
PG102 01 21 Samostatný ohradní panel z trubek Ø 25 mm 1,20 1,00 10
PG102 01 23 Samostatný ohradní panel z trubek Ø 25 mm 1,50 1,00 10
PG102 01 24 Samostatný ohradní panel z trubek Ø 25 mm s otvorem pro napáječku 1.50 1,00 10
PG102 01 25 Samostatný ohradní panel z trubek Ø 25 mm 2,00 1,00 10
PG102 01 26 Samostatný ohradní panel z trubek Ø 25 mm s krmelcem pro ovce 2,00 1,00 10
PG102 01 27 Samostatný ohradní panel z trubek Ø 25 mm 2,40 1,00 10
PG102 01 29 Samostatný ohradní panel z trubek Ø 25 mm 3,00 1,00 10

Tyto samostatné panely se 7 trubkami Ø 25 mm jsou 
vhodné pro rychlé vytvoření manipulačních ohrad a 
hnacích uliček. Díky tomu, že jsou pozinkované, 
jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Tyto samostatné panely s pletivem z trubek Ø 25 mm 
jsou vhodné pro rychlé vytvoření manipulačních ohrad 
a hnacích uliček. Díky tomu, že jsou pozinkované, 
jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. PG102 01 24

PG102 01 26

200

150

300
Možnost
nastavení

TECHNICKÝ 
POPIS

Tyto ohradní panely jsou 
vyrobené z pozinkovaných 
trubek Ø 25 mm. Představují 
kombinaci lehkosti a pevnosti, 
jsou spojeny pomocí 
spojovacího prvku se třemi 
otvory.

Lehké a snadno
přepravitelné

Robustní a
lehký
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MANIPULAČNÍ OHRADY PRO OVCE SE  
STABILIZAČNÍ SPOJOVACÍ TYČÍ - PG 102

TECHNICKÝ 
POPIS

Tyto ohradní panely jsou 
vyrobené z pozinkovaných 
trubek Ø 25 a 20 mm. 
Představují kombinaci lehkosti 
a pevnosti, jsou spojeny 
pomocí tyče procházející 
kroužky na každém panelu.

Ideální pro rychlou instalaci 
manipulačních ohrad nebo 
hnacích uliček, jednoduše 
připojitelné panely nebo třídicí 
brány.

Kód Popis Délka
(m)

Výška
(m) Balení

NASTAVITELNÉ TRUBKOVITÉ MANIPULAČNÍ OHRADY PRO OVCE SE STABILIZAČNÍMI SPOJOVACÍMI TYČEMI
PG102 01 51 Nastavitelný ohradní panel se stabil. spojovacími tyčemi zadní Ø 25 mm přední Ø 17 mm 1,50/2,50 1,00 10
PG102 01 53 Nastavitelný ohradní panel se stabil. spojovacími tyčemi zadní Ø 25 mm přední Ø 17 mm 2,50/3,50 1,00 10
PG102 01 55 Nastavitelný ohradní panel se stabil. spojovacími tyčemi zadní Ø 25 mm přední Ø 17 mm 3,50/4,50 1,00 10

Kód Popis Délka
(m)

Výška
(m) Balení

MANIPULAČNÍ OHRADY PRO OVCE S PLETIVEM A « STABILIZAČNÍMI SPOJOVACÍMI TYČEMI
PG102 01 31 Ohradní panel s pletivem a stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 1,20 0,91 10
PG102 01 33 Ohradní panel s pletivem a stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 1,50 0,91 10
PG102 01 35 Ohradní panel s pletivem a stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 2,00 0,91 10
PG102 01 37 Ohradní panel s pletivem a stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 2,40 0,91 10
PG102 01 39 Ohradní panel s pletivem a stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 3,00 0,91 10

PG102 01 41 Ohradní panel se stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 1,20 0,91 10
PG102 01 43 Ohradní panel se stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 1,50 0,91 10
PG102 01 44 Ohradní panel se stabilizačními spoj. tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm s otvorem na napájecí zařízení 1,50 0,91 10
PG102 01 45 Ohradní panel se stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 2,00 0,91 10
PG102 01 46 Ohradní panel se stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm s krmelcem pro ovce 2,00 0,91 10
PG102 01 47 Ohradní panel se stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 2,40 0,91 10
PG102 01 49 Ohradní panel se stabilizačními spojovacími tyčemi, rám Ø 25 mm, trubky Ø 20 mm 3,00 0,91 10

PG102 01 47

Tyto panely se 7 trubkami Ø 25 a 20 mm se stabilizační 
spojovací tyčí umožňují rychle vytvořit manipulační ohrady 
nebo uličky. Díky tomu, že jsou pozinkované, jsou vhodné pro 
vnitřní i venkovní použití. Dostupné v několika provedeních:

- ohradní panel 7 trubek
- ohradní panel 7 trubek s otvorem pro napáječku
- ohradní panel 7 trubek s krmelcem pro ovce

Lehké a snadno
přepravitelné

Tyto panely s pletivem Ø 25 a 20 mm se stabilizační spojovací tyčí 
umožňují rychle vytvořit manipulační ohrady nebo uličky. Díky tomu, 
že jsou pozinkované, jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. 
Hustě síťovaní spodní část umožňuje velmi bezpečnou manipulaci s 
malými zvířaty, jako jsou jehňata.

PG102 01 37

Standardně dodávány 
se stabilizační spojovací 
tyčí ø 14 mm, V 91,4 
cm. Volitelné stabilizační 
spojovací tyče o rozměru 
ø 14 mm „na pastvu“ PG 
102 01 62, V 1,20 m lze 
objednat pro instalaci 
venkovních ohrad na 
pastvě. Stabilizace je 
dosažena zapíchnutím 
tyče do země.

PG102 01 44 PG102 01 46

PG102 01 26

200

150

300
Možnost
nastavení

Všechny tyto panely jsou dodávány se stabilizační spojovací tyčí ø 14 mm, 
V 91,4 cm. Volitelné stabilizační spojovací tyče o rozměru ø 14 mm „na 
pastvu “PG 102 01 62, V 1,20 m lze objednat pro instalaci venkovních ohrad 
na pastvě. Stabilizace je dosažena zapíchnutím tyče do země.

Tyto nastavitelné panely se 7 trubkami mají čtvercové přední a zadní sloupky 
o délce strany 25 mm.

PG102 01 53
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TŘÍDICÍ BRANKA PRO OVCE
RŮZNÉ VYBAVENÍ PRO OVCE

ZAŘÍZENÍ PRO INSTALACI MANIPUALČNÍCH OHRAD PRO OVCE KOMPATIBILNÍCH S PANELY PG 102
PG102 01 71 Oboustranná spouštěcí branka s fixační gilotinou pro ovce 0,60 2,00 2

PG102 01 85 Jednosměrná branka, průchod 0,47 m široký, kompatibilní s panely pro ohrady pro ovce se stabilizačními spojovacími
tyčemi pro naháněcí uličky, plus 2 stabilizační spojovací tyče

0,55 1,00 5

PG102 01 87 Stavěcí branka, průchod 0,7 m široký, pro uličku pro třídění ovcí, plus 2 stabilizační spojovací tyče 0,55 1,00 5

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

TŘÍDICÍ BRANKA PRO OVCE KOMPATIBILNÍ S OHRADNÍMI PANELY PG 102 
PG102 01 75 Třídicí branka pro ovce hloubka 620 mm 0,62 0,92 0,91 5
PG102 01 77 Ovládací páka, délka 2 m pro dálkové ovládání třídicí brány.

Poskytuje průchod 470 mm
široký v obou směrech. Je
z výroby dodávána s pákou,
která se ovládá z horní části
branky. Zpětný pohyb pomocí
pružné EPDM pružiny odolné
proti UV záření a mrazu.

Volitelná ovládací páka umožňuje dálkové ovládání brány ze vzdálenosti 2 m, což
usnadňuje průchod zvířat.Tato pozinkovaná třídicí 

brána je určena pro 
připojení k panelům se 
stabilizační spojovací 
tyčí. To umožňuje, aby 
zvířata byla rozdělena 
do dvou protilehlých 
směrů od hnací uličky, 
aby se stádo rozdělilo do 
dvou oddělených ohrad.

PG102 01 75

PG102 01 85

PG102 01 71 PG102 01 87

Průchod široký
470 mm

Průchod široký
500 mm

Tato rozpěrka panelů a tato 
jednosměrná branka jsou ideální 
pro zabudování do manipulačních 
zařízení vytvořených pomocí 
překážek typu stabilizačních 
spojovacích tyčí.
Standardní výška je 1 m. Standardně 
se dodávají se 2 stabilizačními 
spojovacími tyčemi V 1 m Ø 14 mm.

Tato spouštěcí gilotinová branka se 
připojuje k samostatným pomocným 
panelům se stabilizačními spojovacími 
tyčemi. Ta umožňuje, aby ovce byly 
tříděny posouváním branky s pletivem 
nahoru a dolů jako klasická branka na 
pantech..

Průchod široký
470 mm

PG
10

2 0
1 6

1

PG
10

2 0
1 6

0

PG
10

2 0
1 6

2

PG102 01 66

PG102 01 89

PG102 01 91 

Snadno se 
ovládají jednou 

rukou, díky 
jejich posuvné 
páce s rukojetí 

a vratnou 
pružinou.

Tyto jesle na seno jsou univerzální: 
lze je samostatně namontovat na 

zeď nebo ve dvojicích, kdy vytvoří 
dvojité jesle na seno a mohou tak 

být zavěšeny na panelech pro ovce.

Jednoduché D 0,61 x Š 0,20 x V 0,41 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OHRADNÍ PANELY A BRANKY PRO OBSLUHU
PG102 01 60 Čtvercový sloupek 40 mm s výstupy 150 x 150 mm ve 3 směrech pro panely typu se stabilizačními tyčemi 1,00 10

PG102 01 61 Dodatečná standardní stabilizační spojovací tyč pro panely pro ovce se stabilizačními spojovacími tyčemi Ø 14 mm 0,91 10

PG102 01 62 Stabilizační spojovací tyč « Open Field » pro panely pro ovce se stabilizačními spojovacími tyčemi Ø 14 mm k zapíchnutí do země 1,20 10

PG102 01 63 Pár kování pro upevnění na stěnu pro samostatné panely se stabilizačními spojovacími tyčemi 10

PG102 01 66 Jesle na seno k připevnění na zeď (sada)* 0,59 0,24 0,40 5

PG102 01 89 Branka pro obsluhu s pružinovým otevíracím zařízením kompatibilním s panely se stabilizačními spojovacími tyčemi pro manipulační ohrady 1,00 5

PG102 01 91 Kovová branka pro obsluhu s pružinovým otevíráním kompatibilním s panely se stabilizačními spojovacími tyčemi pro manipulační ohrady 1,00 5

2 X PG 102 01 66
Dvojité D 0,61 x Š 0,40 x V 0,41 m

PG102 01 63

Při objednání dvojitých 
závěsných jeslí na seno 
zadejte kód PG100 01 66 
dvakrát.

PG102 01 75  
+  PG 102 01 77

Průchod
široký 470 mm

Jednoduché
ovládání

TECHNICKÝ  
POPIS

Tyto brány se snadno zapojují do stávajících 
instalací. Díky rozteči sloupků 1 m a vhodné 
upevňovací vzdálenosti je umožněn pohodlný 
průchod obsluhy i pohyb zvířat. 
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PŘÍKLAD MANIPULAČNÍ ULIČKY PRO CCA 30 OVCÍ

ZAŘÍZENÍ PRO INSTALACI MANIPUALČNÍCH OHRAD PRO OVCE KOMPATIBILNÍCH S PANELY PG 102
PG102 01 71 Oboustranná spouštěcí branka s fixační gilotinou pro ovce 0,60 2,00 2

PG102 01 85 Jednosměrná branka, průchod 0,47 m široký, kompatibilní s panely pro ohrady pro ovce se stabilizačními spojovacími
tyčemi pro naháněcí uličky, plus 2 stabilizační spojovací tyče

0,55 1,00 5

PG102 01 87 Stavěcí branka, průchod 0,7 m široký, pro uličku pro třídění ovcí, plus 2 stabilizační spojovací tyče 0,55 1,00 5

PG102 01 75

FIXAČNÍ ČELO PRO OVCE 
NAHÁNĚCÍ OBLOUK PRO OVCE

Č.	 Popis	 KÓD	 Množství
1	 KOMPLETNÍ NAHÁNĚCÍ OBLOUK PRAVÝ/LEVÝ	 PG1020181	 1
2	 TŘÍDICÍ BRANKA PRO OVCE	 PG1020175	 1
3	 PANEL S TRUBKAMI SE STABILIZAČNÍMI 

SPOJOVACÍMI TYČEMI D 3,00 m	 PG1020149	 4
4	 BRANKA PROTI COUVÁNÍ - ŠIROKÝ PRŮCHOD 0,47 m  

KOMPATIBILNÍ S MANIPULAČNÍ OHRADOU PRO  
OVCE SESTABILIZAČNÍMI SPOJOVACÍMI TYČEMI 	 PG1020185	 2

5	 MANIPULAČNÍ OHRADA SE STABILIZAČNÍMI SPOJOVACÍMI TYČEMI  
S PLETIVEM, TYČE D 2,00 m	 PG1020185	 2

6	 MANIPULAČNÍ OHRADA SE STABILIZAČNÍMI SPOJOVACÍMI  
TYČEMI S PLETIVEM , TYČE D 3,00 m	 PG1020139	 2

7	 HRANATÝ SLOUPEK PRO OHRADY PRO OVCE,  
3 SMĚRY NA VÝSTUPU 150 x 150 mm	 PG1020185	 2

8	 NASTAVITELNÁ MANIPULAČNÍ OHRADA SE STABILIZAČNÍMI  
SPOJOVACÍMI TYČEMI 2,50/3,50 m	 PG1020153	 1

9	 KOVOVÁ BRÁNA	 PG1020182	 1

Kód Popis Délka
(m)

Výška
(m) Balení

VYBAVENÍ PRO MANIPULAČNÍ OHRADY PRO OVCE KOMPATIBILNÍ S OHRADNÍMI PANELY PG 102

PG 102 01 81

Kompletní modul levého nebo pravého naháněcího oblouku obsahuje:
- 4 zaoblené kovové panely.
- 1 brána s rámem.
- 1 odnímatelnou podpěru zábrany.
- 1 odnímatelná síťová bariéra s otočným čepem.
- 1 rám kompatibilní s panely se stabilizačními spojovacími tyčemi (šířka výstupu: 0,47 m).

PG 102 01 82 Kovová brána se 2 kolíky pro naháněcí oblouk 0,66 1,00

Velkokapacitní
mechanismus

pro dlouhou
životnost.

Mechanismus
rychlého
otevírání

s malou spojovací 
tyčí

a pružinovým
zámkem.

Poloměr 2,43 m

Jeden z východů 
může být uzavřen 
plným kovovým 
panelem kód 
PG102 01 82.

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

FIXAČNÍ ČELO KOMPATABILNÍ S OHRADNÍMI PANELY PG 102
PG102 01 73 Fixační čelo pro ovce 0,83 0,74 1,01 1

Toto fixační čelo má účinný a snadno ovladatelný systém 
manuálního zámku.
-- Rukojeť zatlačená směrem ke kleci je v zajištěné poloze.
-- Po vytažení rukojeti směrem k obsluze se nastavuje šíře pro krk 
zvířete a automatická poloha pro fixaci zvířat.

Konstrukce tohoto pozinkovaného fixačního čela pro ovce je 
založena na pravoúhlém bloku pro snadné zachycení zvířat. 
Je navrženo tak, aby umožňovalo vícenásobné automatické 
zadržení ovce s fixací krku v jedné pozici. Po zadržení 
zvířete je velice rychle ovladatelné.
Kompatibilní s našimi panely PG 102. Vyrobeno 
z pozinkovaného kovu, snadno se udržuje a dezinfikuje.

PŘÍKLAD MANIPULAČNÍ OHRADY PRO CCA 30 OVCÍ

TECHNICKÝ 
POPIS

Tento modul je určen pro rychlou 
a bezpečnou manipulaci se 
stádem. Je žárově zinkovaný 
a  bezúdržbový. Z výroby 
dodáván k nahánění z pravé/
levé strany, má dva východy 
z naháněcí uličky.
Jeden z východů může být 
blokován kovovým panelem. 
Kód PG100 01 82
Kompatibilní s našimi panely pro 
stabilizační spojovací tyče.

Nastavitelné panely 
se stabilizačními 
spojovacími tyčemi 
2,50/3,50 m

Ohrada pro čekající 
zvířata tvořena z panelů 

nebo panelů s pletivem se 
stabilizačními spojovacími 

tyčemi

Branka proti
couvání

Kompletní naháněcí
oblouk pravý/levý

Branka proti
couvání 
zvířat

Naháněcí 
ulička z panelů 
s pletivem se 
stabilizačními
spojovacími
tyčemi

Třídicí brána
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PŘÍKRMIŠTĚ PRO OVCE

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

KRMELCE PRO OVCE
PG102 07 71 krmelec s 3bodovým závěsem pro jehňata, jeden krmný žlab s kapacitou 265 l, s víkem 2,00 1,33 0,85 3
PG102 07 73 krmelec s 3bodovým závěsem pro ovce, jeden krmný žlab s kapacitou 265 l, s víkem 2,00 0,62 0,85 3

Příkrmiště pro jehňata, jeden krmný žlab se selektivním 
objemem 265 l, s víkem

-- Pozinkovaná monobloková nádrž vyrobená z ocelového plechu 
20/10 se sklopným, uzamykatelným víkem.

-- Krmelec pro jehňata s probíhačkou se 7 vstupy s nastavitelnou 
výškou.

-- Vyroben jako kompaktní a bezpečná jednotka snadno přepravitelná 
připojením do 3bodového závěsu traktoru.

Příkrmiště s velkou
životností

Šikmé plechové víko 15/10 pro
dobrý odvod dešťové vody.
Integrovaný uzamykací systém.

Příkrmiště pro ovce a jehňata 
dodávané s vodicími lištami 
zajišťují lepší usazení příkrmiště 
na zemi a usnadňují pohyb.

Příkrmiště pro jehňata, jeden krmný žlab 265 l.
Jsou navržena tak, aby se snadno nakrmila skupina jehňat a ovce byly 
zároveň separovány. Dostupné také ve variantě bez probíhačky.

265 L PŘÍKRMIŠTĚ

3bodový závěs je 
navržen tak, aby 
byl kompatibi lní 
s  t r ak to rovým 
závěsem, aby byla 
zaj ištěna dobrá 
stabilita a správný 
náklon krmelce při 
zvedání a přepravě.

0,25 m

PG102 07 71

PG102 07 71
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PŘÍKRMIŠTĚ PRO OVCE
PŘÍKRMIŠTĚ NA KOLEČKÁCH

TECHNICKÝ 
POPIS

Příkrmiště pro jehňata, dvojitý krmný žlab 
450 l
Jsou navržena tak, aby se snadno nakrmila sk-
upina jehňat a ovce byly zároveň separovány. 
Dostupné také ve variantě bez probíhačky.

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

PŘÍKRMIŠTĚ PRO JEHŇATA NA KOLEČKÁCH
PG102 07 79 Příkrmiště na kolečkách pro jehňata 2,86 0,74 0,62 2

Víko s pružinami na 
otevírání. Koncový 
doraz v otevřené 
poloze víka.
Nastavitelná šířka 
pro hlavu na každé 
s t raně pomocí 
šnekové převodovky 
a kliky.

Standardně vybaven stabilizačními 
nožičkami a přepravní rukojetí.

Krmivo je chráněno před špatným počasím díky širokému víku s okapy.

Ovladatelný
a robustní

Příkrmiště s 3bodovým závěsem pro jehňata, dvojitý krmný žlab s kapacitou 450 l, s víkem.
- Pozinkovaná monobloková nádrž vyrobená z ocelového plechu 20/10 se sklápěcím, uzamykatelným víkem.
- 2 příkrmištěpro jehňata se 7 vstupy s nastavitelnou výškou.
- Kompaktní a bezpečná jednotka snadno přepravitelná připojením do 3bodového závěsu traktoru.

Šikmé plechové víko 15/10 pro dobrý 
odtok dešťové vody. Integrovaný 
uzamykací systém.

Krmelec pro ovce a jehňata dodávané 
s vodicími lištami zajišťují lepší 
usazení krmelce na zemi.

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

KRMELCE PRO OVCE
PG102 07 75 Krmelec s tříbodovým závěsem pro jehňata, dvojitý krmný žlab s kapacitou 450 l, s víkem 2,00 2,40 0,85 3
PG102 07 77 Krmelec s tříbodovým závěsem pro ovce, dvojitý krmný žlab s kapacitou 450 l, s víkem 2,00 0,95 0,85 3

450L PŘÍKRMIŠTĚ

3bodový závěs je navržen tak, 
aby byl kompatibilní s traktorovým 
závěsem, aby byla zajištěna dobrá 
stabilita a správný náklon krmelce 
při zvedání a přepravě.

0,25 m PG102 07 75

PG102 07 75

Příkrmiště vhodné
pro velká stáda

Dodáváno kompletně 
sestavené

Krmelec se 2 koly a rukojetí pro snadnou přepravu.

Průchody pro hlavy s nastavitelnými 
fixačními čely namontovanými 
na zatahovacím bezpečnostním 
mechanismu s ochranou proti 
uškrcení.

Novinka
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Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

KLEC NA VÁŽENÍ
PG102 03 03 Vážicí klec bez ukazatele váhy 1,34 0,85 1,10 2
PG102 03 05 Ukazatel váhy 1

Kód Popis Délka
(m)

Šířka
(m)

Výška
(m) Balení

FIXAČNÍ KLEC S OTOČNÝM MECHANISMEM
PG102 03 01 Fixační klec s otočným mechanismem 1,90 1,25 1.30 1

Standardní vybavení:
-- tyčová branka vpředu 
a  vzadu s automatickým 
uvo lněn ím pomoc í 
pružinové páky s rukojetí.

-- 4 sloupky, které jsou 
určeny pro vložení 
panelů se stabilizačními 
spojovacími tyčemi

-- 2 skládací přepravní 
rukojeti

T a t o  f i x a č n í 
klec na vážení 
vybavená dvěma 
koly je vyrobena 
z  pozinkované oceli, 
je velmi odolná a 
snadno se dezinfikuje.
Fixační klec je 
zavěšena v rámu pro 
snadné vážení.

Ciferník pro přímý odečet váhy.
- Knoflík pro nastavení táry snadno přístupný přímo na horní straně ciferníku.
- Stupnice od 0 do 100 kg v krocích po 500 g.

Tato fixační klec s otočným mechanismem vybavená dvěma koly 
je vyrobena z pozinkované oceli, je velmi odolná a snadno se 
dezinfikuje. Její rám je opatřen stabilizačními spojovacími tyčemi, 
které jsou kompatibilní s našimi panely. Standardně vybavena 
rukojetí pro přepravu.

Otočný 
mechanismus 

s nastavitelnou 
výškou.

Funkční prvky fixační klece s otočným mechanismem:	
1 Otevření zadních pružinových dveří.
2 Nastavení délky manipulace v zadní části	
3 Přizpůsobení šířky krku otvoru pro hlavu ovc.e podle velikosti, automatická fixace hlavy. Jakmile 

je ovce v kleci bezpečně zajištěna s hlavou ve fixačním čele, pomocí otočného mechanismu 
s pružinovým systémem lze zvíře snadno převrátit vzhůru nohama.

4 Postranní fixační mechanismus s pružinovým západkovým systémem.
5 Převrácením otočného mechanismu s fixovaným zvířetem dojde zároveň k odklonění zvířete 

od osy klece a je tak zajištěn lepší přístup obsluhy ke zvířeti a ošetření je tím velmi usnadněno.
6 Ultra rychlé uvolnění krku a vypuštění zvířete.

Tato vážicí klec pracuje tak, 
že před vstupem zvířat je 

klec pomocí páky aretována 
v rámu a vážicí systém je 

zablokován. Jakmile je ovce 
v kleci bezpečně uzavřena, 

uvolněním aretačního 
mechanismu dojde ke 

zvážení.

1

2 6

3

3 4 5

Maximální hmotnost  
zatížení otočného  
mechanismu: 135 kg

KLEC NA VÁŽENÍ
FIXAČNÍ KLEC S OTOČNÝM MECHANISMEM
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KRMELCE

RTF krmelec s oblouky 
12 míst
-	 boční oblouky se montují přímo 

na rám krmelce, čímž se zvyšuje 
pevnost a montáž je snazší 
a rychlejší

-	 oblouky na širokém průřezu 
nosníku

-	 pro bezrohý i rohatý skot.
-	 délka střešní desky 2,25 m

RTLS krmelec se 
samoobslužnými panely 
12 míst
-	 boční samoobslužné panely se 

montují přímo na rám krmelce, 
č ímž se zvyšuje pevnos t 
a montáž je snazší a rychlejší.

-	 zesílené samoobslužné panely 
připojené k horní tyči.

-	 pro bezrohý i rohatý masný skot.
-	 délka střešní desky 2,25 m

RTO krmelec s oblouky 
12 míst
-	 zesílené oblouky v rámu
-	 pro bezrohý i rohatý masný 

skot.
-	 délka střešní desky 2,25 m

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI
Žárově zinkované po montáži.
Spodní desky jsou zesíleny pomocí 2 kuželů, které 
slouží k vycentrování kulatých balíků. Koncové panely 
s několika otvory pro odvod vlhkosti.
Oblouková střecha s optimálním poloměrem 
oblouku pro lepší vkládání velkých balíků a zajištění 
dostatečné plochy pro ochranu krmiva před deštěm.
Výškově nastavitelná střecha a stojny pomocí 
průchodových šroubů.
Snadná přeprava pomocí sklopného závěsu (kromě 
RTT, trubka ve tvaru U obsahující 5 trubek).
Jednodílný závěsný panel pro úsporu času a zvýšení 
pevnosti.

Rozměry svazků panelů pro 
plánování přepravy

Model D x Š (m)
V (m)
svazek 
po 4

V (m)
svazek 
po 6

V (m)
svazek 
po 7

V (m)
svazek 
po 8

RTT 2,20 x 2,05 1,65 2,30 2.65 3,00
RTF 2,25 x 1,60 1,40 2,10 2,45 2,80
RTLS 2,25 x 1,65 1,55 2,30 2,70 3,05
RTC2 2,25 x 1,60 1,80 2.70 3,15 3,60
RT0 2,25 x 1,60 1,70 2,55 2,95 3,40
RTE 2,25 x 1,75 1,45 2,20 2,55 2,90
RDTF 3,10 x 1,60 1,95 2,95 3,45 3,95
RDTLS 3,10 x 1,60 2,10 3,15 3,65 4,20
RDTC II 3,10 x 1,60 1,95 2,90 3,40 3,85

Pozn.:
- pro nakládání na nákladní vůz:

maximální dostupná výška 3,10 m (celková povolená 
výška 4,50 m).

- pro naložení na návěs:
- standardní, max. dostupná výška 2,50 m.
- mega, max. dostupná výška 2,85 m.

Š.D.

V.

Zpevněné oblouky
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V y b a v e n  n o v ý m i  r y c h -
loupínacími polymerovými 
sponami a novou automatickou 
rukojetí.

Novinka
RTC

KRMELEC NA SENO RTT DROP
-	 velmi malé ztráty krmiva
-	 vhodné pro kulaté balíky
-	 pro bezrohý masný skot
-	 s krmnou zábranou, aby se zvířata 

nedostala do vnitřní části krmelce
-	 jesle z trubek Ø 25 mm zajištěných ve 

spodní i horní příčné konstrukci pevnými 
sváry pro vyšší pevnost.

-	 délka střešní desky 2 m

Popis Délka Šířka Kód Balení Hmotnost kg

RTT 2 m 1,80 m 112 11 01 8 300
RTF 	 12 míst 2 m 2 m 112 11 03 8 344
RTLS 	 12 míst 2 m 2 m 112 11 04 8 353
RTC 2 “Comfort SR“	 12 míst 2 m 2 m 112 11 06 4 470
RTO 	 12 míst 2 m 2 m 112 11 21 8 340
RTE s rovnými panely 2 m 2 m 112 11 23 4 350
3 místa, zarážka pro RTC 2 1,83 m 115 05 43 58
3 místa, s krmnou zábranou pro RTF 1,83 m 115 05 47 32
3 místa, s šikmým panelem pro RTO 1.83 m 115 05 53 32
3 místa, samoobslužný panel pro RTLS 1,83 m 115 05 48 35

RTE krmelec 
s panely pro koně
-	 rovné vyztužené panely sestavené 

v rámu s několika hlavovými 
otvory,

-	 má 20 hlavových otvory 
a kapacitu krmiva pro přibližně 
deset koní,

-	 délka střešní desky 2,25 m.

Model RTE s možností ochrany proti 
převržení a speciální střechou pro koně.

JEDODUCHÉ KRMELCE NA 
PASTVU

Vhodné pro všechny druhy krmiva.

Krmelec RTC 2 se zarážkou “Comfort SR”
12 míst 
-	 panely se zarážkou využívající technologii zarážky 

„Comfort SR“.
-	 pro bezrohý masný skot.
-	 ochrana proti uškrcení 
-	 délka střešní desky 2,25 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ Balení Hmotnost kg
Ochrana 3bodového závěsu 
RTT- RTF- RTC2 – RTO – RTLS – RTE – RDTF II – RDTC II – RDTLS II 112 11 35 3

Souprava na ochranu RTT střechy 112 11 41 25
RTLS - RTF - RTO - RTC 2 - RTE souprava na ochranu střechy 112 11 43 28
2 x 2 m spodní výztuha krmelce pro těžká krmiva
2 trubky ø 60,3 mm, síla materiálu 3,2 mm, D. 1,89 m

112 11 46 9,2

KRMELCE

 
elastických pružin” 

Patentovaný 
systém
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MOŽNOST SPODNÍ VÝZTUHY KRMELCE

2 výztuhy Ø 60,3 mm, 
síla materiálu 3,2 mm, 

jsou při montáži upevněny 
v drážkách dna krmelce 
o rozměru 2 x 2 m. Jsou 
podepřeny přední a zadní 

špičkou.

Novinka

112 11 46

RTT

RTT RTT
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PŘÍKRMIŠTĚ 
KRUHOVÉ A OVÁLNÉ
Jednoduché s vynikajícím poměrem  

cena/kvalita.

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI
-	 žárově zinkované po montáži
-	 zpevněné oblouky procházející rámem dolů 

k zemi
-	 trubková výztuž o Ø 48,3 mm
-	 plnění shora nebo otevřením jednoho 

z panelů

Popis Délka Šířka Kód Balení Hmotnost kg

RC 	 12 míst Ø 2,30 m 112 11 11 6 192
RDC 	 16 míst 3,55 m 2,05 m 112 11 12 4 246
Rovné 3 místné oblouky jen pro
RDC krmelec 2,37 m 115 05 51 48

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RC Souprava na ochranu proti převržení 112 11 37 2
Nastavitelná a sklopná střecha pro RC 112 11 13 113

Možnosti:
� - nastavitelná oblouková střecha

- ochrana závěsu

Popis Délka Šířka Výška: Kód Balení Hmotnost kg

Otočné jesle na seno 1 trubka/
1 řetízek 1.83 m 1.92 m 0.640 m 112 11 14 5 81

Jesle na seno k montáži na zábranu 1.53 m 1.69 m 1.63 m 112 11 15 5 92

Jesle na seno k montáži na zábranu
1 trubka/1 řetízek 1.58 m 1.92 m 1.74 m 112 11 16 5 125

JESLE NA SENO 
ZÁVĚSNÉ NA OHRADY
Určeny pro dva stájové kotce pro skot na kulaté balíky 
nebo balíky s běžnou slisovaností.

12 míst
Pevný tříbodový závěs 
vyrobený z velmi silného 
plechu řezaného laserem

RC KRUHOVÝ KRMELEC Ø 2,30 M

RDC OVÁLNÝ KRMELEC

16 míst
bez závěsu.

Standardně dodávano s 8 rohovými upevňovacími 
prvky. Jsou připevněny šroubem a jsou používány 
v určitých situacích, aby se zabránilo tomu, že se 
krmelec samovolně složí zpět.

POPIS
- žárově zinkované 
- určené pro 4 nebo 5 trubkových zábran, 
Ø 60,3 mm

3 modely:
- opatřené trubkami
- upevněné pomocí trubky a řetízku
- otáčení pomocí trubky a řetízku

Pevný model
1 tyč

Otočný model
1 tyč
1 řetízek
112 11 14

Pevný model
1 tyč
1 řetízek

Ochrana 3 bodového závěsu 
Ref. 112 11 37

Balení a přeprava:
Balení 3 RC = D 2,15 m x V 1,60 m x Š 1,25 m.
Balení 6 RC = D 2,15 m x V 2,75 m x Š 1,25 m.

Balení a přeprava:
Balení 4 RDC = D 2,55 m x V 2,35 m x Š 1,20 m.

112 11 15

112 11 16

Zpevněné
panelové
oblouky

Zpevněné
oblouky

Novinka

1.
20

 m

0.58 m

KRMELCE RC - RDC a JESLE 
ZÁVĚSNÉ NA OHRADY
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Jednokomorový zásobník pro úsporu času

KRMNÝ ŽLAB “EVOLUTIF” 
-	 pozinkovaná souprava, rychlá šroubová montáž

-	 zásobník s opěrným imohami o průměru 60,3 mm, díky čemuž 
je příkrmiště dokonale stabilní

-	 možství krmiva regulováno posuvnou klapkou, která má 4 polohy 
s možností jejího úplného uzavření

-	 3bodový závěs pro přepravu na pastvu, když je prázdný 

KRMNÝ ŽLAB PRO TELATA 750

KRMNÝ ŽLAB

“ÉVOLUTIF”  
7750 AŽ 1450 L

S MOŽNOSTÍ DOPLNĚNÍ O 1 AŽ 2  
ZÁSOBNÍKY 350 L

3 typy boxů s nastavitelnou šířkou vstupu

-	 sklopný box, lze nastavit 3 šířky vstupu

-	 boční zábrany o průměru 42,2 mm s 5 trubkami, s volnými ližinami pro 
přepravu na pastvinách, což umožňuje pevnou fixaci přední zábrany.

Model “Évolutif 750” se zásobníkem 350 l plus a sklopným boxem

3bodový závěs vyztužený 
velmi silným plechem

Popis Délka Šířka Výška Objem Kód Balení Hmotnost kg

Krmný žlab évolutif 750 pro telata 2,00 m 1,42 m 1,35 m 750 l 112 05 21 3 252
Sklopný box pro krmný žlab Évolutif 750 pro telata 2,00 m 2,10 m 1,35 m 112 05 23 3 92
Zásobník 350 plus pro krmný žlab Évolutif 750 1,87 m 0,76 m 0,27 m 350 l 112 05 27 3 33

VERZE 1100 L 
SE ZÁSOBNÍKEM NA DALŠÍCH 350 LITRŮ

Délka 2 m
Snadnější

doprava

Odklopné 
horní víko  

s uzamykacím 
systémem 

zajištěným 
v uzavřené 

poloze.

patentováno

patentováno

KRMNÉ ŽLABY PRO  
TELATA - PŘÍKRMIŠTĚ

VERZE 750 L

Popis Délka Šířka Výška Objem Kód Balení Hmotnost kg

Krmný žlab pro telata 750 l 2.00 m 1.15 m 1.68 m 750 l 112 05 01 3 188
Box pro krmný žlab pro telata 750 l 2.00 m 2.10 m 1.23 m 112 05 05 3 95

Model Évolutif 750 bez boxu  
pro telata

-	 box tvořený dvěma bočními 
stěnami s 5 trubkami a jednou 
stěnou se 3 nastavitelnými 
šířkami vstupu. Dodává se 
se 2 vyrovnávacími deskami 
a 2 kotevními sloupky

-	 rychlé a spolehlivé uzavření 
boxu jednoduchým složením 
zábran kolem krmného žlabu

-	 výškové nastavení pomocí 
stojanu, což činí jednotku velmi 
stabilní 

-	 regulovatelná rychlost posuvu 
pomocí posuvné klapky 
s možností úplného uzavření

-	 široké překrytí horního víka na 
jezdcích s otvorem na straně 
vybrané pro plnění.
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KRMNÝ ŽLAB “ÉVOLUTIF” 

1000 AŽ 2000 L 
S MOŽNOSTÍ DOPLNĚNÍ  

O 1 AŽ 2 
zásobníky 500 l Plus

Popis Délka Šířka Výška: Objem Kód Balení Hmotnost kg

Krmný žlab Évolutif 1000 pro telata 2,95 m 1,42 m 1,35 m 1000 l 112 05 07 3 310
Sklápěcí box pro krmný žlab Évolutif 1000 pro telata 2,00 m 3,10 m 1,35 m 112 05 09 3 111
Zásobník 500 plus krmný žlab Évolutif 1000 2,80 m 0,76 m 0,27 m 500 l 112 05 15 3 44

KRMNÝ ŽLAB PRO TELATA 220 L 
K MONTÁŽI NA ZÁBRANU
-	 zásobník s háky pro zavěšení na 60,3 mm zábrany se 

4 nebo 5 trubkami

-	 pozinkovaná souprava, rychlá šroubová montáž

-	 možství krmiva regulováno posuvnou klapkou, která má  
4 polohy s možností jejího úplného uzavření

-	 odklopné horní víko.

-	 volitelný sklopný box, lze nastavit 5 šířek a výšek vstupu

-	 boční zábrany o průměru 42,2 mm s 5 trubkami, s volnými ližinami pro přepravu na pastvinách, 
což umožňuje pevnou fixaci přední zábrany.

Model Évolutif 1000 pro dospělý dobytek Model “Évolutif 1000 se zásobníkem 500 l 
plus a sklopným boxem

3bodový závěs 
vyztužený velmi silným 
plechem

Odklopné horní 
víko uzamykatelné

VERZE 1500 L  
SE ZÁSOBNÍKEM NA DALŠÍCH 500 LITRŮ

 KRMNÝ ŽLAB “EVOLITIF”
-	 pozinkovaná souprava, rychlá šroubová montáž 

-	 zásobník s opěrnými nohami o průměru 60,3 mm, díky jimž je 
příkrmiště dokonale stabilní 

-	 možství krmiva regulováno posuvnou klapkou, která má 4 polohy 
s možností jejího úplného uzavření

-	 3bodový závěs pro dopravu prázdného žlabu na loukách 
(Zajistěte si odpovídající osvětlení a výstražné označení pro 
přepravu po veřejných komunikacích).

Popis Délka Šířka Výška: Objem Kód Balení Hmotnost kg

220l krmný žlab pro telata k montáži na zábranu 1.23 m 0.55 m 0.65 m 200 l 112 05 17 4 57

Vhodné pro příkrm mladého skotu 
ve stájích

Vetší kapacita
220 l.

patentováno

KRMNÉ ŽLABY PRO TELATA - 
PŘÍKRMIŠTĚ

VERZE 1000 L
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POPIS
-	 rychlé upevnění a seřízení díky patce s otvorem na horním dílu a závitové tyči s okem 

ve spodní části zadního sloupku;
-	 žárově zinkované po montáži;

-	 průřez 50 x 50 mm vpředu a vzadu, síla materiálu 2 mm.

112 13 39

 50 mmØ 42,4 mm

11
5 

cm
94

,8
 c

m

112 13 38

Ø 34 mmØ 42,4 mm

 50 mm

112 13 40

Verze pro kolíkové napáječky

112 13 40

Verze pro hladinové napáječky

ČELNÍ A ZADNÍ ZAKONČOVACÍ MODULY
5 TRUBEK Ø 42.4 MM - V 1,15 M

Popis Kód Balení Hmotnost kg

Zadní zakončovací modul 0,90/1,20 m 112 13 17 7 12
Zadní zakončovací modul 1,10/2 m 112 13 18 7 13
Zadní zakončovací modul 2/3 m 112 13 20 14 23
Zadní zakončovací modul 3/4 m 112 13 22 14 34
Zadní zakončovací modul 4/5 m 112 13 24 14 46
Zadní zakončovací modul 5/6 m 112 13 26 14 57
Zadní zakončovací modul 6/7 m 112 13 28 14 70
Čelní zakončovací modul, 1 šroub Ø 34 mm D 1560 112 13 37 14 20
Čelní zakončovací modul, 2 šrouby Ø 34 mm D 1560 112 13 38 14 22
Čelní zakončovací modul, panel Ø 34 mm D 1610 112 13 39 14 20
Čelní zakončovací modul průchodu pro kolíkové/hladinové napáječky Ø 34 mm D 1610 112 13 40 14 21
Závitová tyč 22 mm s okem a 2 maticemi 112 13 41 0.8

NASTAVITELNÁ ZÁBRANA S JEDNÍM ZAJIŠŤOVACÍM PRVKEM

NASTAVITELNÉ ZÁBRANY NA PASTVU 
5 trubek Ø 42.4 mm - V 1,15 m  

Zábrana s jedním čelním a zadním modulem s jedním zajišťovacím prvkem
Popis Kód Balení Hmotnost kg

Pastevní zábrana 2/3 m s čelním modulem s 1 šroubem 112 15 05 14 43
Pastevní zábrana 3/4 m s čelním modulem s 1 šroubem 112 15 07 14 54
Pastevní zábrana 4/5 m s čelním modulem s 1 šroubem 112 15 09 14 66
Pastevní zábrana 5/6 m s čelním modulem s 1 šroubem 112 15 15 14 77
Pastevní zábrana 6/7 m s čelním modulem s 1 šroubem 112 15 17 14 90

Novinka

Dodáváno nesestavené 

Dodáváno sestavené 

46

NASTAVITELNÉ BRÁNY A ZÁBRANY 
Ø 42,4 mm

- Nastavitelné zábrany a čelní moduly jsou vyrobeny  
z trubek obdobného průměru jako vlastní panely, což  

zajišťuje jejich velmi dobrou pevnost i harmonický design.
- Velké množství příslušenství

umožňuje jejich přizpůsobení všem  
konfiguracím ohrad a hrazení.

- Tyto panely jsou dodávány s čelním modulem zajištěným 
západkou a jsou dodávány smontované na přední

a zadní straně.

Vodicí trubky panelu se 
zajišťovacím šroubem 

a kontramaticí

Patka s otvorem pro 
zajištění

Pevné a estetické provedení 
zábrany a zakončovacích modulů

Čelní modul 
s prostupem Ø 25 mm 

se zajišťovací západkou 
v ose vodicí trubky

ČELNÍ PANELOVÝ MODUL

Pro
zvýšení

pevnosti

Sestavení vodicích 
trubek Ø 42 mm pro 
zásuvné trubky čelního 
nastavitelného modulu 
brány.

ČELNÍ MODUL SE 2 ZÁPADKAMI ČELNÍ MODUL S PROSTUPEM PRO KOLÍKOVOU/HLADINOVOU 
NAPÁJEČKU

NASTAVITELNÉ ČELNÍ 
MODULY PRO ZÁBRANY
Kromě našeho speciálního 
zakončovacího panelového 
modulu s 1 šroubem jsou 
k dispozici 3 další nastavitelné 
moduly pro montáž do boxů 
pro jalovice.

s vratnou západkou

BRÁNY A PANELY S NASTAVI-
TELNOU ŠÍŘKOU Ø 42 mm

Uvedené délky pro čelní moduly jsou uváděny od zajišťovacího prvku.
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PANELOVÉ BRÁNY A SERVISNÍ 
DVÍŘKA Ø 42/35 mm

Přední část délka 1550 mm.

SERVISNÍ DVÍŘKA

Dodáváno s upevňovacími prvky

Popis kód Balení Hmotnost kg

Servisní dvířka s jednou západkou, 4 trubky Ø 35 mm, D 0,90 m 112 13 80 10 8,5
Servisní dvířka s plotovou výplní s jednou západkou, 4 trubky Ø 35 mm, D 0,90 m 112 13 81 10 9,5

Ø 35 mm

0,34 m.

1,1
5 m

.

112 13 80

0,9
8 m

.

112 13 81

Tyto brány jsou navrženy s ohledem na dosažení nejvýhodnějšího poměru cena/kvalita. Jsou vyrobeny ze sloupků a obvodových trubek o Ø 42 mm a prostředními trubkami 
o Ø 35 mm a zásuvnými trubkami nastavitelné části brány o Ø 35 a 27 mm s půlkruhovou drážkou.

PANELOVÁ BRÁNA Ø 42,4/35 MM

Dodávají se sestavené se zasunutým čelním modulem brány.

Popis Kód Balení Hmotnost
kg

NASTAVITELNÉ PASTEVNÍ BRÁNY 5 trubek - V 1,15 m

Kompletní brána 2/3 m 112 13 67 14 34
Kompletní brána 3/4 m 112 13 69 14 38
Kompletní brána 4/5 m 112 13 71 14 44
Kompletní brána 5/6 112 13 73 14 55

Popis Kód Balení Hmotnost
kg

PEVNÉ PASTEVNÍ BRÁNY 5 trubek - V 1,15 m

Pevná brána 3 m 112 13 59 14 26
Pevná brána 4 m 112 13 61 14 37
Pevná brána 5 m 112 13 63 14 42

Popis Kód Balení Hmotnost
kg

PEVNÉ PASTEVNÍ BRÁNY S PLETIVEM 5 trubek - V 1,15 m

Pevná brána 3 m s pletivem 112 13 51 7 33
Pevná brána 4 m s pletivem 112 13 53 7 43
Pevná brána 5 m s pletivem 112 13 55 7 54
Závitová tyč 22 mm s okem a 2 maticemi 112 13 41 0,8

Vynikající poměr cena/kvalita
Zajišťovací 

pružinová západka 
Ø 14 mm

sloupek
Ø 42,4 mm sloupekt

Ø 35 mm

trubky Ø 42,4 mm trubky Ø 35 mm

trubky Ø 42,4 mm
trubky Ø 35 mm

trubky Ø 35 mm trubky Ø 27 mm

trubky Ø 27  mm
trubky Ø 35 mm

94
.8

 c
mHorní a dolní závěs 

brány tvořen závitovou 
tyčí 22 mm s okem 
a zajišťovacími maticemi.

Sestavení vodicích trubek Ø 35 
pro zásuvné trubky čelního 
nastavitelného modulu brány.

Vodicí trubky panelu se zajišťovacím 
šroubem a kontramaticí

MODEL S PLETIVEM
Vychází ze základního modelu panelové 
brány, kde spodní dvě pole jsou vyplněné 
pletivem 4 mm s oky 50 x 50 mm. , kde 
spodní 2 části 50 x 50 jsou vyplněné 
pletivem 4 mm

Nízká hmotnost a snadné použití těchto pevných, 
pozinkovaných bran jsou jejich největší přednosti. Dodávány 
se standardní pružinovou západkou Ø 14 mm přesahujícím 
rám branky o 86 mm.

Jsou dodávány se 2 standardními nástěnnými konzolemi, 
které se používají také jako panty se zajištěním na brance 
pomocí matic Ø 12 mm.
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BOX PRO TELATA BEZ PODLAHOVÉ ROHOŽE
Lze přestavět na skupinový box.

BOX PRO TELATA S PODLAHOVOU ROHOŽÍ
Lze přestavět na skupinový box.

Boxy s bočními stěnami a podlahou z polyethylenu 
a pozinkovanými stojnami.

BOXY S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ PODLE ZPŮSOBU CHOVU
DÉLKA VNITŘNÍHO BOXU 1,80 M, PLOCHA VNITŘNÍ PODLAHY 1,75 M2

- Stojna s možností dvojího nastavení výšky u bočních stěn a dvířek
- Lze použít s plastovou podlahovou rohoží i bez ní
- Otvory pro oboustranné umístění čela i dvířek

Velmi kvalitní 
produkt

Vnitřní boxy pro telata pro optimální hygienu, snadné čištění 
a desinfekci.

Stojna s širokou patkou pro fixaci k podkladu; demontáž všech 
dílů boxu pro telata pouhým mrknutím oka, velmi snadné čištění 
a desinfekce, s možností desinfekce ponorem.

Snadná demontáž pouhým
mrknutím oka, naprostá hygiena

zaručena!

PRO ODCHOV TELAT
DO 2 MĚSÍCŮ
STÁŘÍ

1 m

PatentovánoVýškově nastavitelné
stěny

Jsou lehké
a snadno
se s nimi

manipuluje.

Plná přepážka bez možnosti kontaktu 
mezi telaty do výšky 900 mm od 
podlahy.

Spodní část s otvory umožňuje odvod tekutých výkalů 
a vody při čištění, a to i u varianty s bočnicí až k zemi a bez

podlahové rohože.

Splňuje požadavky evropské směrnice a doporučení Agrární komory: Boční stěny jsou 
opatřeny otvory pro možnost fyzického a očního kontaktu, slouží však k zabránění olizu, sání 
mléka a kontaktu s výkaly. Umístění otvorů 900 mm nad úrovní podlahy podle zákonných 
předpisů; délka otvoru 500 mm a výška 100 mm. Pomocí zakrývacích přepážek lze otvory 
v bočnicích boxu zcela zakrýt a vytvořit tak ošetřovací box pro izolaci nemocných kusů. Box 
tak lze snadno přeměnit na ošetřovací box.

Důležité... 
Je-li kontakt mezi odrostlejšími telaty už příliš 
intenzivní, ustájení v jednotlivých boxech 
přestává plnit svou funkci hygienického 
oddělení zvířat a je třeba zvážit změnu 
ustájení.

Stranově přisazená patka umožňuje zrcadlovou 
instalaci boxů zadními čely k sobě. Panty pro upevnění bočních stěn na vrcholovou část 

stojny.

U těchto typů instalace doporučujeme:
- V souladu s evropskou směrnicí a doporučením Agrární komory je potřeba zajistit 
výšku plné stěny do výšky 900 mm od úrovně podlahy boxu.

HYGIÈNE PLUS 

   VNITŘNÍ BOXY PRO TELATA

Příklad: Boční 
stěny, přední 
i zadní stěny 

a dvířka umístěné 
v horní části 

stojny s použitím 
nástupní lávky 

splňuje Nařízení 
EU a doporučení 
Agrární komory.

Příklad: boční 
stěny, čela a dvířka 
umístěné do spodní 

části stojny bez 
podlahové rohože. 
Ideální v kombinaci 

se slámovou 
podestýlkou. 

Splňuje požadavky 
Evropské směrnice 

a doporučení 
Agrární komory.
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Snadná demontáž pouhým mrknutím
oka, naprostá hygiena zaručena!

PODLAHOVÁ PLASTOVÁ ROHOŽ  
HYGIÈNE PLUS PE
Vyrobeno z lisovaného polyetylenu, hermetická rohož.

112 33 09
D 1,95 x Š 0,85 x V 0,19 m

Dvě kolečka vzadu pro snazší 
manipulaci při čištění a dezinfekci.

Bočnice přizpůsobené k použití  
spojovacího prvku k přestavění  

na skupinový box.

8 střídavě uspořádaných nohou pod 
rohoží zabraňuje zachycení dlouhých 
stébel při čištění.

Šachovnicová protiskluzová struktura povrchu, 
velmi bezpečná při kontaktu s paznehty 
zvířat; plastovou rohož lze použít se slámovou 
podestýlkou či bez ní.

Světlá výška plastové 
rohože 75 mm pro 
snadné čištění 
boxů.

Rohož má štěrbiny pro odvod 
tekutých výkalů.

SPOJOVACÍ PRVEK HYGIÈNE PLUS PE
Vyrobeno z lisovaného polyetylenu, těsnicí spojovací prvek.
Nasazuje se do drážky stojny namísto PE bočnice mezi dvě podlahové rohože. Umožňuje 
tak přestavbu samostatného boxu na box pro skupinové ustájení s jednolitou plochou 
podlahy usnadňující úklid.

Šachovnicová protiskluzová struktura 
povrchu, velmi bezpečná při kontaktu 
s paznehty zvířat; lze použít se slámovou 
podestýlkou či bez ní.

Tvar je přizpůsoben 
k přesnému  
zasazení mezi  
dvě podlahové  
rohože. .

Tvarované konce pro dokonalé vsazení 
do kovových stojen namísto PE bočnic 
a k zabránění jakéhokoli zranění skotu na 
nohách.

- Lze kdykoli přidat do boxu pro telata.
- Se spojovacími prvky pro přestavění na podlahovou rohož pro skupinové ustájení.

Velmi kvalitní  
produkt

Přepravní 
úchyt ve 
spodu přední  
části.

Boční stěna
oddělitelná a po vložení 

spojovacího PE prvku 
= skupinový box

112 33 07

Lze použít s kýblem La Gée 17,5 l , kód: 112 33 17 nebo s běžnými kulatými 
kýbly.

DVÍŘKA 

-	 Zavírání a otevírání přes 
pružinové zámky

-	 Oboustranné - pravé/levé

112 33 11
D 1,84 m x Š 0,20 m x V 85 mm

HYGIÈNE PLUS 

VNITŘNÍ BOXY PRO TELATA

POZINKOVANÁ PŘEDNÍ STĚNA

112 33 06

MODEL  S NASTAVITELNÝM POTVOREM NA HLAVU  SŽÁROVĚ ZINKOVANÁ PŘEDNÍ STĚNA SE DVĚMA 
ZARÁŽKAMI:

Skládá se z: 

-	 Oplechované spodní části pro úsporné využití steliva.

-	 2 pohyblivých trubek se zarážkami z polyetylenu pro 
optimální blokaci skotu.

-	 Nastavitelného průchodu pro hlavu

-	 2 výsuvných držáků na kbelíky pro co nejmenší prostor 
při dezinfekci.

-	 1 držáku na kbelík s dudlíkem v horní části pro 
zamezení nárazům hlavy.

-	 Otevírání a zavírání přes oboustranné pružinové 
zarážky.

-	 Výškově nastavitelné.

Sklápěcí držák na kbelík
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112 33 17

112 33 15

112 33 19

112 37 27
Nasazení jeslí do PŘEDNÍHO 
a ZADNÍHO držáku na bočních 
PE stěnách

112 33 23

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Naše boxy lze kdykoli přestavět na boxy skupinové 
nebo individuální.

Při použití podlahové rohože je třeba přidat spojovací 
prvek, který pomůže vytvořit jednolitý povrch pro úklid.

Boxy jsou dimenzovány pro telata starší 8 týdnů při 
přechodu z individuálních boxů do skupinových.

VÍCEÚČELOVÉ PROMĚNNÉ SESTAVY

Snadné a praktické!

Snadno slze přestavět na izolační box  
pomocí zakrývacích nerezových přepážek.

Lze použít pro přestavbu na 
skupinový box

1

2

Individuální boxy pro telata Kód Balení Hmotnost kg

1  Jednoduchá boční stěna Hygiène Plus PE se 2 pozink. stojnami 112 33 01 10 33
2  Pozinkovaná čelní stěna se dvěma zarážkami 112 33 06 10 14
3  Pozinkovaná zadní dvířka 112 33 07 10 9

Příslušenství pro individuální boxy pro telata Kód Balení Hmotnost kg

Plastová podlahová rohož Hygiène Plus PE 112 33 09 10 20
Plastový spojovací prvek Hygiène Plus PE pro podlahovou rohož 112 33 11 10 4
Kbelík s dudlíkem se stupnicí v litrech 112 33 15 10 1
Kbelík 17,5 l se stupnicí v litrech 112 33 17 10 1
Žárově zinkované dvojité jesle na seno 112 37 27 5 8
Sada 4 nerez uzávěrů se šrouby k bočním PE stěnám do boxu pro telata 112 33 19 1 5
Sada 2 nástěnných úchytů pro čela a dvířka pro průchody dovnitř a ven u zdi 112 33 21 1 3
Sada deseti vybraných nalepovacích destiček s čísly 112 33 23 1

Velmi kvalitní 
produkt

Navrhněte si vlastní sestavu pomocí 
našeho speciálního softwaru

112 33 21

HYGIÈNE PLUS 

   BOXY PRO TELATA

U průchodu dovnitř a ven u zdi se objedná sada 
dvou nástěnných úchytů pro čelo a dvířka kód 112 
33 21.

Ce
lko

vá
 dé

lka
 2,

24
 m

Celková šířka 5,05 m pro 5 boxů

Ce
lko

vá
 dé

lka
 4,

48
 m

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
5 BOXŮ K ZAPOJENÍ VEDLE SEBE

Zapojení vedle sebe (bez příslušenství):
6 x kód 112 33 01
+ 5 x kód 112 33 06
+ 5 x kód 112 33 07

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY 10 BOXŮ
ZDCADLOVÉHO ZAPOJENÍ

Zrcadlové zapojení (bez příslušenství):
12 x kód 112 33 01
+ 10 x kód 112 33 06
+ 5 x kód 112 33 07

1 1 11

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1
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3
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Vnitřní rozměry

51

PODLAHY
- vyrobeno z dubového dřeva,  
pro lepší pohodlí zvířat

OCELOVÉ BOČNÍ STĚNY S TRUBKOVÝM HRAZENÍM V HORNÍ 
ČÁSTI
Kód 112 34 01
Tyto boční stěny se používají k oddělování zvířat a zároveň usnadňují 
krmení a sledování zvířete od velmi raného věku.
- Délka: 1,60 m - Výška: 1,15 m
- Připevněno k zemi pomocí patek
- Lze použít s rohoží nebo bez ní
- Oboustranné otvory pro přední stěny i zadní dvířka

OCELOVÉ DĚLICÍ PŘEPÁŽKY OŠETŘOVACÍHO BOXU
Kód 112 34 03
Tyto přepážky jsou důležité k izolaci nemocných  
kusů a k zamezení kontaktu mezi zvířaty a k prevenci šíření 
nemocí a parazitů.
- Délka: 1,60 m 
- Výška: 1,20 m
- připevněno k zemi pomocí patek

PRO CHOV TELAT OD
2 MĚSÍCŮ STÁŘÍ
Silnou stránkou těchto boxů je  
vynikající poměr cena/kvalita.

POZINKOVANÁ 
PŘEDNÍ STĚNA POZINKOVANÁ DVÍŘKA  

S TRUBKOVOU VÝPLNÍ
SE DVĚMA ZARÁŽKAMI, VČETNĚ

-	 Oplechované spodní části pro 
úsporné využití steliva.

-	 2 pohyblivých trubek se 
zarážkami z polyetylenu, 
zvláště odolné a snižující hluk, 
pro optimální blokaci skotu.

-	 2 výsuvných držáků na kbelíky  
omezení vnitřního prostoru boxu 
při dezinfekci.

-	 Otevírání a zavírání přes 
oboustranné pružinové zarážky.

- Zavírání a otevírání 
pomocí pružinových 
zarážek

- Oboustranné 
pravé/ levé.

Individuální ocelové boxy pro telata Kód Balení Hmotnost kg

1  Ocelové boční stěny s vrchní částí s trubkovou zábranou 112 34 01 10 30

2  Ocelové dělicí přepážky ošetřovacího boxu 112 34 03 10 31
3  Pozinkovaná čelní stěna se dvěma zarážkami 112 33 06 10 14
4  Pozinkovaná zadní dvířka 112 33 07 10 9

Příslušenství pro individuální boxy pro telata Kód Balení Hmotnost kg

Dubová podlaha pro individuální boxy pro telata s ocelovou dělicí přepážkou 112 34 09 10 47
Kbelík s dudlíkem se stupnicí v litrech 112 33 15 10 1
Kbelík 17,5 l se stupnicí v litrech 112 33 17 10 1
Sada 2 nástěnných úchytů pro čela a dvířka pro průchody dovnitř a ven u zdi 112 33 21 1 3
Žárově zinkované dvojité jesle na seno 112 37 27 5 8

Vhodné jako ošetřovací box v provedení s plnou dělicí ocelovou přepážkou

Nařízení EU. Výňatek z Úředního věstníku Evropské Unie ze dne 15. ledna 2009.
Článek 3
1) Od 1. ledna 1998 se použijí ustanovení, která se vztahují na všechny provozy, které jsou nově postaveny nebo zrekonstruovány a uváděny do provozu po tomto dni.
a) Žádné tele, které je starší než osm týdnů, nesmí být uzavřeno v individuálním kotci, pokud veterinární lékař nepotvrdí, že jeho zdravotní stav nebo chování vyžaduje izolaci za účelem léčby. Šířka individuálního kotce pro telata 
musí být alespoň rovna kohoutkové výšce telete měřené, když tele stojí, a délka kotce musí být alespoň rovna délce těla telete, která se měří od špičky nosu po kaudální okraj tuber ischii, vynásobené koeficientem 1,1.
Individuální kotce pro telata (kromě vyhrazených pro izolaci nemocných zvířat) nesmějí mít pevné stěny, ale stěny s otvory, které poskytují telatům přímý vizuální a hmatový kontakt s ostatními;
b) U telat, která jsou chována ve skupinách, musí mít každé tele vyměřený prostor bez překážek alespoň 1,5 m2, pokud má živou hmotnost menší než 150 kg, alespoň 1,7 m2 pokud má živou hmotnost 150 kg a více, ale méně 
než 220 kg a alespoň 1,8 m2, pokud má živou hmotnost 220 kg a více.

1,9
8 m

4,76 m

Vnitřní rozměry

112 34 09
Rozměry: D 1,50 x Š 0,90 x V 0,11 m

112 33 07

112 33 17 112 33 15
112 37 27

1

2

Ošetřovací boxy s příslušenstvím

S kovým hrazením v horní části dle nařízení EU

OCELOVÉ 

BOXY PRO TELATA

POZOR

1 individuální box pro telata s ocelovými bočními
stěnami, včetně:

1  či 2  + 3  + 4   
k vytvoření sestav k zapojení vedle sebe,

podlaha jako příslušenství.

1,2
0 m

2

1,55 m
0,90 m

3

112 33 06

3

MODEL  
S NASTAVITELNÝM

PRŮCHODEM PRO HLAVU
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Tyto zarážky mají stejné výhody jako u velkého dobytka. Patří mezi ně:

-	 nastavitelný obvod krku	 - zajištění proti uškrcení
-	 nízká hlučnost 	 - odolné proti průniku límce DAL
-	 prevence proti hornímu a spodnímu průchodu hlavy díky oblukovým výztuhám na 

každé pohyblivé tyči
-	 pohyblivé tyče se automaticky vrátí do otevřené polohy
-	 panely se otevírají v obou směrech
-	 se čtyřmi nastavitelnými konci.
-	 Několik řešení na vybavení našich zarážek: pryžový nebo kovový držák kbelíku

Pohyblivá tyč s výstužným obloukem zabraňujícím průchodu hlavy 
v horní a spodní části také zabraňuje zachycení DAL obojků.

Standardní zábrana proti 
uškrcení.

Pro 4 a 5 m modely, možnost
dvou držáků na kbelík nebo

žlabů na jedné zarážce

Jednolistá gumová
pružina chráněná

před telaty

 
„Jednolistá gumová pružina“ Nastavitelný pomocí úchytu 
namontovaného na každé pohyblivé tyči pro automatický návrat do 
otevřené polohy. Pohyblivá tyčová hřídel s výztužným obloukem pro 
dlouhodobé snížení opotřebení.

Patentovaný 
systém

Ideální pro použití
do 6 až 7 měsíců
věku max. 220 kg

1  DRŽÁKY LA GÉE NA KBELÍKY
Tyto produkty vyrobené z polyetylenu jsou odolné proti plísním 

a jsouschopné odolávat čisticím a desinfekčním prostředkům. Víceúčelové, 
umožňují krmení/pití a má pouzdra, které slouží ke vkládání kbelíků.

2  STANDARDNÍ KOVOVÉ DRŽÁKY NA KBELÍKY
Nízká cena základního vybavení umožňující pouze krmení z kbelíku.

TECHNICKÉ VÝHODY: NĚKOLIK MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ KRMENÍ TELAT V ZARÁŽCE

• �KRMNÉ
ŽLABY LA GÉE JUNIOR

Tyto produkty vyrobené z polyetylenu jsou odolné proti plísním a jsou schopné
odolávat čisticím a desinfekčním prostředkům. Vybaveny odtokovým ventilem.
Pozinkovaný, výškově stavitelný stojan.. 

1

2

HLAVOVÉ ZÁBRANY PRO 
TELATA “JUNIOR COMFORT SR”

Patentováno

Dodávány se
4 standardně

nastavitelnými
konci.

CATTLE EQUIPMENT

0.
20

 m

Popis Kód Min.
výška

Max.
výška Balení

2 x 0,45 m P113 41 09 0,30 m 0,50 m 6
2,5 x 0,45 m P113 41 11 0,30 m 0,50 m 6
3 x 0,45 m P113 41 13 0,30 m 0,50 m 6

Upozornění: Na tyto ceny se vztahují obchodní
podmínky La Gée

Vybaven novými rychloupínacími 
polymerovými zarážkami 
a novou automatickou rukojetí

Novinka
PATENTOVÁNO  
Dvojité rychloupínací 
polymerové zarážky, 
používané k blokování 
pohyblivých tyčí, vysoce 
účinné a tiché díky distanční 
vložce s velkým průměrem.

Možnost jednorázového 
uzavření díky ovládání 
pohyblivých trubek přes 
čepy v jejich horní části 
prostřednictvím horní 
ovládací tyče s plastovými 
zarážkami.

Nové zarážky

Systém blokující ovládací 
tyč zarážek, zajištěný 
mechanismem gilotiny 
s plastovou rukojetí.

0,
76

 m
.

Popis Vlastnosti Kód Balení Hmotnost kg
Zarážka “JUNIOR COMFORT
SR” pro telata s držákem

na kbelík

0,60 m - 1 pozice
s držákem na kbelík

112 37 30 7 13

1 m - 2 pozice 112 37 31 7 19

Zarážka “JUNIOR COMFORT
SR” pro telata bez držáku

na kbelík

2 m - 4 pozice 112 37 32 7 36
2,5 m - 5 pozic 112 37 34 7 45
3 m - 6 pozic 112 37 36 7 54
4 m - 8 pozic 112 37 37 7 75
5 m - 10 pozic 112 37 38 7 97

Držáky La GÉE na
kbelíky na zarážky
“COMFORT JUNIOR”
bez držáku na kbelík

2 m - 4 kbelíky 112 37 47 7 16
2,5 m - 5 kbelíků 112 37 49 7 19
3 m - 6 kbelíků 112 37 51 7 22

Ocelové držáky na
kbelík na zarážky

Tyč “COMFORT JUNIOR”
bez držáku na kbelík

2 m - 4 kbelíky 112 37 39 7 8,5
2,5 m - 5 kbelíků 112 37 41 7 10
3 m - 6 kbelíků 112 37 43 7 12,5

Nástavec D. 24 cm ø 33,7 mm 112 37 98 10 1

1

2

Modely délky 4 a 5 m se dodávají s 1 a 2 výztuhami pro zapuštění
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TYČOVÉ BOČNÍ STĚNY ŠIKMÝCH 
ZÁBRAN Ø 42.4 mm

SKUPINOVÝ BOX PRO TELATA
Pro chov telat do 6/7 měsíců s dodržováním stejných 
podmínek chovu jako u dospělého skotu:
-	 oblast se slámovou vystýlkou oddělená dělicími 

příčkami se zavěšenými jeslemi na seno, aby se 
oddělily různé prostory

-	 zvýšená plocha krmení vybavena zarážkami, branami 
s průchodem, bočními stěnami, atd.

Kovové vybavení s povrchovou úpravou pozinkováním 
pro zajištění výborných hygienických podmínek farmy.

Tyčové boční stěny s celkovou výškou 1,08 m. Tato velikost zábrany zamezuje čerstvě narozeným telatům v přecházení 
z boxu do boxu.
Dodávány se 4 nastavitelnými koncovkami, které usnadňují instalaci.

Výška 1,08 m zabraňující
průchodu telat

Popis Kód Balení Hmotnost kg

Šikmá bariéra ø 42.4 mm 2 m - 5 míst 112 36 01 7 17
Šikmá bariéra ø 42.4 mm 2,50 m - 7 míst 112 36 03 7 21
Šikmá bariéra ø 42.4 mm 3 m - 9 míst 112 36 05 7 29
Šikmá bariéra ø 42.4 mm 4 m - 12 míst 112 36 07 7 39
Šikmá bariéra ø 42.4 mm 5 m - 16 míst 112 36 09 7 48
Zásobník D 24 cm x ø 33,7 mm 112 37 98 10 1
Kotvicí výztuha* 112 37 40 1

ŠIKMÁ BARIÉRA JUNIOR Ø 42,4 MM

Boční stěna opatřená
4 nastavitelnými koncovkami
umožňujícími přizpůsobení na 
potřebnou délku.

Popis Délka Kód Balení Hmotnost kg

Boční stěny
s trubkami pro
telata V 1,08 m

3 m 112 37 56 7 39
4 m 112 37 58 7 53
5 m 112 37 60 7 67

Nástavec  l. 24 cm ø 33,7 mm 112 37 98 10 1

Článek 3
1)	 Od 1. ledna 1998 se použijí ustanovení, která se vztahují na všechny 

provozy, které jsou nově postaveny nebo zrekonstruovány a uváděny do 
provozu po tomto dni.

a)	 Žádné tele, které je starší než osm týdnů, nesmí být uzavřeno v 
individuálním kotci, pokud veterinární lékař nepotvrdí, že jeho zdravotní 
stav nebo chování vyžaduje izolaci za účelem léčby. Šířka individuálního 

kotce pro telata musí být alespoň rovna kohoutkové výšce telete měřené, 
když tele stojí, a délka kotce musí být alespoň rovna délce těla telete, 
která se měří od špičky nosu po kaudální okraj tuber ischii, vynásobené 
koeficientem 1,1. Individuální kotce pro telata (kromě vyhrazených pro 
izolaci nemocných zvířat) nesmějí mít pevné stěny, ale stěny s otvory, 
které poskytují telatům přímý vizuální a hmatový kontakt s ostatními;

b)	 U telat, která jsou chována ve skupinách, musí mít každé tele vyměřený 

prostor bez překážek alespoň 1,5 m2, pokud má živou hmotnost menší 
než 150 kg, alespoň 1,7 m2 pokud má živou hmotnost 150 kg a více, 
ale méně než 220 kg a alespoň 1,8 m2, pokud má živou hmotnost 
220 kg a více.

Trubka 
Ø  

25 mm

Trubka Ø 42,4 mm

0,
76

 m

230 mm

BOČNÍ STĚNA S TRUBKAMI Ø 42,4 MM

Boční stěna vybavená 
4 nastavitelnými 
koncovkami umožňujícími 
přizpůsobení na 
potřebnou délku.

115 05 40

RADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI 
Pro použití šikmých zarážek Junior s délkou přes 
3 m doporučujeme pro zpevnění instalace použít 
kotvicí výztuhu. (115 05 40)

Trubka 
Ø 
25 

 mm

102 
mm

Ro
zp

ět
í m

ez
i k

on
co

vk
am

i 1
,0

4 
m

.

Trubka 
Ø 42,4 mm

NOVÝ
MODEL

Nové svařované
tyče ø 25 mm 
s půlkruhovou 
drážkou.

Nařízení EU. Výňatek z Úředního věstníku Evropské Unie ze dne 15. ledna 2009. POZOR
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Kompaktní
a silná

zábrana!

JESLE NA SENO
- k montáži na boční stěny
- slouží k distribuci krmiva od prvních dnů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NASTAVITELNÁ DVÍŘKA
Tato dvířka se 4 trubkami o průměru 40 mm mají celkovou výšku 0,75 m.

Mají zámky ovládané klecovou maticí. Jsou dostupná pro panely,
která se otevírají v obou směrech a v délkách 0,50 m až 1,60 m.

Jsou dostupná v panelovém provedení s otvorem pro přístup k napaječkám.  
Možnost otevírání v obou směrech. Dostupné v délkách 0,85 m až 1,60 m.

PEVNÁ DVÍŘKA
Tato dvířka jsou standardně dodávána s čepem
Ø 14 mm použitým jako pant.
Dvířka jsou dimenzována na zátěž přenášenou přes 
naše příruby ø 76 mm na čelní straně, která
se zavírá.
Rozměry: Š 0,72 m x V 1,20 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SKUPINOVÉ BOXY PRO TELATA

112 37 83 112 37 87 112 37 85

112 37 89

112 37 91

112 37 93 112 37 79

Sloupek k zaražení  
112 37 75 Ø 76 mm

Sloupek na desce 
112 37 77 Ø 76 mm

112 37 81

112 37 23 
+112 37 22

112 37 25

Popis Vlastnosti Kód Balení Hmotnost kg

Nastavitelná dvířka
0,50 -> 1,20 m 112 37 63 7 11
1,00 -> 1,60 m 112 37 65 7 14

Nastavitelná dvířka s otvorem  pro 
přístup k napáječkám

0,85 -> 1,20 m 112 37 69 7 11
1,35 -> 1,60 m  112 37 71 7 14

Popis Vlastnosti Kód Balení Hmotnost kg

Závěsné jesle na seno
L 1 m 112 37 23 5 13
L 2 m 112 37 25 5 24

Síťované dno pro závěsné jesle na tyčových 
přepážkách

L 1 m 112 37 22 5 4
L 2 m 112 37 24 5 7

Rozměry: 
D 1.00 x Š 0.56 x V 0.85 m  
D 2.00 x Š 0.56 x V 0.85 m

Popis Kód Balení Hmotnost kg

Pevná dvířka 112 37 73 7 9

0,79 m

Popis Vlastnosti   Kód Balení Hmotnost kg

Samostatná příruba 1/2 112 37 82 20 0,5

Pár přírub

1 směr 112 37 83 5 2,5
2 směry v 90° 112 37 87 5 3,1

2 směry proti sobě 112 37 85 5 3,1
3 směry 112 37 89 5 3,4
4 směry 112 37 91 5 5,1
šroub 112 37 93 5 4,5

Příruba 1/2

Samostatná Ø 76 mm - balení po 40 112 37 82 PACK 1 17,5
Jednosměrná Ø 76 mm - balení po 20 112 37 84 PACK 1 15,5
Obousměrná Ø 76 mm - balení po 20 112 37 88 PACK 1 25,5
Samostatná Ø 76 mm - balení po 560 112 37 82 SURPACK 1 245

Jednosměrná Ø 76 mm - balení po 180 112 37 84 SURPACK 1 140
Obousměrná Ø 76 mm - balení po 120 112 37 88 SURPACK 1 153

Samostatná 
sloupek Ø 76 mm

pro zapojení 112 37 75 10 8,5
na desce 112 37 77 10 8,2

Zapuštěný plášť pro sloupky Ø 76 mm 112 37 79 10 2,5
Kryt pláště pro sloupky Ø 76 mm 112 37 81 10 0,5

No
vin

ka

Všechny naše příruby ø 76 a 102 mm jsou opatřeny 
patkou s otvorem nasedajícím na protihrot na bočním 
sloupku A  s výztuhami šroubového otvoru  B

A B A

Zabezpečení proti 
otvírání

INOVACE
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HLAVNÍ VÝHODY POUŽITÍ SAMOZAMYKACÍCH ZÁBRAN „COMFORT SRS“:
- �Úplná redukce hluku v samoobslužné poloze, když jsou pohyblivé tyče umístěny 
v uzamykatelném režimu, tak poskytují zvířatům široký průchod bez jakéhokoliv 
pohybu pohyblivé tyče zábrany.

- �Současné nastavení obvodu krku pro všechny prostory pomocí jediného úchytu. 
Tato funkce umožňuje například:

• �časem přizpůsobit zarážku morfologii zvířete, zejména u věkových kategorií 
masného dobytka, které jsou vykrmovány.

• �používejte stejný model zábrany a uzpůsobte je odlišně v závislosti na věku 
a anatomii zvířat, například při nastavení víceúčelových boxů pro jalovice až 
dospělé dojnice.

- �poskytuje dvojitou ochranu před uškrcením, buď s použitím funkce proti uškrcení SR 
zábrany, nebo pomocí dvojitého pohyblivého panelu s možností širokého otevření.

TICHÁ DVOUPANELOVÁ SAMOZAMYKACÍ HLAVOVÁ 
ZÁBRANA “COMFORT SRS” 

ZÁBRANA “COMFORT SRS” V SAMOOBSLUŽNÉ POZICI

Nová řada samozamykacích hlavových zábran umožňuje instalaci zařízení, která jsou samoobslužná a zcela tichá. Tyto 
modely samozamykacích zábran získáte nasazením dvojitého panelu s tichým mechanismem zarážek „Comfort SR“

Příklad: mezery v samoobslužné poloze,
pohyblivé tyče zablokovány, dvojitý panel
otevřený na maximum.

Rukojeť ovládaná 
pružinou umožňuje 
rychlé zajištění 
v požadovaném 
otvoru na panelovém 
protiplechu s otvory.

a  Tyče pro otvor na krk se zábranami 
proti průchodu hlavy na dvojitém panelu. 
Rozteče jsou identické jako u tyčí na 
krk, které byly původně připevněny ke 
standardní zábraně.
Umožňuje otvor na krk od samoobslužné 
polohy (s plným průchodem) až po redukci 
otvoru krku pro mladá zvířata.

b Dvojitý panel posunutý 
směrem dolů, aby se při krmení 
očistil krk skotu.

robustní a sklopný úchyt pro
nastavení otvoru na krk.

Dvojitý panel se připevňuje 
k zábraně, tak, že se přišroubují 
technické podpěry s vodicími 
kladkami na svařovaných deskách 
zabudovaných do spodní části 
zarážky. Spolehlivá jednotka, která 
je vždy stabilní.

Dvojitý panel je 
veden nylonovými 
technickými díly 
v horní části.

Dvojité panely se připevňují k zábraně 
tak, že se přišroubují technické podpěry 
v horní části na podpěrách řídicích tyčí 
přivařených k zábraně. Spolehlivá 
jednotka, která je vždy stabilní.

Kompaktní
a silná

zábrana!

11
80

 m
m

130 mm

30 mm

270
mm

153 mm

1

2

3

SAMOZAMYKACÍ HLAVOVÁ ZÁBRANA “COMFORT SRS” V POZICI UZAMKNUTÍ SKOTU
1  Dvojitý panel je nastaven do polohy 

uzamčení.
2  �Funkce proti uškrcení je zachována 

a  může být zesílena úplným 
otevřením panelu v samoobslužné 
poloze.

3  �Otvor na krk je nastavitelný bez potřeby 
nářadí v závislosti na změně velikosti 
spojené s věkem zvířat.

I
CH
Ý

P
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O
V
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Z
!

T

Ø 42,4 mm

a

b

Samozamykací hlavová zábrana “Comfort SRS”

Počet míst Délka
Model SRS s nastavitelným

otvorem na krk
Balení Hmotnost

kg

5 míst 4 m 115 34 07 6 165
6 míst 4 m 115 34 09 6 170
6 míst 5 m 115 34 11 6 201
7 míst 5 m 115 34 17 6 205
8 míst 5 m 115 34 19 6 235
8 míst 6 m 115 34 25 6 254
9 míst 6 m 115 34 27 6 270
10 míst 6 m 115 34 29 6 287

Naše samozamykací hlavové zábrany jsou opatřeny mezilehlými výztuhami pro zapuštění,  
1 výztuží pro 3, 4 a 5 m modely a 2 pro 6 m modely

Využijte technické poradenství našeho týmu, který se specializuje 
na realizaci budov pro dobytek.

Navrhněte si vlastní sestavu použitím našeho speciálního softwaru.

SAMOZAMYKACÍ HLAVOVÁ 
ZÁBRANA SRS DVOJITÝ PANEL

Ø 60,3  
mm

0,
96

 m
Vybaven novými rychloupínacími
polymerovými zarážkami a novou
automatickou rukojetí

Novinka

Nejtišší model na trhu, dokonale
vhodný pro použití u dojnic

nebo masného skotu.
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PATENTOVÁNO  
Dvojité rychloupínací polymerové zarážky,
používané k ovládání pohyblivých tyčí,
vysoce účinné a tiché díky distanční vložce
s velkým průměrem.

Pohyblivá tyč 
s výztužným obloukem 
bránícím průchodu hlavy 
v horní a spodní části 
také zabraňuje zachycení 
DAL obojků.

Systém blokující ovládací 
tyč zarážek, zajištěný 
mechanismem gilotiny 
s plastovou rukojetí.

Možnost jednorázového 
uzavření díky ovládání 
pohyblivých trubek přes 
čepy v jejich horní části 
prostřednictvím horní ovládací 
tyče s plastovými zarážkami. 
na horních částech nosníku.

0.
96

 m
.

Standardní zařízení proti uškrcení na
modelech „Comfort SR“ a „Comfort SF“

Standardně 
dodáváno se 
4 křídlovými hroty, 
nastavitelnými 
pouhým otočením.

Nová generace samozavíracích zarážek Cosnet

 
“Gumová pružina”  
Nainstalována na každé pohyblivé tyči 
pro automatický návrat do otevřené 
pozice. Pohyblivá tyč s výztužným 
obloukem pro dlouhodobé snížení 
opotřebení.

Patentovaný systém

Objevte náš „systém CABON“, který 
automaticky otevírá a zavírá zábrany. Novinka

Nové zarážky

Nové zarážky

Vybaven novými 
rychloupínacími 
polymerovými zarážkami 
a novou automatickou 
rukojetí.

Novinka!

Nová rukojeť

Patentováno

SAMOUZAVÍRATELNÁ ZÁBRANA  

“COMFORT S”
SE STANDARDNÍM OTVOREM NA KRK  

PRO BEZROHÝ MASNÝ SKOT

Tyto nové modely splňují požadavky chovatelů díky mnoha
výhodám Samouzavíratelných zábran “Comfort SR”. 

Standardní model otvoru na krk,  
nastavitelná šířka, ochrana proti uškrcení a prevence hluku.

Samouzavíratelná zarážka “Comfort SF” Malé velikosti, pro
dojení. Standardní model otvoru na krk, pevná šířka,  

ochrana proti uškrcení a prevence hluku.
Pro bezrohý masný skot.

SAMOUZAVÍRATELNÉ  
ZÁBRANY SR a SF COMFORT
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Naše 
samouzavíratelné 

zábrany jsou 
opatřeny 

mezilehlými kotvicími 
výztuhami, 1 výztuží 
pro 3, 4 a 5m modely 

a 2 výztuhami pro 
6m modely

O
d 

45
 d

o 
55

 cm

O
d 

55
 d

o 
65

 c
m

*

Od 15 do
18 cm

18 do 20 cm

12 až 18 cm

Strana
zvířete

Strana
krmné chodby

SAMOUZAVÍRATELNÁ ZÁBRANA 
COMFORT

Pro co nejlepší využití a provoz doporučujeme 
dodržovat pokyny k instalaci.

Samouzavíratelná zábrana “Comfort SR“ Samouzavíratelná zábrna “Comfort SR“

Počet
míst

Délka
Model SR s

nastavitelným
otvorem na krk

Balení
Hmotnost

kg
Model SF s nastavitel-
ným otvorem na krk

Balení
Hmotnost  

kg

1 místo 1 m 115 31 01 6 25
2 místa 1,65 m 115 31 00 6 54
3 místa 2 m 115 31 16 6 61
4 místa 3 m 115 31 17 6 85
5 míst 3,40 m 115 31 18 6 97
5 míst 4 m 115 31 02 6 120
6 míst 4 m 115 31 03 6 129
6 míst 4,40 m 115 31 06 6 132
6 míst 5 m 115 31 05 6 147
7 míst 4 m 115 31 19 6 140
7 míst 4,80 m 115 31 04 6 145
7 míst 5 m 115 31 07 12 149 115 33 07 12 140
8 míst 4,40 m 115 31 14 6 160
8 míst 5 m 115 31 09 6 162 115 33 09 6 152
8 míst 5,40 m  115 31 08 6 165
8 míst 6 m 115 31 11 6 189 115 33 11 6 178
9 míst 5 m 115 31 10 6 175
9 míst 6 m 115 31 13 6 186
10 míst 5,40 m 115 31 21 6 212
10 míst 6 m 115 31 15 6 214
11 míst 6 m 115 31 12 6 242

Díky svému 
patentovanému 

systému „zarážky“ 
a „gumové 

pružiny“ fungují 
samouzavíratelné 

zábrany Cosnet 
s odklonem 12 až 18 
cm od svislé polohy, 

což je ideální pro 
správnou polohu 
hlavy zvířat při 

krmení.

SAMOUZAVÍRATELNÁ 
ZÁBRANA  
“COMFORT SR”

1 POZICE 
1 METR

Doporučená instalace zábrany
(kromě švédského modelu)

SAMOUZAVÍRATELNÉ ZÁBRANY
COMFORT SR A SF

Od 40 do
47 cm

Vybaven novými 
rychloupínacími
polymerovými zarážkami  
a novou automatickou rukojetí* 

Novinka

*podle plemene a velikosti dobytka.
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Popis Kód Balení Hmotnost

Brána COSNET “Securipass” 115 19 21 2 19
MOŽNOST PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ

Pár pantů k připevnění brány
COSNET „Securipass“ na zeď 115 19 23 1 1

Blokovací systém 
pro nastavení šířky 
průchodu ve více 
polohách.

Průchod pro obsluhu nebo telete s použitím trubek Ø 60,3 mm, nastavitelná 
šířka průchodu ve více polohách pouhým šroubem.

Pro průchod obsluhy

Minimální rozměry 
zábrany musí být 
zvýšeny o 350 mm 
u čelního modulu pro 
průchod obsluhy či telat.

Brána „Securipass“ je ideální pro 
zajištění průchodu bezpečného průchodu  
pro obsluhu u trubkových zábran.

Má tu výhodu, že brání výhledu a průchodu skotu, přičemž 
umožňuje zemědělci rychlý průchod tím, že jednoduše zatlačí.

Oboustranné horní i spodní zakončení., může tak být použita ve 
všech konfiguracích otevírání.

Výšku instalace si může farmář nastavit 
v závislosti na velikosti zvířete.

Vyrobeno z lisovaného polyethylenu, 
který je mrazuvzdorný a odolný vůči 
UV záření.

2 páry 
standardních 
horních 
nebo dolních 
spojů, které 
se použijí 
v závislosti 
na verzi 
průchodu 
zda je pro 
obsluhu 
nebo telata.

ČELNÍ MODULY SE 4 A 5 TRUBKAMI, KOMBINO-
VANÝ PRŮCHOD PRO OBSLUHU A TELATA

ČELNÍ MODULY SE 4 A 5 TRUBKAMI 
PŘESTAVITELNÝMI NA PRŮCHOD PRO 
KOLÍKOVÉ NEBO HLADINOVÉ NAPÁJEČKY
• �2 spodní kluzné lišty pro průchod hladinové napáječky.ČELNÍ MODUL SE 4 TRUBKAMI  

S PRŮCHODEM PRO OBSLUHU
ČELNÍ MODUL SE 4 A 5 TRUB-
KAMI PRO PORODNÍ BOX

Minimální rozměry zábrany musí být
zvýšeny o 100 mm u čelního modulu 

s průchodem se 4 tyčemi.

ČELNÍ MODUL SE 4 A 5 TRUBKAMI, PRŮCHOD 
PRO OBSLUHU S DVÍŘKY

Popis Kód Balení Hmotnost

Čelní modul 5 tyčí Ø 48,3 mm

Komb. průchod pro obsluhu/telata D. 2100 mm 115 17 18 6 61
Průchod pro obsluhu D. 2100 mm 115 17 20 6 45
Mix průchodu pro kolíkovou/hladinovou napáječku 
D. 2100 mm

115 17 16 6 39

Čelní modul zarážky císařského typu s 5 tyčemi
s nastavitelným otvorem na krk D 2435 mm 112 07 37 6 54

Čelní modul 4 tyčí Ø 48,3 mm

Průchod pro obsluhu D 1775 mm 115 18 13 6 33
Komb. průchod pro obsluhu/telata D. 2100 mm 115 18 14 6 46
Průchod pro obsluhu D. 2100 mm 115 18 20 6 43
Komb. průchod pro kolíkovou/hladinovou napá-
ječku D. 2053 mm

115 18 15 6 32.5

Čelní modul zarážky císařského typu se 4 tyčemi
s nastavitelným otvorem na krk D 2435 mm 112 07 36 6 50

115 17 20

Průchod pro telata

Minimální rozměry zábrany 
musí být zvýšeny o 350 mm 
u čelního modulu s dvířky 
pro průchod obsluhy.

BRÁNA “SECURIPASS”

V 1,15 m - Š 0,56 m - D 0,14 m Oboustranné pozinkované panty
se zesílenými protilehlými deskami

Patentováno

Součást vyhrazena pro zasunutí
rozsahu seřízení 120 mm

115 19 23

83 mm

100 mm

Čelní modul verze pro hladinové 
napáječky se 4 tyčemi

Čelní modul verze pro 
kolíkové napáječky s 5 tyčemi

115 18 13

112 07 37

115 17 18

115 18 15 115 17 16

ČELNÍ MODULY SE 4 A 5 TRUBKAMI  
Ø 48,3 mm, BRÁNA “Securipass”

58

Standardně 
vybaven 
vratnou 
pružinou

Její speciální konstrukce umožňuje nastavení šířkového 
průchodu:

660 mm

610 mm

550 mm

300 mm

355 mm

405 mm

Vzdálenost mezi sloupky

Strana obsluhy
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KOMPLETNÍ PORODNÍ BOX

Bezpečný a
ekonomický

POLICE Z NEREZOVÉ OCELI

BLOKOVACÍ PANEL
PORODNÍ BOX

*Tyto velikosti jsou uvedeny pro min/max rozměry s řeznými konci

Blokovací panely se 4 a 5 tyčemi
Kód Popis Balení Hmotnost

ZZPANBLOC5L2/4
2/3 m - zábrany s 5 trubkami
112 07 37 + 115 17 18 + 115 17 31 + 112 07 33 + 112 07 39 + 115 21 01 (příruba)

185

ZZPANBLOC5L3/5
3/4 m - zábrany s 5 trubkami
112 07 37 + 115 17 18 + 115 17 33 + 112 07 33 + 112 07 39 + 115 21 01 (příruby)

201

ZZPANBLOC5L4/6 
4/5 m - zábrany s 5 trubkami
112 07 37 + 115 17 18 + 115 17 35 + 112 07 33 + 112 07 39 + 115 21 01 (příruby)

219

ZZPANBLOC4L2/4 
2/3 m - zábrany se 4 trubkami
112 07 36 + 115 18 14 + 115 18 21 + 112 07 33 + 112 07 39 + 115 21 01 (příruba)

182

ZZPANBLOC4L3/5 
3/4 m - zábrany se 4 trubkami
112 07 36 + 115 18 14 + 115 18 23 + 112 07 33 + 112 07 39 + 115 21 01 (příruba)

195

ZZPANBLOC4L4/6 
4/5 m - zábrany se 4 trubkami
112 07 36 + 115 18 14 + 115 18 25 + 112 07 33 + 112 07 39 + 115 21 01 (příruba)

211

Nastavitelné moduly

Popis Kód Balení Hmotnost

Nastavitelný modul 5 trubek Ø 60 mm - 1 m 115 17 31 6 25
Nastavitelný modul 5 trubek Ø 60 mm - 2 m 115 17 33 6 41
Nastavitelný modul 5 trubek Ø 60 mm - 3 m 115 17 35 6 59
Nastavitelný modul 4 trubky Ø 60 mm - 1 m 115 18 21 6 19,4
Nastavitelný modul 4 trubky Ø 60 mm - 2 m 115 18 23 6 32,4
Nastavitelný modul 4 trubky Ø 60 mm - 3 m 115 18 25 6 46,8

Včetně
Předního a zadního konce Kód Balení Hmotnost

Prostor brány od 0,90
do 1,40 m

115 19 04 7 24,2

Prostor brány od 0,60
do 0,90 m

115 19 08 7 20,7

5 trubek Ø 42,4 mm V 1,15 m. 
Dvojitý šroub v ose vodicí tyče

Trubka Ø 34 mm

Kostka
50 x 50 mm

Trubka Ø 42,4 mm

94
,8

 c
m

NASTAVITELNÁ DVÍŘKA

NASTAVITELNÉ MODULY 
4 TRUBKY A 5 TRUBEK Ø 60,3 MM 

Díky dvěma dutým koncům mohou být nastavitelné moduly  
kombinovány s čelními moduly všech typů se 4 nebo 5 trubkami.

11
5 

cm 300 mm - 4 trubky

Ø 60,3 mm

Caesarean stall
Popis Kód Balení Hmotnost

Kompletní porodní box a inseminační box s panelem, zarážkou a nástěnnou
rozpěrkou (ref. 1120733 + 112 07 35 + 112 07 39)

ZZSTALCESA 2 101

Pánevní podpěra z nerezové oceli s fixačním řetězem 112 07 32 12
Porodní box s dvojitými dvířky s řetízkem na uzavření - D 1,90 m x V 1,30 m 112 07 33 59
Panel se zarážkou pro porodní a inseminační box s nastavitelným otvorem na krk 112 07 35 34
Nástěnná rozpěrka s očkem na řetízek na zavírání 112 07 39 7

STALCESA 2 =
112 07 35 + 112 07 33

Přílsušenství 112 07 39

Porodní box s dvojitými dvířky - D 1,90 m x V 1,30 m se 
2 volitelnými závitovými tyčemi
Kód 115 51 01
Volitelný doplněk pánevní podpěry z nerezové oceli
s upevňovacím řetězem pro porodní box Kód 112 07 32

Příklad blokovacího panelu se 4 tyčemi
2,7 m/ 4 m na 2 sloupcích s přírubami.

Možnost výměny kombinovaného průchodu pro obsluhu/telata 
se 4 trubkami za průchod jen pro obsluhu se 4 trubkami.

počítejte min.  
500 mm

překrytí s předními
konci

115 18 14

115 18 21

112 07 36

112 07 39

112 07 33
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SAS COSNET
72550 COULANS-SUR-GÉE

Tel 0033 2 43 88 95 78 • Fax 0033 2 43 88 97 31
www.cosnet-la-gee.co.uk

Pouze osobní rada je dobrá rada – a tu vám jako prodejce zemědělských potřeb a techniky nabízíme. Díky našim rozsáhlým zkušenostem 
vám dokážeme pomoci s otázkami a problémy ohledně potřeb pro živočišnou i rostlinnou výrobu, zemědělské techniky i zpracování 
a uskladnění zemědělských produktů. Garantujeme vám rychlý a kvalitní servis. Navíc pro nás hraje důležitou roli individuální přístup, 
neboť pouze při osobním kontaktu odhalíme skryté potřeby a problémy zákazníků a můžeme vytvořit odpovídající návrh řešení a výběr 
z nejvýhodnějších alternativ. Díky našim partnerům napříč Evropou vám nabízíme široký sortiment náhradních dílů, strojů i zemědělských 
potřeb.

Group brands and 
factories

S cílem trvale zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo na změnu 
technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměry, objemy 
a hmotnosti jsou uváděny pouze jako příklady. Obrázky a nákresy 
jsou mimosmluvní. ® registrovaná ochranná známka. Při žárovém 
zinkování může docházet k ohybu materiálu a zvětšení tloušťky. Produkty 
jsou dodávány bez volitelného příslušenství a v rozloženém stavu. 
Odmítáme veškerou odpovědnost za případné poškození v důsledku 
nesprávné montáže nebo v případě chyby tiskárny.

Prodejce:

Hlubocká 11, Hrdějovice,
373 61, České Budějovice
tel: +420 384 389 196

www.eshop-zemedelske-potreby.cz

Když se spojí lidé a průmysl ve službách chovatelům

Vše pro zemědělce, farmáře, chovatele i zpracovatele

Zemědělské potřeby M+S s.r.o.
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